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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

NR 78
DANE OGOLNE
OBIEKT - SWIETLICA WIEJSKA
INWESTOR - GMINNY OSREODEK UPOWSZECHNIANIA

KULTURY Im. Anny Dernowskiej w Kalnicy
ADRES BUDOWY - ZALUSKIE KORONNE
GMINA - BRANSK

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany na budowg
budynku §wietlicy wiejskiej.

STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAXKI 1 TERENU

USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY BRANSK ORAZ WARUNKIOW
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ [ KOMUNIKACIJI

-Rodzaj zabudowy :teren istniejacej $wietlicy we wsi Zatuskie Koronne, oznaczony
symbolem 4UK.

- Zasady obslugi komunikacyjnej: dojazd z drogi kategorii powiatowej

- Zaopatrzenie w wodg : z gminnej sieci wodociggowej

- Odprowadzenie §ciekéw :do zbiornika bezodptywowego na nieczystosci

- Zaopatrzenie w energie elektryczng : z sieci rozdzielczej ee nn

- Zaopatrzenie w cieplo z indywidualnych Zrédel energii cieplnej

- Gospodarowanie odpadami :zgodnie z zasadami odbioru odpadéw komunalnych w
gm. Bransk

Dziatka nr 78 polozona na terenach zabudowy wsi Zatuskie Koronne gm. Bransk
aktualnie jest zabudowana budynkiem $wietlicy wiejskiej kt6ra planuje si¢ rozebrac.
Teren uzbrojony jest w instalacje elekiryczng NN, zaopatrzenie w wodg z woedociggu
wiejskiego. Scieki odprowadzane s3 do przydomowej oczyszczalni Sciek6w
zlokalizowanej na dziatkach lub zbiornikow bezodptywowych. Dojazd do dzialki z drogi
kategorii powiatowej 0 nawierzchni utwardzonej. Na dzialce znajdujg si¢ drzewa i
krzewy.

OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na dzialce inwestor planuje rozebraé istnicjacy budynek $wietlicy 1 wybudowac nowy
budynek.. Projektowany budynek lokalizuje si¢ jako wolnostojacy sytuujac w odlegtosci
8.0 m od granicy dziatki drogi powiatowej oznaczonej nr 214 co spelnia wymagania planu
— min 5.0 m oznaczonej na planie symbolem Kp-Z1571B.

Zaopatrzenie w energie elekiryczng poprzez projektowane przylacza wg odrgbnego
opracowania.

Zaopatrzenie w wode z wodociagu wiejskiego istniejacym przylaczem do budynku
istniejacej $wietlicy ktora bedzie rozebrana.
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Odprowadzenie scieckow do projektowanego szczelnego zbiornika o pojemnosci 5.0 m3
zlokaiizowanego 15.0 m od projektowanej Swietlicy i 25.0 m od granicy dziatki sgsiednie;.
Na dziafce projektuje si¢ plac utwardzony przed budynkiem na ktérym lokalizuje sie
miejsca postojowe w tym miejsce postojowe dla osoby niepelnosprawnej oraz miejsce na
pojemnik $mieci.

Na niezabudowanej i niezagospodarowanej cze$¢ dziatki zostang urzgdzone trawnika i
zielen ozdobna.

V. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia czgsei dziatki objeta opracowaniem 1280,00 m2
Powierzchnia zabudowy projektowane;j 145,00 m2
Dojazdy i ciggi piesze 193,00 m2

L. DANE O ZABYTKACH I OCHRONIE PRZYRODY

Istnigjgca zabudowa dzialki jak i zabudowa sgsiednia nie jest wpisana do rejestru
zabudowy zabytkowej oraz nie istnigja ograniczenia ze strony konserwatora
przyrody. Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddzialywania na
$rodowisko.

VI. DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA INWESTYCJE
Teren jest wolny od wptywu eksploatacji gomiczej.

UWAGA:
Obszar oddzialywania obiektu projektowanego miesci si¢ w graniach wlasnej dzialki [
co wynika z §12 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw |
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12

kwietnia 2002 r — budynek zlokalizowany ponad 3 .0 m od granicy dzialki sgsiedniej.

Zacienienie - nie dotyczy budynek niski zlokalizowany w odleglo$ci wigkszej od granic

dzialek sgsiednich niz teren zacieniany.

Ochrona pozarowa - budynek nie ogranicza zabudowy dzialek sgsiednich z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

dotyczaca oceny warunkow posadowienia obiektow :
- budynek Swietlicy wiejskiej
- zbiornika na Scieki

LOKALIZACJA : ZALUSKIE KORONNE
GMINA: BRANSK

INWESTOR:
GMINNY OSRODEU UPOWSZECHNIANIA KULTURY
im. Anny Dernowskiej w KALNICY
17 - 120 Braask

OPRACOWALL:

PODPIS:
Konstruktor

Sprawdzajqcy

GRUDZIEN 2015r
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1. PRZEDMIOT, CEL 1 ZAKRES OCENY TECHNICZNEJ

1. Zleceniodawca, przedmiot opinii geotechnicznej
Niniejsza opinia zostata wykonana na zlecenie Gminnego Osrodka Upowszechniania Kultury
im. Anny Dernowskiej w Kalnicy. Podstawowym celem opinii, jest przedstawienie
warunkoéw gruntowo — wodnych oraz wartosci parametrow  geotechnicznych gruntoéw
zalegajacych w poblizu projektowanej inwestycji. Roboty terenowe majg charakter
rozpoznania punktowego, zostaly wykonane w uzgodnieniu z inwestorem. Opinia niniejsza
sporzadzona zostala z uwzglednieniem przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

1.2.Przebieg badan geotechnicznych
- wizja lokalna
- wykop na glebokos¢ 1,2 m
- informacje uzyskane od mieszkancow

2. WARUNKI GEOTECHNICZNE

2.1 na podstawie wykonanych praz oraz vzyskanej informacji stwierdzono, Ze na badanym
terenie wystgpuja: grunty humusu na rodzimego zalegajace na giebokosé 20 — 30 ¢m oraz
grunty piaszczyste do glebokosci 1.0 m. Na wigkszych glebokosciach powyzej 1.0 m zalegaja
piaski z dodatkiem zwiru i gliny. Grunty sg stabilne.

2.2 W wykonanym wykopie nie stwierdzono wody gruntowej. Z informaciji uzyskanej od
inwestora ustalono, ze poziom wody gruntowej ksztaltuje si¢ w granicachod 2.0do 2.5 m
od ppt.( obserwacje poziomu wody w studniach).

3 WNIOSKI

3.1 Warunki gruntowo — wodne na badanym terenie s3 korzystne i pozwalajg na zastosowanie

zakladanych rozwigzan konstrukcyjnych.

3 2Proponuje si¢ aby zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych { Dz. U. or 81 poz. 463), dla omawianego
terenu i typu inwestycji przyjaé pierwsza kategorie geotechniczna o prostych warunkach
gruntowych.

3.3 W trakcie prac terenowych stwierdzono wystgpowanie jednego, swobodnego poziomu wody
gruntowe; zalegajacej na glebokodei 2.0 - 2.5 m ppt. Maksymalny poziom wody gruntowej
moze byé wyzszy do 1.5 m ppt.

34 Zgodnie z norma PN-81/B-03020 — glebokos¢ przemarzania dla badanego terenu
wynosi 1.2 m.

3.5 W zwiazku z ustaleniami zawartymi w niniejszym opracowaniu proponuje si¢ uwzglednienie

nastepujacych aspektdw:
- w projekcie nalezy szczegdlnie uwypuklié konieczno$é starannej ochrony wszelkiego
rodzaju wykopow przed ich zalaniem wodami atmosferycznymi i technologicznymi.




- .do wykonania wszelkiego typu zasypek uzy¢ gruntu piaszczystego stabilizowanego
cementem zageszczonego plytami wibracyjnymi. Migzszo§¢ zageszezane] warstwy nie
powinna by¢ wigksza niz 30 cm.

- w razie powstania jakichkolwiek watpliwosci co do sytuacji gruntowej zawiadomié
projektanta ktory dokona stosownych ogledzin wykopéw fundamentowych.

4.1 Wnioski niniejsze oraz tres¢ opinii nalezy rozpatrywa¢ lacznie z postanowieniami
zawartymi w stosownych normach.

Opracowal:
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno- budowlanego na budowe budynku $wietlicy wiejskiej
syteowanej na dzialce nr 78 polozonej w miejscowosci Zatuskie Koronne, inwestor

Gminny Ofrodek Upowszechniania Kultary im. Anny Dernowskiej w Kalnicy

I.  DANE OGOLNE O BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy ogélem 128,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 107,10 m2
Kubatura ogélem 682.40 m3
Zestawienie powierzchni uzytkowej :
Swietlica 72.50 m2
Pokéj biurowy 17,60 m2
Korytarz 8,50 m2
f.azienka 3,80 m2
Magazyn 4,70 mZ

iI. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Forma architektoniczna:
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno — budowlany na budowe swietlicy

wiejskiej we wsi Zahuskie Koronne gm. Bratisk. Przedmiotowy budynek jest
wolnostojacy, jednokondygnacyjny niepodpiwniczony. Budynek $wietlicy
zaprojektowano na planie prostokata o wymiarach 16,00x 8.00m z dwuspadowym
dachem o kacie nachylenia 28°. Wejscie zaprojektowano od strony potudniowej tj. drogi
powiatowej.

Program uzytkowy:

Budynek uzytkowany jest okresowo, w miarg biezacych potrzeb spolecznodci wsi
Zatuskie Koronne tj. wykorzystywany na zebrania wiejskie, imprezy okolicznosciowe
mieszkancow wsi, itp. z uwzglednieniem mozliwogci spozywania na miejscu napojow i
gotowych positkéw ( positki porcjowane i podgrzewane we wiasnym zakresie przez
uczestnik6w zebrania/spotkania, bez zatrudniania pracownikéw). Nalezy podkreslié, ze
budynek nie ma charakteru zakiadu pracy ani zakiadu zbiorowego zywienia i w
konsekwencji nie podlega przepisom ustawy Kodeksu pracy ani ustawy o

bezpieczenstwie zywnosci i zywienia.
II. WARUNKI POSADOWIENIA BUDYNKU

L. W trakcie wykonywania wykopéw gruntu nie przekopywaé.
Ewentuainie przekopany grunt zagesci¢ mechanicznie lub
wypeini¢ betonem B-10.

2. Zasypki na $ciany findamentowe i posadzki z pospotki
zagesci¢ mechanicznie do 1> 0,98.

3. Posadowienie fundamentéw powinien okresli¢ geodeta w/g
projektu zagospodarowania dzialki.

4. Pod fawy i stopy zastosowac warstwg wyréwnawcza z betonu
klasy B-10.

5. Fundamenty posadowié na gruncie rodzimym pochodzenia
naturalnego.

BETON NA STOPY [ LAWY FUNDAMENTOWE - B- 15
STAL ZBROJENIOWA A-1iAIIl
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L.

DANE MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNE

Yawy fundamentowe wykonaé z betonu klasy C - 16/20 zaglebione okoto 120 cm
ponizej poziomu terenu . Lawy posadowié na gruncie stabilnym. W lawach
wykona¢ zbrojenie ze stali 4 @ 12 mm. Strzemionza @ 6 mm co 30 cm,

Sciany fundamentowe wykonaé z betonu klasy C — 16/20.

Izolacja pozioma $cian 2 x papa na lepiku, izolacja pionowa wykonana z abizolu
poprzez dwukrotne smarowanie.

Sciany Zewngirzne murowane z pustakow gazobetenowych grubosci 24 cm na zaprawie
cem. -wapiennej marki ,,1,5 MPa” - jednowarstwowe. Sciany ociepli¢
styropianem gr. 12 cm od strony Zewngtrzne;.

Sciany wewnetrzne murowane z pustakow gazobetonowych i dziurawki na zaprawie
cementowo- wapiennej marki ,,3 Mpa.

Nadproza wykonaé zelbetowe wylewane z betonu klasy C-16/20 o wym. 24 / 25 cm.
Zbrojenie dolem stala 4@ 12 mm i g0rg 2 @ 10 mm. Strzemiona ze stali
0 6 mm co 25 cm. Nadproza ocieplié styropianem.

Wiefice —~ w poziomie stropu na wszystkich scianach wykonaé wieniec zbrojony 4 @
12 mm. Strzemiona ze stali @ 6 mm co 30 cm. Wieniec ocieplié styropianem.

Dach konstrukcji drewnianej. - wigzary deskowe. Pas dolny i pas gorny sklada sic z
dwéch desek o wymiarach 32mm x 180 mm. Stupki i krzyzulce zaprojektowano z
jednej deski o wymiarach 32 x 180 mm. Materialem konstrukcyjnym dzwigaréw
bedg deski sosnowe obrzynane Kat. B IV i TI klasy Iaczone w weztach przy
pomocy gwozdzi. Pas dolny wykonaé z drewna klasy IIl. Wilgotnoéé drewna
sosnowego nie moze przekraczaé 21 %. Przekroje elementéw konstrukcyjnych
podano w projekcie. Pokrycie dachu blachg dachéwkowa powlekang na latach

drewnianych.
Stolarka okienna i drzwiowa typowa i nietypowa w/ g zestawienia.
Tynki wewngtrzne cementowo — wapienne kat. III,

Instalacja elektryczna. Przylacze energetyczne do budynku, montaz szafki
licznikowej 1 montaz licznika wykona wlasciwy PGE.
Instalacj¢ elektryczna nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
sztukg budowlang. '
Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ firmie elektrycznej posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia.
Instalacje elektryczng wykonaé wg. projektu technicznego.

Instalacja wodno — kanalizacyjne. Zaopatrzenie budynkn w wode z wodociggu
wiejskiego poprzez istniejace przytgcze do budynku istniejacej Swietlicy.
Odprowadzenie $ciekéw do projektowanego szczelnego zbiornika na dzialce.
Instalacje wodno ~ kanalizacyjng wykonaé zgodnie z projektem technicznym.

Ogrzewanie przewiduje sie elektryczne — wykonaé zgodnie z projektem.




Posadzki ~ we wszystkich pomieszczeniach posadzka z terakoty typu GRES
antyposlizgowa. Ukiad warstw posadzek podano w projekcie.

Malowanie i wyprawy. Tynki malowaé farbg emulsyjna po uprzednim zagruntowaniu.
Stolarka oraz elementy metalowe malowane farbg olejng po uprzednim
zagruntowaniu.,

Flewacja — cokél budynku oblozyé plytkami ceramicznymi mrozoodpornymi lub
wykona¢ tynk z masy mineralnej wodoodpornej.
Catos¢ budynku ociepli¢ styropianem gr. 12 cm wykona¢ tynk akrylowy lub
silikonowy.

Impregnacja . Drewno uzyte do budowy zaimpregnowaé $rodkiem grzybobdjczym
i ogniochronnym typu FOBOS M4 lub OGNIOCHRON do stanu niezapalnego.

IV. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Pochylnia dia niepelnosprawnych — przewiduje si¢ wykonanie podjazdu z kostki typu

POLBRUK. Nachylenie podjazdu do 8 % z wykonaniem progu przy drzwiach
wejsciowych 2 cm. Przed drzwiami wej sciowymi wykonaé plac manewrowy o
wymiarach 1,5 x 1,5 m zlokalizowany poza promieniem otwierania skrzydia
drzwiowego. Przed podjazdem teren utwardzony plaski o wymiarach minimum
1,5 x 1,5m. Podjazd wyposazy¢ z dwéch stron w balustradami 0 wysokoscei 1.1
m i murkiem oporowym o wysokosci min. 7 cm. Podjazd wykenaé zgodnie z
projektem.

Lazienka- drzwi wejéciowe do tazienki o szerokogci 90 cm. Na drzwiach zamontowad

pochwyt na wysokoéci 80 cm. Umywalka o wymiarach od 60 -7 cm i
giebokosei od 50 — 60 cm zamontowaé na wysokosci 85 cm bez wspornika z
mozliwoscig podjazdu na wézku. Ustep ¢ wysokogci 45 - 50 cm. Uchwyty
zamontowac na wysokosci od 75 — 80 cm od posadzki.

V. BEZODPLYWOWY ZBIORNIK NA §CIEKI - prefabrykowany

Pojemnosé¢ zbiornika 5.00 m3

Plyta denma: wykonac zelbetowa wylewang z betonu klasy C20/25 grubogci 10 cm

gciany :

6ia podiozu z chudego betonu. Zbrojenie stala @ 6 mm co 20 cm
krzyzowo w strefie gémej wykenujac otuling 4 cm.

wykona¢ zelbetowe wylewane z betonu klasy C20/25 gr. 10 cm.
Zbrojnie $cian stala @ 8 mm co 25 cm krzyzowo od strony wewnetrznej
zbiornika wykonujgc otuling gr. 5 cm.

Plyte gorng: wykonaé zeibetowg wylewang z betonu kiasy C20/25 o gr. 14 c¢cm

Izolacja:

Zbrojenie plyty dolem 0 12 mm co 12 cm. Prety rozdzielcze o 8 mm co
30 cm. Na 1/6 rozpigtosci odgiad co trzeci pret do gory.

Izolacj¢ pionowa $cian wykonaé poprzez dwukrotne smarowanie
abizolem.

=
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Zgodnie z art. 10 prawa budowlanego:

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obickcie budowlanym w sposdb trwaty, o
wlasciwosciach uzytkowych, umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obicktom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, o kiérych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt.1, mozna stosowaé przy wykonywaniu robét budowlanych
wylgcznie, jezeli wyroby te zostalty wprowadzone do obrotu zgodnie z odrgbnymi

przepisami

Wykonat:
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OPIS P.POZ

Podstawowe dane obiekiu : Swietlica wiejska

Powierzchnia zabudowy : 128,00m2
Powierzchnia uzytkowa: 107,10m2
Kubatura: 682,40m3
Szerokosé: 8,00m
Diugosc: 16,00m
Wysokosé: 6,40m

1. Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku:

1.1. Kategoria zagrozenia ludzi ZIL.-1

1.2. Podziat obiektu na strefy pozarowe: caly budynek stanowi jedng strefe pozarows

1.3. Klasa odpornosci pozarowej budynku — ,,D”

1.4. Odpornos¢ ogniowa i stopief rozprzestrzeniania ognia clementéw budowlanych.
poszczegblne elementy budowlane budynku nalezy wykona¢ o odpomosci ogniowe] co
najmnie;j:

-gldwna konstrukeja nosna — R60 (stupy/rdzenie zelbetowe)

-§ciana zewnetrzna — EX 60

-Sciany wewngtrzne: nie normuje si¢

- stropy — konstrukcja drewniana - EI 30

-dach, konstrukcja nosna dachu — zabezpieczenie konstrukcji drewnianej poprzez malowanie do
stopnia nierozprzestrzeniania ognia oraz niezapalnego.

-wszystkie elementy budynku wykonaé z materialéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia — NRO.

1.5. Warunki ewakuacji - zapewnione

dhugos¢ przejs¢ w pomieszczeniach — 12.0m

szerokos¢ wyjs¢ z pomieszczen (w §wietle oscieznicy) — min. 1.4m

szeroko$¢ korytarza— 2,38 m

drzwi otwicrane na zewnglrz: zewnetrzne budynku,

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen

drogi i kierunki ewakuacyjne nalezy oznakowaé zgodnie z normg PN-52/N-01256/02 ,,znaki
bezpieczenistwa ewakuacja”

oznakowanie podrecznego sprzetu gasniczego wykonaé wg normy PN-92/N-01256/01 ,,ochrona
przeciwpozarowa”

oznakowac nalezy réwniez przeciwpozarowy wylacznik pradu

1.6. Ofwietlenie awaryjne
budynek nalezy wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne)
rozwigzania szczegélowe wg czgsci elektrycznej opracowania

1.7. Zabezpieczenie przeciwpezarowe instalacji budynku

instalacje uzytkowe elektroenergetyczna i odgromowa muszg spelniaé wymogi w odniesieniu
do urzadzen i instalacji wg standardu..

Przeciwpozarowy wylacznik pradu odpowiednio oznakowany - przy gléwnym wejsciu.
Instalacja odgromowa zgodna z PN-86/E-05003/01 ,ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych. wymagania ogélne” oraz PN-86/E-05003/02 ,,ochrona odgromowa obiektéw

budowlanych ochrona podstawowa™




1.8. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie
Nie przewiduje sig.

1.9. Podreczny sprzet gasniczy
Budynek wyposazy¢ w gasnice. Szczegbélowy wykaz sprzetu gasniczego, jego rozmieszczenie i
oznakowanie wg instrukcji bezpieczenistwa pozarowego opracowanej dla obiektu.

1.10. Zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Zapotrzebowanie na wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia hydrant zewngtrzny

uliczny (zapotrzebowanie na wod¢ wynosi 20 dm3/s).

UL (G W
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INFORMACJA

dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

NAZWA OBIEKTU:

-SWIETLICA WIEJSKA

-ZBIORNIK NA SCIEKI
ADRES BUDOWY: ZALUSKIE KORONNE
gm. BRANSK
DZ.NR 78
INWESTOR: GMINNY OSRODEK UPOWSZECHNIANIA
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CZESCOPISOWA

Zakres robét dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegélnych obiektdw:

Inwestorzy Gminny Osrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalniicy
na dzialce oznaczonej nr ewid. gr. 78 potozone] w migjscowosci Zatuskie Koronne gm.
Bransk zamierza;

- wybudowaé $wietlice wiejska

- wybudowa¢ zbiornik na $cieki

Przy realizacji w/w budynkéw i urzadzen wystapia roboty ziemne, betonowe, murowe,
roboty ciesielskie, dekarskie, instalacyjne i wykonczeniowe.

Prace be¢da prowadzone w nastepujacej kolejnosci;

1 Budowa budynku mieszkalnego w kolejnosci:

- Wwytyczenie obiektu budowlanego

- roboty ziemne

- fundamenty

- r1oboty murowe, strop

- dach i pokrycie

- instalacje wewngtrzne: elektryczna i sanitarna

- tynki wewng¢trzne

- roboty wykoficzeniowe: malowanie, wykonywanie podtog

- budowa przylaczy technicznych: energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne
- ocieplenie budynku i elewacja

2 Budowa zbiornika na $cieki

Wykaz istniejacych obiektéw
Dziatka nr 78 obecnie jest zabudowana budynkiem drewnianym - $wietlica.
Wzdluz dziatki biegnie doziemna sieé wodociggowa.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lab terenu, ktére mogy stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na dzialce nie wystepuja obickty stwarzajace zagrozenie. Dziatka jest uporzadkowana.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skaig i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.
Roboty ziemne
-wykonywanie wykopéw glebokich — zabezpieczy¢ wykop przed osunigciem
si¢ ziemi, co stwarza zagrozenie przysypania pracownika,
-krawedzie wykopu zabezpieczy¢ porgczami ochronnymi lub oznakowaé
tasma,
-przy wykopach sprzetem mechanicznym przebywanie pracownikow w
bezposrednim zasi¢gu koparek jest zabronione,
-roboty betoniarskie i murowe
~ciecie drutu i wykonywanie zbrojer,, mozliwoéé poranienia si¢ nozycami i
pretami stalowymi,
-przy pracy na rusztowaniu mozliwos$¢ upadku pracownika z rusztowania, nie
nalezy sktadowa¢ w nadmiernej ilosci materiatléw na rusztowaniu,
Wigzba dachowa i pokrycie
-cigeie 1 obrébka bali drewnianych — nalezy zwrécic uwage na pily tarczowe,
mechaniczne i strugarki,
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-przy montazu dachu moze wystapié ryzyko upadku pracownika,

-przy robotach dekarskich zabezpieczy¢ pracownikéw pracujgcych na
wysokosci,

-materialy sktadowane na dachu lub pomostach zabezpieczy¢ przed
spadnigciem
Obsluga sprzetu dZwigowego i o napedzie elektrycznym

-moze nastapi¢ zerwanie si¢ tadunku z urzadzenia dzwi gowego,

-Mmoze wystapi¢ porazenie pradem, wszystkie narzedzia i sprzet budowlany
muszg by¢ sprawne i posiadaé aktualne certyfikaty,

-pracownicy obstugujacy sprzet budowlany powinni by¢ przeszkoleni.

-Rozbiorka elementow wykonanych z blachy np. rynien oraz rur
spustowych— mozliwo$¢ poranienia pracownikéw $cinkami blachy.

-Rozbiérka wigzby dachowej — przy rozbiéree dachu moze nastapié pekniecie
sprochniatych elementéw dachu i spadniecie pracownika,

-Rozbiorka écian oraz element6w zelbetowych — wystgpuje ryzyko spadniecia
demontowanych cegiet oraz fragmentow zelbetowych i zranienie
pracownikéw pracujgcych na dole, przy pracy na rusztowaniu mozliwosé
upadku pracownika z rusztowania

IV.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegélInie niebezpiecznych

Bezpoérednio przed przystgpieniem pracownikéw do wykonywania robét niebezpieczaych
nalezy udzieli¢ dokladnego instruktazu zgodnie z planem bezpieczenstwa sporzadzonym
przez kierownika budowy.

V. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegoblnego
zagrozenia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacj¢ wmozliwiajaca szybks ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Przez caty czas na budowie powinno przebywaé minimum 2 pracownikéw. Budowa
powinna by¢ zaopatrzona w telefon i apteczke pierwszej pomocy.
Wokét budynku w odleglosci 6 m ustanawia sig strefe szczegblnego zagrozenia.

‘ Zgodnie z art. 21 a Prawa budowlanego kierownik budowy jest obowigzany
sporzadzic plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Wg przepiséw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia( Dz.
U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)
Na budowie wywiesi¢ tablice informacyjng i plan BIOZ
Wyznaczy¢ stref¢ bezposSredniego zagrozenia wokél realizowanego obiekt
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Spis tresci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Quna dla kazdej strefy
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepla wode Qw na

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Tabela zbiorcza sprawnoéci systemu przygotowania cieplej wody

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oéwietlenia

Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koficowej i pierwotnej

10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

1) Bilans mocy

Podstawa prawna:
- fozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- fozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia § lipca 2013 r. zmieniajace

rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
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]ﬁ) Tabela zbiorcza przegréod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Przegrody Sciany zewngtizne
Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek
2o
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue W/m?+K] [W/m2K] speiniony
Sciana zewnetrzna: beton
| 4 komoérkowy 24cm + styropian Ea D2 Ly gl
|
E;Ef?zegrody podiogi na gruncie
Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek
2
| Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m*K] [W/m2K] spemniony
i1 Podioga na gruncie PG 1 0,28 0,30 Tak
E_Tﬁizggrody stropy wewnetrzne
i Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek
2
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m*K] [W/m2K] spetniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,20 0,20 Tak
E’zﬁzegrody drzwi zewnatrzne B
) Wsp.Us wg WT 2014 |  Warunek
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Us W/m=K] [W/m?eK] speiniony
1 Drzwi zewnegtrzne DZ1 1,70 1,70 Tak
i
1 Parametry przegrod przezroczystych
| :%?_.:.bkna zewnetrzne =
Wsp.U wg Warunek spetniony
| Wsp. U Wsp.g wg
i Lp. | Nazwa przegrody | Symbol P . Wsp. g WT 2014
I_k [W/mZK] (W/m?eK] WT 2014 Unnax g
| Nie
1l 1 Okno zewnegtrzne | OZ 1-05 1,30 0,70 1,30 0,35 Tak dotyczy
Nie
2 Okno zewnetrzne | OZ 1-35 1,30 0,70 1,30 0,35 Tak dotyczy
Nie
3 Okno .zewnetrzne 0Z 1-34 1,30 0,70 1,30 0,35 Tak dotyczy

-
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7)) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o Ao = 12.87m?
wspétczynniku U >= 0,9 [W/m2K] 0= 4
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacii A, = 128.00m?
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych z ’
Suma pdl powierzchni pozostalej czes$c rzutu poziomego Aw = 0,00m?
| Graniczna warto$¢ powierzchni okien Aomax = 0,15+Az + 0,03+Aw = 19,20m?
| Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Aomax Warunek spelniony

ArCADIa-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza B5/87, 90-057 Léd2, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadlasofi.pl, www.arcadiasoft.pl
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3) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju pleéni

3.1.1 Wartos$ci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: SZ 1

Miesigc frsmnfW/M? K]
‘ 1 Styczen 0,762
2 Luty 0,731
3 Marzec 0,677
4 Kwiecien 0.534
5 Maj 0,130
6 Czerwiec -0,442
7 Lipiec -1,190
8 Sierpien -0,075
9 Wrzesienl 0,251
10 Pazdziernik 0,542
1 Listopad 0,679
12 Grudzien 0,722

Miesigc krytyczny: Styczen

¢

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigea: freimax=0,76
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z

gruntem

Wartoéci obliczeniowego czynnika temperatury freimin dla przegréd: PG 1

~ Miesiac fremnlW/m2- K]
1 Styczen 0,859
2 Luty 0,859
3 Marzec 0,859
4 Kwiecieri 0,859
5 Maj 0,859
6 Czerwiec 0,859
7 Lipiec 0,859
8 Sierpien 0,859
9 Wrzesien 0,859
10 Pazdziernik 0,859
11 Listopad 0,859
12 Grudzien 0,859

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesieri, PaZdziernik,

Listopad, Grudzien

Wartoé¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,86
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3.2 Efektywna warto$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie warto$ci wspdélczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegéinych przegréd.

UWHm | fra [WHm fra>fra,max Warinas

Nazwa przegrody | Symbol 2K)] 2.4)] [W/(m 2+K)]
Sciana zewnetrzna:
1 beton komorkowy SZ1 0,25 0,967 0,967 > 0,762 Spetniony
24cm + styropian
2 | Podloga nagruncie | PG 1 0,28 0,963 0,963 > 0,859 Spetniony

.
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,na dla kazdej strefy

b Obliczenia zbiorcze dla strefy Swietlica wiejska
Temperatura wewnetrzna strefy i 20,01 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 107,1| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 6,8 W/m?2
Pojemnosé ciepina budynku Cm 17671500| J/K
Stata czasowa budynku T 27,00 h
Udzial granicznych potrzeb ciepta YH.lim 1.4 -

" - aH 28| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu.ag» KWh/m-c
Miesigc I Il ] v Vv Vi Vil | Vil IX X Xl Xl
$rednia temperatura
zewnetrzna fe, °C 49| 20| 1,7} 73! 13,2| 159| 17,3| 14,5 121 71| 16| -1,3
Liczba godzin w miesigcu tm, h 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie 39 35 29 20 11 6 4 9 13 20 29 34
Qn,n=10"3H:r*(6-8e)*tm kWh/m-c
Miesigczna strata ciepla przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00( 0,00, 0,00/ 6,00| 0,00| 0,00, 0,00 0,00| 0,00 0,00/ 0,00f 0,00
Qsz=1 O'S'sz‘(ei-ei,yz)‘tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie Qum=QH+QHzy 39 35 29 20 11 B 4 9 13 20 29 34

& kwh/m-c

|Miesieczne zyski ciepta od

nasfonecznienia Qso, KWhim-c 110 141 311| 479| 625| 701| 689 583 406| 215| 106 926
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=gint*103+Asetm 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ]
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta ~ 4 a a
Qitgn= Qsor+Qunt KWh/m-c 652| 630 852 1004 1167 1225, 1231, i125; 931, 757 631 G38
TH=QH gn/QH e 0,45 0,82| 1,54| -3,90| -1,17| -0,89| -0,79| -0,96| -1,05( 4,33 | 1,29 0,66
¥H,1 0,56| 0,64 1,18| 1,54, 1,54! 0,00| 0,00, 0,00f 1,54) 1,41; 098] 0,56
¥H.2 0,64 1,18| 1,54 1,54| 1,54| 0,00| 0,00 0,00 1,54 1,54 1,41 0,98
fi.m ' 1,00 1,00 0,25| 0,00 0,060 0,00| 0,00; 0,00| 0,00| 0,00/ 0,76| 1,00
Wspétczynnik wykorzystania 0,94 0,80f 0,57| -0,26| -0,86| -1,13| -1,26| -1,04| -0,95! 0,23} 0,64| 0,86

j
t
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zyskow ciepla, np.gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energig Qnnan=Qrim - 914.51450,31478,41205.3| 45 54| 8,28| 2,49|28,84 | 83,23|2%8:6|476.0/654,5
6 0 3 3 4 5 9
T]H,gn'QH.gn kWh/m-c
3649,3

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows dla ogrzewania i wentylacji Qune=Z{Qu na,n), kWhirok

Zestawienie stref

Swietlica wiejska

— Nazwa strefy A v 8 gi:pdotrzebowame na cieplo
mil
strefy
- m? m?3 °C kWh/rok
1 Swietlica wiejska 107,10 353,43 20,0 3649,28
Calkowite zapotrzebowanie strefy ZQw g [kWhirok] 3649,28
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qwng

[ Obliczenia instalacja cieplej wody uzytkowej
Swietlica wiejska

Ciepto wtasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg*K)
Gestos¢ wody, pW 1000 kg/m3
Temperatura cieplej wody, 8cw 45 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspdtczynnik korekcyjny, ki 1,28 -
Liczba jednostek odniesienia, Li 30 i-o.
Mnroznik na wodomierze mieszkaniowe: 0,80 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vew 5,00 dm3j.0.+d
Mnoznik na przerwy urlopowe 1,00 -
Czas uzytkowania instalacji, tuz 24,00 dni

193,08 kWh/rok

Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qwng
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Swietiica wiejska
Nazwa Zrédia ogrzewanie elektryczne
Nr Zrédia 1 -
Udzial procentowy 100 %
Rodzaj hosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspdlczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik We ' 3,00 -
‘ Energia uzytkowa Qr na 3649,28 kWh/rok
- Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
Wybrany wariant wytwarzania pfaszczyznowe, promiennikowe i podicgowe
kablowe
Sprawnes¢ wytwarzania nH,g 0,99 -
Wybrany varint e
Sprawnosé regulacji nu.e 0,98 -
Wybrany wariant przesylu Zocto clepia  pormeszczanu ogrzewanis
Sprawno$é przesyiu nnd 1,00 -
Wybrany wariant akumulagii Brak zasobnika buforowego
Sprawnosé akumulacji nu,s 1,00 -
Catkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego no$nika 1. 0,97 -
‘ Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpomt% 99,86 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

ngi_etl_ica wiejska

Nazwa zrodta

Podgrzewacz elektryczne

Energia uzytkowa Qw nd

Nr Zrodia 1
Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspélczynnik Ww 3,00 -
Wspblczynnik We 3,00 -

193,08 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawno$¢ wytwarzania nwg

1,00

Wybrany wariant przesyiu

Miejscowe przygotowanie cieplej wody, instalacja

cieptej wody bez obiegow cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Miejscowe przygotowanie cieptej wody

bezpos$rednio przy punktach poboru wody cieplej

Sprawnosc przesylu nw.d

0,84

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku

niskoenergetycznego

Sprawnos¢ akumulacji nws 0,84 -
Catkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika nw.tor 0,84 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipomws 19,28 kKWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Es_'wietli_ca wiejska

Nazwa zrodia Oprawy Swietldwkowe

Nr zrédia 1 -

Redzaj nosnika energi Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspétczynnik Wi 3,00

Wspolczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa E 1% 1,02 kWh{rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczer As 107,10 m?

Czas uzytkowania o$wietlenia dzier to 60,00 h/rok
Czas uzytkowania ogwietlenia noc in 60,00 hirok
Rodzaj regulaciji Reczna

Wplyw swiatta dziennego Fp 0,90 -

Rodzaj reguiacji Reczna

Wptyw nieobecno$ci pracownikow Fo 1,00 -
Regulacja prowa_dzoa_'la do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspodltczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eelpom,L% 0,00 kWh/rok
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9} Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, konncowej i pierwotnej

Swietlica wiejska

Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrédia Nazwa zrédia Qun Qxk QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 ogrzewanie elektryczne 3649,28 3761,37 |[11583,69

Suma 3649,28 |3761,37 |11583,69

‘ Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédia Nazwa Zrodta Quw Qrw Qpw
kWhfrok | kWh/rok kWh/rok

1 Podgrzewacz elektryczne 193,G8 229,85 747,39

Suma 193,08 229,85 747,39

Oswietlenie wbudowane

Nr zrédla Nazwa Zrodia Quy QxL Qp.
kWhirok | kWh/rok kKWh/rok

1 Oprawy Swistldwkowe - 109,67 329,00

Suma - 109,67 329,00

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw)/ As 35,88 KkWh/(mZ2erok)
‘ Zestawienie energii koicowe] EK=(Qkn1+Qrw)/ As 37,27 kwh/(m?2erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qen+Qpw+Qp.L 12660,08 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na niecdnawialng energie pierwotna 118,21 KWh/(m?2erok)

do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieplej wody oraz chiodzenia EP=Qp/As

2
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Eudynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

Ar

107,10

m2

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPx+w

65,00

kWh/(m 2erok)

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
oswietlenia

AEPL

50,00

kWh/({m 2erok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na niecdnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

115,00

kWh/(m Z-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

@ | P kwhi(m2rok) EPmax KWhi(m 2rok)

Uwagi

105,74 < ' 115,00

Warunek spetniony

~
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10)  Sprawdzenie warunk6w granicznych wg WT 2014

EP - budynek oceniany

&1 05.74 kWhi{mrok)

Wg wymagad WT 2014 7
Nazwa Speiniony | Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensaciji pary wodnej | Tak

11) Bilans mocy

. Zapotrzebowanie na moc .

Lp. Branza Epom [KWhirok] Uwagi
1 Wentylacja 99,86
2 Przygotowanie cieplej wody 19,28
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Obliczenia wartosci wspbiczynnikow U elementéw budowlanych

ra;l_ic_zenia wartosci wspélczynnikéw U elementow budowlanych

Grubosé catkowita i Uk

Kody Element Opis d A R Ue
Materiat m WimeK) | m2KW | W/m 2K)
$ciana zewnetrzna: beton komérkowy 24cm + styropian , przegroda jednorodna
60 Qpér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumie 0.04 )
ciepla)
1 Styropian 12 0,120 0,043 2,791 -
1 Beton komérkowy 0.5 0,240 0,250 0,960 -
Tynk wapienno-piaskowy 0,020 0,800 0,025 -
&1 Qpér przejmowania ciepla po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 0.13 }
ciepta) ’
Grubos¢ catkowita i Uy - 0,38 - 3,95 0,25
Podloga na gruncie, przegroda jednorodna
62 dOg;’:r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0,00 }
4 Piasek 0,200 2,000 0,100 -
5 Podkiad z betonu chudego 0,070 1,050 0,067 -
5 6 Folia polietylenowa 0,001 0,200 0,005 -
7 Piyta styropianowa EPS 100-038 PODLOGA 0,120 0,038 3,158 -
8 Tynk lub gladz cementowa 0,050 1,000 0,050 -
2 Terakota 0,020 1,000 0,020 -
63 doélp;Sr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumieri ciepta w 0.17 )
0,46 - 3,57 0,28
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Kody Element Opis d A R Ue
Materiat m [ WAmK) | m2KMW | Wi(m2eK)
Strop wewnetrzny, przegroda jednorodna
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w
64 0,10 -
goére)
10 Ptyta gipsowoc-kartonowa 0,030 0,250 0,120 -
3 6 Folia polietylenowa 0,001 0,200 0,005 -
i Filce, maty i ptyty z weiny mineralnej 100 0,200 0,042 4,762 -
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w
64 H 0,10 -
gorg)
Grubosé catkowita i Uk 0,23 - 5,09 0,20
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Zestawienie typow mostkow ciepinych
Zestawienie typow mostkéw cieplnych
Kod Opis =
W/(meK)
C1 Naroze zewnetrzne $ciany z izolacja zewnegtrzng -0,05
GF5 Potaczenie $ciany z izolacjg po stronie zew. z podioga na gruncie z izolacjg po stronie wew. 0,75
w7 Nadproze, podokiennik, oscieznica w $rodku/éciana z izolacjg zewngtrzng 0,45
R1 Dach/éciana z izolacjg zewngtrzna 0,55
Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania
Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania
oS 1086 dni w | llo$é dni w
Nr Nazwa trybu Temperatura t gog:g'lena ;; go d:::, :.?e sigcu
°C h dni dni
1 Standard Ciagty 20 24 7 -
2 Standard NS 0w 0 - - 22
anie
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Obliczenia wspéiczynnika strat ciepla strefy

Obliczenia straty ciepta dla strefy Swietlica wiejska

Straty ciepta bezposrednio do otoczenia

Acpi U Aoui*U
Ked Element budowlany
m? W/(m %K) WK
1 Sciang zewnetrzna: beton komérkowy 24cm + 25,49 0,25 6,37
styropian
- Okno zewnetrzne 1,62 1,30 . 2,1
- Okno zewnetrzne 11,25 1,30 14,63
1 Sciana zewnetrzna: beton komérkowy 24cm + 54.92 0,25 13,56
styropian
1 Smana_ zewnetrzna: beton komérkowy 24cm + 20.36 0.25 7.34
styropian
1 Smanr-:l zewnetrzna: beton komoérkowy 24cm + 50,77 0,25 12,60
styropian
- Drzwi zewnetrzne 3,45 1,70 5,87
Suma elementow budynku T Anp*U WIK 62,56
W I Pilx
Kod Mostek ciepIny
Wi{m+K) m WK
C1 Naroze zewnetrzne $ciany z izolacjg zewnetrzng -0,05 14,68 -0,18
Polaczenie sciany z izolacjg po stronie zew. z
GFS podioga na gruncie z izolacjg po stronie wew. 0.75 16,00 6,00
Nadproze, podokiennik, cscieznica w
w7 srodku/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,45 7,20 162
Nadproze, podokiennik, oscieznica w
w7 §rodku/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0.45 30,00 2,70
Polgczenie sciany z izolacjg po stronie zew. z
GFS podiogg na gruncie z izolacja po stronie wew. 0,75 82,00 12,00
Nadproze, podokiennik, o$cieznica w
w7 $rodku/sciana z izolacjg zewnetrzng 0,45 7,60 3,42
Suma mostkéw cieplnych Z Pk W/K 55,43
Wspdlczynnik catkowitych strat ciepta .
bezposrednio do otoczenia Huris= 2 Aobi"U+Z Hic'l , WK 117,982
Strata ciepla przez strefy nieogrzewane
Acp u by Aop*Ub
Kod Element budowlany
m? Wi(mZK) - WIK
Suma elementéw budynku _ Z Aop*U*b W/K 0,00
Wspolczynnik catkowitych strat ciepla przez o
strefy nieogrzewane Hirue= Z Aou*U*b+Z ¥ic*lk*b i 2:000
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rS?aty ciepla przez grunt

Wspoétczynnik strat ciepla przez przenikanie

Ag P B'=2*A,/P
Obliczenie B’ m? m m
128,00 48,00 5,33
Uk Ueqlve Ak btr Ak*ueqive
Kod Element budowlany
VQ"{((')“ Wim2K) | - ; WIK
2 Podtoga na gruncie 0,28 0,18 128,00 0,60 23,46
;\Il-iﬁctslczynmk calkowitych strat ciepla przez Hy=bi*(E AcUequtE k) WIK 14,075
Strata ciepla przez strefy sasiadujace
Kod Element budowlany Acnl u Aopr'U
m? W/(m 2-K) W/K
Suma elementéow budynku Z Aon™U WIK 0,00
Wspolczynnik calkowitych strat ciepla przez =
strefy sgsiadujace Hazy= 2 Aou™U+E Fid'lk Wik 0,000
Hy,=Hp,*Hg,itHu, WK 132,057
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Zestawienie obliczeniowych wspéiczynnikéw strat ciepla przez przenikanie dla Swietlica wiejska fﬂ_
Kod | Typ przegrody |  Symbol Nazwa A u Hes Hx | Qe
Wi(m 1]
- - - - m? W/K % —
“K) ’ Kag
1 Sciana 57 1 Sciana zewngtrzna: beton komérkowy |, 5084 |0.25 75.23 56,96 =
zewnetrzna 24cm + styropian —
1
1 s 0Z 1-05 |Okno zewnetrzne 1,62 1,30 5,35 4,05 Laric,
zewnetrzne ‘ : : ’ Mie
Okno lses
| zewnetrzne 0OZ 1-35 |Okno zewnetrzne 6,75 1,30 16,88 12,78 o
1 i 0Z 1-34 |Okno zewnetrzne 4,50 1,30 1125 |85z | E
zewnetrzne ) : ' ’
g O DZ1  |Drzwi zewnetrzne 345 (170 (920  |7.03 Kot
zewnetrzne ==t
l
Strop :
1 STW 1 [ Strop wewnetrzny 128,00 0,20 0,00 0,00
wewnetrzny 2
1 |Podlogana pey Ipodioga na gruncie 12800 |0,28  |14,07 |10,66 Mie
gruncie ==
luci
Calkowity wspotczynnik strat ciepla przez przenikanie| Hes  1132,06 WiK le
i
Zestawienie obliczeniowwiych strumieni powietrza
Kod
Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza dla Swietlica wiejska =
Rodzaj budynku: Oswiata 3'
Wentylacja grawitacyjna ' Mi
_ ‘ A | V| B | Vier | buet | Veez | brez | Vvas | bres | Vies | bwes | Hwe | 77
Nazwa pomieszczeniafstrefy - ; e
m2 | m3{ - im%/| - [m¥% | - im*h! - {m¥%] - |WK ml
swietlica wiejska 107.21393:21 020|211 0,20|70,69| 0,20|43,18| 0,80|70,69 0,80 (49,47 fj
Kod
e ~ Obliczenia zyskéw ciepla od siofica - - -
4
Obiiczenia zyskéw ciepta od storica dla Swietlica wiejska Mi
Kod Element Symbol Kierunek |A [Z g |cC =
= N 5 ~ 2 i - . |soi
"Qsd‘
o
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0 0OZ 1-05-0kno zewnetrzne 0Z 105 N 1,62 11,00 (0,70 [0,70
Miesiac o o v v v v v fixx (xa pan |-

™ 16,62 | 19,66 | 44,46 | 67,54 | 82,57 | 98,77 | 97,05 | 82,85 | 55,05 | 31,29 [ 15,82 15,04 | kW/(m 2em—c)
Qua 13,19 | 15,61 | 35,20 | 53,61 | 65,54 | 78,41 | 77,04 | 65,77 | 43,70 | 24,84 12,56 11,94 [ kWh/m-¢
“Kod Element Symbol Kierunek A Z g C

i = - - m? |- - -

1 0Z 1-35-Okno zewnetrzne 0Z 1-35 N 2,25 (1,00 (0,70 (0,70

Miesiac o m v v v Tve v xk [x pa ba |-

oo 16,62 | 19,66 | 44,46 | 67,54 | 82,57 | 98,77 | 97,05 | 82,85 55,05 31,20 | 15,82 | 15,04 [ kW/(m 2m-c)
Qsol 18,32 | 21,68 49,01 |74.46 |91,03 (1)08'9 307'0 91,34 {6069 3450 17,44 16,58 KWhim-c
Kod Element Symbol Kierunek A Z g Cc

- - = - m< - o o

2 0Z 1-34-Okno zewnetrzne 0z134 |E 2,25 [1,00 [0,70 |0,70
Miesiac C e Im v v v e v [x [x (x|

pf 17,69| 24,55 | 53,02 | 81,63 | 1008|1221\ 119.7) 004 |69 64|34 27 47,52 15,20 | k/(m m-c)
Qia 19,50 27,06 | 58,45| 90,00 | 1173173461320 107 176,77 |37,78| 19,32 | 16,75 | kWhim-c
Kod Element Symbol Kierunek A Z g c

_ B : i e [ [ 1

3 02 1-35-Okno zewnetrzne 0Z 1-35 E 225 (1,00 (0,70 |0,70

Miesiac o m v v e Jwn v [ix [x pxa [xn |-

feo 17,69 | 24,55 53,02 81,63 ;06’6 ;22’1 119'7 ;00'4 60,64 |34,27| 17,52 | 15,20 | kW/(m 2:m-c)
Qeol 19,50 | 27,06 | 68,45| 90,00 | 11781 1346119201 1107176, 77 37,78 19,32 | 16,75 | kwhim-c
Kod Element Symbol Kierunek A Z |g Cc

- 1= — - e miZe |- N

4 OZ 1-34-Ckno zewnetrzne 0Z 1-34 w 2,25 (1,00 |0,70 10,70

Miesiac o fw v v v ve v Tx [x o fxa b -

e 18,07 | 22,34 | 49,69 | 77,58 | 1 0>9 1197 1091192,73 |67.35| 36,28 17,11 | 15,36 | kW/(m 2+m-c)
Qeo 10,92 24,63 | 54,67 85,53 [116.7[122.0 |120,3 [ 102,2 | 74,26 | 40,00 [ 18,86 | 16,93 [ kWhim—c
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15,36 | kW/(m 2sm-c)
16,93 | kWh/m-c
Obliczenia zyskéw wewnetrznych dla Swietlica wiejska
Metoda uproszczona
i
1 Swietlica wiejska 107,1 6,8
Calkowite obcigzenie ciepine pomieszczer zyskami wewnetrznymi @iy = 6,80 W/im?

Powierzchnia strefy o regulowanej temperaturze A=

Str

II. F
Obliczenia poleanSm ciepinej dla Swietlica wuejska
1. Przegra mﬁl; zewnetrzne Ter
r Nazwa %,]m r % | :l I ﬂ_j RN | Pal
przegrody | M@Tﬁ@ Oie
Sciana Od strony wewnetiznej Poj
zewnetrzna:
beton 71 | Tynk wapienno-piaskowy 1000 | 1600 | 0,020 | 1328 5115 Stal
komorkowy : Udz
24cm + 159,8
styropian Beton komérkowy 0.5 1000 500 | 0,080 4 6394 -
Catkowita pojemnos¢ cieplna przegrody Cm=ZZ{cpi*pi*dy*Aj)= 11508 Obl%‘
L
Podioga na PG 1 Od strony wewrietrznej Mie!
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gruncie Terakota 840 | 2300 | 0,020 | 123" 4946
a 128,0
Tynk lub gtadz cementowa 840 2000 | 0,050 0 10752
Plyta styropianowa EPS 100-038 128,0
PODLOGA 1450 20 | 0,030 0 111
Catkowita pojemnos$é cieplna przegrody Cm=XIZi(cpy*pi*di*A)= 15809
11. Przegrody wewnetrzne wewnatrz strefy
Nazwa . " Co o d Acbl Cm
Symbol MNazwa wars
przegrody 3 ' 2 Jikg'K) | kg/m3 | m m2 kJ/K
Od strony wewnetrznej
Filce, maty i plyty z welny 128,0
minerainej 100 750 100 | 0,100 0 960
Od strony zewnetrznej
Strop STW 1 ] 128,0
wewnetrzny Piyta gipsowo-kartonowa 1000 800 { 0,030 0 3456
e 1128,0
Folia polietylenowa 1800 1300 | 0,001 0 300
Filce, maty i ptyty z weiny 128,0
mineralne] 100 750 100 | 0,069 0 662
Catkowita pojemnos$é cieplna przegrody Ca=Z;Z{cpy*py*di*As)= 5378
Zestawienie catkowitej pojemnosci ciepinej strefy
Nazwa przegrody Wartosé Jednostka
|. Przegrody zewngtrzne 27317760 JIK
il. Przegrody wewnetrzne wewnatrz strefy 5377920 JIK
Catkowita pojemnosé cieplna strefy Cp= 32695680 JIK
Obliczenia zbiorcze dia strefy Swietlica wiejska
Temperatura wewnetrzna strefy & 20,00 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 107,1| m?
Obcigzenia ciepine pomieszczen zyskami  wewnetrznymi lint 6,8 Wim?
Pojemnes$é ciepina budynku Cm 17671500 J/IK
Stala czasowa budynku T 27,01 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH lim 14| -
- an 2,8 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qn,na,n kWh/m-¢
Miesigc i Il ] v \ Vi VI | VI IX X Xl X
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Srednia temperatura 49| 20| 17| 7.3 132| 159] 17.3] 145| 121] 71| 18] 13

zewnetrzna 6e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Miesieczna strata ciepta przez 138 -155| 117

przenikanie 1446| 767| 555 -257| -999 1 2 4 -884( -175| 488| 960

Qn h=103Hr+{8i-8e)otm KWh/m-c

Miesigczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00\ 0,00, 0,00/ 0,00f 0,00| 0,00| 0,00 C,00| 0,007 0,00 0,00| 0,00

QH,zy=1 0-3° sz'(ei-ei,yz)‘tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez 38| -155| -117

przenikanie Qu w=QH+QH.zy 1446 | 767| 555| -257| -999 -8841 -175]| 488 960

1 2 4

kWh/m-c

Miesigczne 2yski ciepta od 110 141| 311] 479| 625/ 701| 689| 583| 408| 215| 106| 96!

nastonecznienia Qso, kKWh/m-¢

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=qint* 102 Aptm 9 9 9 9 2] 9 9 9 9 9 9 9

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepla

Qu.gn=Qisor+ Qi KWh/m-c 652 630| 852) 1004 | 1167 1225| 1231| 1125| 931] 757| 631 638

Y=, gn/Qh nt 0,45 0,82| 1,54 -3,90] -1,17| -0,89| -0,79, -0,96| -1,05| -4,33| 1,29| 0,66

YHA 0.6| 0,64 1,18 1,54 1,54| 0,00 0,00| 0,00| 1,54| 1,41| 0,98| 0,56

YH,2 0.64| 1,18| 1,54| 1,54| 1,54| 0,00 0,00| 0,00, 1,54| 1,54 1,41| 0,98

fum 1,00 1,00/ 0,25| 0,00] 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00( 0,00f 0,76 1,00

Wspdtczynnik wykorzystania | o o, 89| 0,57 -0.26-0,86] -1.13| -1,26| -1,04| -0.95] -0,23] 0.64] 0.86

zyskow ciepta, nHgn _

Miesigczne zapotrzebowanie

na energie Quni,=Q - 914.51450,3/478,41205,3| 40 54| 828| 2,49|28.84 83,23(298:6|476.0/654,5
6 0 3 3 4 5 9

ﬂH,gn'QH,gn kWhim-¢ )

Roczne zapotrzebowanie na energie uiytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu.né=Z(Qu,na.n), KWhirok 3649,3
Zestawienie stref

Zostawienie stref

Numer Nazwa strefy A v t Zapotrzebowanie na cieplo

strefy - m? m? oG KWhirok

1 Swietlica wiejska 107,10 353,43 20,00 3649,28

Catkowite zapotizebowanie strefy Qu,na [kWhirok] 3649,28
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