Ustugi projektowo- kosztorysowe
18-210 Szepietowo ul. Sienkiewicza 41
Identyfikator: Sz. K.

Data utworzenia: 2018-03-08
Budowa swietlicy wiejskiej

Tabela przedmiaru robét

Opis roboét llo$¢ robét

Dziat nr 1. ROBOTY OGOLNO BUDOWLANE

1. KNR 2-02 0206-0100
Sciany betonowe proste gruboséci 20 cm i wysokosci do 3 m

e A 21,8820
podest (1.92+1.92+5.04) *1.4 12,4320
Podjazd 3.521.35 9,4500

2. KNR 2-02 0206-0500

Sciany betonowe. Dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci

Krotnos¢ = 4

Jednostka: 1 m2 12,4300

3. 2.KNR 2-02 0604-0100
Izolacje przeciwwilgociowe z papy. Izolacja taw fundamentowych , z wyréwnaniem zapraws, dwiema warstwami papy na
lepiku na gorgco

Jednostka: 1 m2 16,2540
(15.72+15.72+7.48*3)*0.25 13,4700
(7.5+5.0+2.5+3.56)*0.15 2,7840

4. KNR 2-02 1101-0700
Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
Jednostka: 1 m3 32,1300

107.1*0.3 32,1300

5. KNR 2-02 1101-0100
Podktady betonowe na podtozu gruntowym
Jednostka: 1 m3 7,4970

6. KNR 2-02 0107-0100
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego o wysokosci do 4,5m i grubosci 24cm

2 90 el sc TR NS R A s 1 74,4800
""""""""""""""""""""""""""" 3.28%(16.72%2+7.24%3) T 174,3648
2.73*2*7,24*0.5 19,7652
- (1.5"1.7*5+1.5*2*2.3) -19,6500

7. KNR 2-02 0113-0200
Scianki dziatowe bud.1-kond.gr.12cm o wys.do 4,5 m z blokéw wap.-piask.drazonych typu 3NFD

B s i . . SRR E SRS MG & fTSO T00 LM Tl 37,0160
(5+2.5+3.74)*3.4 38,2160
-0.9'2*3 -5,4000

8. KNR 2-02 1016-0100

Oscieznice drzwiowe stal.wbud.w trakcie wznoszenia $cian dla drzwi wewnatrzlokal.typu FD1 dwukrotnie malowane na
budowie - farba ftalowa podktad.+farba ftalowa nawierzch.

Jednostka: 1 szt 3,0000
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9. KNR 2-02 0122-0200
Kominy wolno stojgce w budynkach. Kominy z cegiet jednoprzewodowe o przekroju przewodu 1x1 ¢
Jednostka: 1 m3 1,8088

0.68*0.38*7.0 | 1,8088

10. KNR 2-02 0210-0100
Belki i podciggi zelbetowe. Stosunek dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki - do 8 - nadproza

Jednostka: 1 m3 1,0080
0.24*0.25*(1.8*7+1.2*2) 0,9000
0.12*0.25%1.2*3 0,1080

11. KNR 2-02 0211-0400
Rygle (przewigzki) zelbetowe i przekrycia $cian dwustronnie deskowane o szer.przewigzek do 0,3 m
Jednostka: 1 m3 2,5862

| (15.72+15.72+7.48*3)*0.24*0.2 ( 2,5862

12. KNR 2-02 0290-0101

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukciji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli z pretow stalowych okraglych
gtadkich o $rednicy 8-14 mm

Jednostka: 1t 0,5671
tawy U |(e0arss 0000001 T 0,2304
Wience (15.72*2*4+ 7.75*3*4)*0.9*0.001 0,1969
Nadproza (1.2*2+1.8*7+1.5*3)*5*0.9*0.001 0,0878
Strzemiona - prztyjeto 10 % = 0.052 0,0520

13. KNR 2-02 0405-0200
Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 9,0 m

c oo SR S DRSS I IO A 189,1066
5.33°216.6 176,9560
5.26*2.31 12,1506

14. KNR 2-02 0407-0600

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Stupy o dtugosci ponad 2 m, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 - stupu
zadaszenia

Jednostka: 1 m3 0,4688

3*2.5%0.25*0.25 l 0,4688

15. KNR 2-02 0406-0500
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Ramy gérne i ptatwie dt.ponad 3 m, przekroj poprzeczny drewna do 180cm2
Jednostka: 1 m3 0,1843

16. KNNR 2W 0604-0200
Izolacja z folii polietylenowej i ptyt ze szkta piankowego. Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej
Jednostka: 100 m2 1,8911

189,11 | 189,1100

17. NNR 6 0411-0101

tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych. Otacenie potaci dachowych fatami 38 x 50 mm z kontrtatami 0
wym 19x 50 mm

Jednostka: 1 m2 189,1100

18. NNR 6 0411-0200
Przybicie deski czotowej dla pokry¢ z blach powlekanych

s o biacinaner oL SO S ST SIS S LI | 64,9800
deska czotowa 16.6*2+5.26 38,4600
Wiatrownice 5.33*4+2.6*2 26,5200
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19. NNR 6 0535-0300

Pokrycie dachéw o powierzchni do 100m2 i nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang dachowkowg na tatach
Jednostka: 1 m2 189,1100

20. NNR 6 0541-0200
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej. Obrobki o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm

Jednostka: 1 m2 3,?200
0.8"2*0.4+0.6*2*0.4 1,1200
3.0*2*0.35 2,1000

21. NNR 6 0539-0300
Montaz oston bocznych - wiatrownic na dachu krytym blachg stalowg powlekang
Jednostka: 1 m 26,5200

| 5.33*4+2.6*2 | 26,5200

22. NNR 6 0539-0200
Montaz paséw nadrynnowych - okapéw na dachu krytym blachg stalowg powlekang
Jednostka: 1 m 38,4600

| 16.6*2+ 5,26 | 38,4600

23. NNR 6 0539-0100
Montaz ggsioréw na dachu krytym blachg stalowa powlekang
Jednostka: 1 m 16,6000

24. NNR 5 0925-0200
Oktadzina typu "Siding" z elementéw winylowych. Oktadanie okapoéw i wiatrownic.

Jednostka: 1 m2 41,7866
5.33%40.3 6,3960
16.6*0.7*2 23,2400
5.26*2.31 12,1506

25. KNR 2-02 0513-0101
Nasady wentylacyjne o $rednica wiotu do 20cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm
Jednostka: 1 szt 3,0000

26. KNR 0-19 1023-0300
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia. Okna uchylne jednodzielne o powierzchni do 1,0m2 mocowane na

kotwy
Jednostka: 1m2 1,5488

27. KNR 0-19 1023-1100

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni
ponad 2,5m2 mocowane na kotwy

Jednostka: 1m2 10,9520

1.481.48*5 10,9520

28. KNR 2-02 1017-0200

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrziokalowe, fabrycznie wykoriczone - jednodzielne petne o pow.ponad 1,60
m2

Jednostka: 1 m2 3,2000
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29, KNR 2-02 1019-0100
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykoriczone - peine jednodzielne o pow.do 2 m2

Jed"°Stka1m25°°°°
0.82.02 3,2000
0.92 1,8000

30. KNR 0-19 1024-0801

Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowemocowane na dyble, szyby
zespolone jednokomorowe

Jednostka: 1 m2 3,4500

31. KNR 0-23 2614-0100

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi systemem Atlas Stopter z gotowych zapraw klejowych z
przygotowaniem podtoza i wykonaniem wyprawy. Docieplenie §cian z gazobetonu; tynk z mieszanki mineralnej

Jednostka: 100 m2 1,6802
T [eovie 0B 0vB0p3aT T 161,7600

-(1.45%1.45*5+ 1.5*2.3+0.9*0.9*2) -15,5825

8.0*2*2.73*0.5 21,8400

32. KNR 2-02 2601-0604
Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi. Docieplenie osciezy, styropian 3
cm z jedng warstwg siatki.

Jednostka: 1 m2 6,7160
0.88*3*2*0.2 1,0560
1.48*3*5*0.2 4,4400
(1.5+2.3+2.3) *0.2 1,2200

33. KNR 0-23 2612-0900
Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - zamontowanie listwy cokotowej
Jednostka: 100 m 0,4300

listwa cokotowa | 16.0+8.0+8.0+11.0 | 43,0000
34. KNR 2-02 2601-0101

Docieplenie $cian budynkéw o powierzchni gtadkiej, z przyklejeniem ptyt styropianowych grub. 6cm i siatki z wiékna
szklanego, pod pokrycie wyprawami elewacyjnym Atlas Cermit analogia - coét i sciany fundamentowe styrodurem gr. 5 cm
Jednostka: 1 m2 48,0000

| 16.0*21.0+8.0*1.0"2 | 48,0000

35. KNR 2-02 2601-0800

Ochrona naroznikéw wypuktych katownikami stalowymi na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedng warstwa siatki,
pod pokrycie wyprawami elewacyjnymi

Jednostka: 1 m 19,0000

3.6%4+2.3*2 ] 19,0000

36. KNR 2-02 0506-0201
Rézne obrébki i elementy z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm - parapety
Jednostka: 1 m2 3,2060

37. KSNR 2 0503-0201
Pokrycia dachowe z blachy oraz rynny dachowe i rury spustowe. Rynny dachowe z blachy cynkowej - powlekana

o TR SRR 1 (T TIES LR E SRRt RO R AR *
16.62 33,2000
277 2,7700
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38. KSNR 2 0503-0400
Pokrycia dachowe z blachy oraz rynny dachowe i rury spustowe. Rury spustowe z blachy ocynkowanej - powlekanej
Jednostka: 100 m 0,1400

39. KNR 2-02 0802-0200
Tynki zwykte 11l kategorii, wykonywane recznie z transportem mechanicznym na $cianach i stupach

Jednostka: 1 m2 266,8860
3.3%(7.24*4+10.24*2+5%4+2.5+2 5+3.74+3.74) 270,3360
-1.5"2.3 -3,4500

40. KNR 2-02 1215-0100
Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach, o pow.elementéw do 0,1 m2
Jednostka: 1 szt 2,0000

41. KNR 2-17W 0127-0100

Przewody wentylacyjne gietkie. Przewody o $rednicach do 150 mm - pozycja zastepcza
Jednostka: 1 m2 11,2800

| 24*0.47 11,2800

42. KNR 2-02W 2104-0200
Parapety, potki i lady oktadzinowe. Grubo$é elementéw do 6 cm, szeroko$¢ 30 cin - parapety fornironowe
Jednostka: 1 m 8,5000

43. KNR 2-02W 0606-0100
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacjia pozioma podposadzkowa
Jednostka: 1 m2 107,1000

44. KNR 2-02 0609-0300
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Jednostka: 1 m2 107,1000

[107.1 | 107,1000

45. KNR 2-02 1102-0200
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gtadko
Jednostka: 1 m2 107,1000

] 107.1 107,1000

46. KNR 2-02 1102-0300

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm

Krotnos¢ = 3

Jednostka: 1 m2 107,1000

47. KNR 2-02 0829-0900
Licowanie écian ptytkami o wym. 30x30cm na klej - metoda wykonania kombinow:ana

s e o e I S PR BT R ST SR TR SN P ) o & 29,3800
"""""""""""""""""""""""""""""" 3542374450001 7 14,9800
2%(2.5*2+1.55*2) 16,2000
-0.9*2 -1,8000

48. KNR 2-02 1118-0900

Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej. Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm - metoda uktadania
kombinowana

Jednostka: 1 m2 107,1000

107.1 107,1000
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49. KNR 2-02 1120-0200
Cokoliki wysokosci 10cm z plytek o wym. 20x20cm uktadanych metoda zwykig 2 przecinaniem plytek na klej

Jednostka: 1 m 56,1800

T 04 10.0v7 2447 495,043,743 863 36341 Bevsrn e T 63,8800
- (1.5*3+0.8*4) ‘ -7,7000

50. KNR 2-02 0815-0100

Gtadz gipsowa jednowarstwowa - na $cianach tynkowanych

Jednostka: 1 m2 230,3100
"""""""""""""""""""""""""""""""" [250.69-2038 T 8100

51. KNR 2-02 1505-0300

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem

Jednostka: 1 m2 230,3100
"""""""""""""""""""""""""""" |23031|2303100

52. NNR 6 2810-0400
Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych. Oktadziny z ptytek o wym. 20 x 30 cm, grub.
warstwy zapr.klejowej 4 mm. zaprawa Atlas

Jednostka: 1 m2 13,9062
Podest i boczki 2.2*5.04 +2.2*0.28+0.28*0.75+2.62*0.28 12,6476
Stopnie 2.17*0.3 0,6510
podstopnie i boczki stopni 0.14*2*2.17 0,6076

53. KNNR 2W 0604-0200
Izolacja z folii polietylenowej i ptyt ze szkia piankowego. Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej
Jednostka: 100 m2 1,0710

[107.1 | 107,1000

54. KNNR 2W 0602-0500

Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych i z wetny mineralnej. Izolacje z wetny mineralnej uktadane na
sucho jednowarstwowe gr. 18 cm

Jednostka: 100 m2 1,0710

| 107.1 ] 107,1000

55. NNR 11 2028-0400

Oktadziny jednowarstwowe z ptyt gipsowo-katonowych Rigips na rusztach mocowanych bezposrednio do stropu. Na
rusztach metalowych - ognoodporne

Jednostka: 1 m2 26,1000

[17.6+3.8+4.7 | 26,1000

56. KNR 2-17 0201-0100

Wentylatory promieniowe z wirmnikiem osadzonym na wale silnika - naped nr 1. Wentylatory o $rednicach otworéw ssacych
do 200mm; masa do 110kg

Jednostka: 1 szt 2,0000

57. NNR 6 0411-0100
Otacenie potaci dachowych dla pokryé z blach powlekanych tatami 32x50mm - ruszt pod sufit podwieszony
Jednostka: 1 m2 81,0000

|72.5+8.5 , | 81,0000

58. NNR 5 2702-0100

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtékien mineralnych. Sufity podwieszone z
zastosowaniem profili poprzecznych o dtug.60 cm

Jednostka: 1 m2 81,0000

72.5+8.5 81,0000
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59. KNR 2-02 1209-0100
Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
Jednostka: 1 m 7,6000

Dziat nr 2. INSTALACJE SANITARNE

60. KNNR 4 2017-1000
Przejscie przez $ciang betonowg o grubosci do 30cm dla rurociggu o $rednicy nominalnej 65-125mm
Jednostka: 1 szt 2,0000

61. KNNR 4 1008-0400
Rurociagi z rur PVC taczone na weisk. Rurociag o $rednicy zewnetrznej 160mm
Jednostka: 100 m 0,1850

[18.5 | 18,5000

62. KNNR 4 0208-0300

Rurociagi kanalizacyjne z PVC, na $cianach w budynkach niemieszkalnych. Rurocigg z PVC o potgczeniach wciskowych -
$rednica 110 mm

Jednostka: m 3,0000

63. KNNR 4 0208-0600

Rurociggi kanalizacyjne z PVC, na $cianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociag z PVC o potaczeniach klejonych -
$rednica 50 mm

Jednostka: m 6,0000

64. KNNR 4 0213-0500
Kominki kamionkowe i rury wywiewne z PVC. Rura wywiewna z PVC o potgczeniu weiskowym - $rednica 110 mm
Jednostka: szt 1,0000

65. KNNR 4 0222-0200
Czyszczaki kanalizacyjne z PVC. Czyszczak z PCW kanalizacyjny o potgczeniu wiciskowym - $rednica 110 mm
Jednostka: szt 1,0000

66. KNNR 4 0233-0300
Ustepy. Ustep z ptuczkg ustepows typu "kompakt" w tazienkach
Jednostka: kpl 1,0000

67. KNNR 4 0230-0201

Umywalki pojedyncze i tgczone szeregowo. Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - z tworzywa
sztucznego- w fazienkach

Jednostka: kpl 1,0000

68. KNNR 4 0229-0501
Zlewy, zmywaki, zlewozmywaki. Zlewozmywak z blachy na szafce
Jednostka: 1 szt 1,0000

L 1,0000
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69. KNNR 4 0218-0100
Wopust $ciekowy z tworzywa sztucznego - $rednica 50 mm
Jednostka: szt 1,0000

70. KNNR 4 0211-0100
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych, z PVC. Podejscie z rur i ksztattek z PVC wciskanych - érednica 50 mm
Jednostka: szt 3,0000

71. KNNR 4 0211-0300
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych, z PVC. Podejscie z rur i ksztattek z PVC wciskanych - $rednica 110 mm
Jednostka: szt 1,0000

72. KNNR 4 0218-0200
Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy - $rednica 50 mm
Jednostka: szt 1,0000

73. KNR 2-01 0215-0200
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad. Koparkg o poj.tyzki 0,15m3 w gruncie kat. ll|

Socee i ) LI RIEI SR e 1k
282522 15,4000
15.00.8+0.3 3,6000

74. KNR 2-02 1101-0700
Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym
Jednostka: 1 m3 0,7800

75. KSNR 11 0406-0100

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych. Zbiornik zelbetowy prefabrykowany o pojemnosci
5.0 m3 - pozycja zastepcza

Jednostka: szt. 1,0000

76. KNR 2-01 0234-0700
Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami i réwniarkami. Rowniarkami ciggnionymi, grunt kat. Il
Jednostka: 100 m3 0,1900

77. KNR 2-01 0236-0100
Zaggszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat. I-11|
Jednostka: 100 m3 0,1900

78. KNR 2-15W 0404-0100
Rurociag z rur z tworzyw sztucznych dn 16x2,0 mm
Jednostka: m 12,0000

79. KNR 2-15W 0404-0200
Rurocigg z rur z tworzyw sztucznych dn 20x2,5 mm
Jednostka: m 12,0000

12 ] 12,0000
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80. KNR 2-15 0118-0102
Wodomierze skrzydetkowe Dn=20mm, bez kosztu wodomierza
Jednostka: 1 szt 1,0000

81. KNR 2-15W 0404-0200
Rurociag z rur z tworzyw sztucznych dn 26x3,0 mm- przedtuzenie istniejgcego przytacza
Jednostka: m 6,0000

82. KNNR 4 0116-0100

Dodatki za podejécia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym, o érednicy zew. 16 mm

Jednostka: szt 3,0000

3 3,0000

83. KNNR 4 0132-0100

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych fi 15 mm- zawoér odcinajgcy katowy do
podtgczenia baterii 1/2x3/8"

Zawér odcinajgcy katowy do podigczenia baterii 1/2x3/8"
Jednostka: szt 2,0000

84. KNNR 4 0137-0200

Baterie umywalkowa stojgca o éredn. nom. 15 mm

Baterie umywalkowe stojgce

Jednostka: szt 1,0000

85. KNNR 4 0137-0200

Baterie zmywakowe stojgce o $redn. nom. 15 mm

Baterie zmywakowe stojgce

Jednostka: szt 1,0000

86. KNNR 4 0130-0101
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych fi 15 mm
Jednostka: szt 2,0000

87. KNNR 4 0130-0201
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych fi 20 mm
Jednostka: szt 1,0000

| 1 1,0000

88. KNNR 4 0126-0400

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych. Préba instalacji w budynkach
niemieszkalnych, rurocigg o éredn. nom. do 65 mm

Jednostka: m 30,0000

89. KNNR 4 0128-0200
Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach. Plukanie instal.wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
Jednostka: m 30,0000
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90. KNR 0-34 0104-0100
Izolacja rurociggéw otulinami . Izolacja rurociagéw $rednicy 16 mm otulinami grubosci 6mm (C)
Jednostka: m 15,0000

91. KNNR 4 0411-0100
Zawory spuatowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalinej 15 mm
Jednostka: szt 1,0000

92. KNR 2-15W 0216-0200
Kratki sciekowe fi 100 mm
Jednostka: szt 1,0000

Dziat nr 3. UTWARDZENIE DZIALKI, OGRODZENIE, WYPOSAZENIE

93. KNR 2-01 0121-0200

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placéw postojowych, zbiornikéw
wodnych i alejek spacerowych

Jednostka: 1 ha 0,1000

94. KNR 2-01 0201-0300

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodamisamowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1km. Koparkg o pojemnosci fyzki 0,15m3 w gruncie kat. IV

oo conc b SRS KRS S TP SRR .
18.09.0°0.35 56,7000
3.5.00.35 4,9000

95. KNR 2-01 0310-0300

Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gtebokosci do 1,5m w gruncie kat. IV, ze
ztozeniem urobku na odktad

Jednostka: 100 m3 0,0683

| (6.0+16.0+9.0+9.0)*0.5*0.35 | 6,8250

96. KNR 2-31 0104-0500
Warstwy odsgczajgce. Zageszczenie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm. w korycie lub na catej
szerokosci drogi

Jednostka: 100 m2 1,9725
D T e = . i I R NS PV o 162,0000
3.5"4.5 15,7500
(9.0+9.0+16.0+5.0)*0.5 19,5000

97. KNR 2-31 0104-0600

Warstwy odsgczajace. W korycie lub na catej szerokosci drogi; dodatek za kazdy dalszy 1cm. grubo$ci warstwy
mechanicznie zageszczanej

Krotnos¢ = 5

Jednostka: 100 m2 1,9725

98. KNR 2-31 0109-0300

Podbudowy betonowe. Bez dylatacii; grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12cm
Jednostka: 100 m2 1,9725

| 197.25 | 197,2500
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99. KNR 2-31 0401-0200
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe. O wymiarach 20x20 cm  kat.gruntu IlI-1V
Jednostka: 100 m 0,4900

10+9.0+18.0+ 5.0+3.5+3.5 ’ 49,0000

100. KNR 2-31 0403-0300
Krawezniki betonowe. Wystajgce o wym. 15x30cm, na podsypce cementowo-piz skowej
Jednostka: 100 m 0,4900

101. KNR 2-31 0407-0100
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
Jednostka: 100 m 0,4050

5.5+9.0+9.0+17.0 | 40,5000

102. KNR 2-31 0511-0301
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm - kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej

Jednostka: 100 m2 - 1.8112
1 ™ - e O 197,2500
podjazd -3.50%1.44 -5,0400
schody -2.2*5.04 -11,0880

103. KNR 2-31 0511-0201

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6¢cm - kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej - podjazd i
podest schodéw

LJednostka: 100 m2 0,1613

3.5*1.44+2.2°5.04 | 16,1280

104. KNR 2-02 1802-0200

Ogrodzenia z paneli malowanych ogniowo ral na podmuréwce prefabrykowanej betonowej . Wysokosci 1.5 m z drutu fi 4
mm, stupki 40x60 mm obsadzone w betonie itgczniku prefabrykowanym

Jednostka: 1 m 179,0000

34.0+40.0+64.0+41.0 179,0000

105. Kalkulacja wtasna indywidualna
Montaz bramy wjazdowej o szerokosci 4.0 m x 1.5 m z paneli
Jednostka: 1,0000

106. Kalkulacja wiasna
Furtka ogrodzeniowa z paneli o wym. 1.0x 1.5m
Jednostka: 1,0000

107. Kalkulacja wiasna
Zakup i montaz kuchenki indukcyjnej z piekarnikiem
Jednostka: 1,0000

108. Kalkulacja wiasna
Wyposazenie pokoju biurowo - socjalnego
Jednostka: 1,0000

Dziat nr 4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
[CPV: 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego]

109. Kalkulacja wiasna
Przytgcza napowietrzne z przewodoéw nieizolowanych z udziatem podnosnika samochodowego- demontaz
Jednostka: 1 przewod 1,0000
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110. KNNR 5 0803-04

Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi. Przytacze wykonywane z udziatem podnos$nika
samochodowego przewodem izolowanym o przekroju do 4x25mm2

Jednostka: 1 szt 1,0000

111. KNNR 5 0402-05
Ztgcza napowietrzne. Ztacze typu: ZG/TL
Jednostka: 1 kpl 1,0000

112. KNNR 5 0606-0501

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa). Grunt kat. Il,dtugo$¢ uziomu do 4,5 m, agregat
pradotwoérczy. Ztacze ZG/TL.

Jednostka: 1 szt 2,0000

113. KNNR 5 0605-02

Uziomy powierzchniowe i pretowe instalacji odgromowej. Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0,60 m,
grunt kat. 11l

Jednostka: 100 m 0,0200

114. KNR 4-03 1010-11
Mechaniczne wykucie wneki. Podtoze ceglane. objeto$é do 1.00 decm3
Jednostka: 100 szt 0,0500

115. KNR 4-03 1010-12
Mechaniczne wykucie wneki. Podtoze ceglane. objetos¢ - kazdy nastepny do 5 dcm3
Jednostka: 100 szt 1,3000

116. KNR 5-08 0401-08

Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw. Kucie mechaniczne pod kotki rozporowe, podtoze: cegta. aparat 0 4
otworach mocujacych

Jednostka: 1 aparat 1,0000

117. KNR 5-08 0404-09

Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg. Montaz konstrukcji przez przykrecenie do gotowego
podtoza. Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 50 kg

Jednostka: 1 szt 1,0000

118. KNR 4-03 1001-29

Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47mm. Bruzdy dla rur RIP36, RIS36, RL47, wykuwane
mechanicznie w podtozu ceglanym

Jednostka: 100 m 0,3000

119. KNR 4-03 1012-02
Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm
Jednostka: 100 m 0,1000

120. KNR 4-03 1014-01
Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j
Jednostka: 1 m3 0,0300

121. KNR 5-08 0813-01

Podtgczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce. Przewody kabelkowe: w powtoce polwinitowej. przekroj zyt do
2,5 mm2

Jednostka: 100 szt 1,7200

122. KNR 5-08 0813-02

Podtaczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce. Przewody kabelkowe: w powtoce polwinitowej. przekréj zyt do

4 mm2

Jednostka: 100 szt 0,1500
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123. KNR 4-03 1003-18
Mechaniczne przebijanie otworow w $cianach lub stropach z cegly. Dtugos¢ przebicia do 2 cegiet, $rednica rury do 60mm
Jednostka: 100 szt 0,0800

124. KNR 5-08 0210-03

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane P.t.w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd. tgczny przekroj zyt
do 24 Cu, 40 Al mm2. Podtoze rozne od betonu

Jednostka: 100 m 0,1800

125. KNR 5-08 0209-05

Przewody wtynkowe lub kabelkowe ptaskie uktadane w tynku. Przewéd ptaski typu YDYp-750V. Laczny przekréj zyt do 7,5
- podtoze inne

Jednostka: 100 m 4,7000

126. KNR 5-08 0209-05

Przewody wtynkowe lub kabelkowe ptaskie uktadane w tynku. Przewod ptaski typu YDYp-750V. Laczny przekréj zytdo 7,5
- podtoze inne

Jednostka: 100 m 2,4000

127. KNR 5-08 0209-05

Przewody wtynkowe lub kabelkowe ptaskie uktadane w tynku. Przewod ptaski typu YDYp-750V. Laczny przekroj zytdo 7,5
- poditoze inne

Jednostka: 100 m 0,6500

128. KNR 5-08 0209-05

Przewody wtynkowe lub kabelkowe ptaskie uktadane w tynku. Przewdd ptaski typu YDYp-750V. Laczny przekréj zyt do 7,5
- podtoze inne

Jednostka: 100 m 0,4000

129. KNR 5-08 0209-05

Przewody wtynkowe lub kabelkowe ptaskie uktadane w tynku. Przewéd ptaski typu YDYp-750V. kaczny przekroj zyt do 7,5
- podioze inne

Jednostka: 100 m 0,5000

130. KNR 5-08 0301-02

Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow plastykowych. podtoze
- cegta

Jednostka: 100 szt 1,1700

131. KNR 5-08 0302-03

Montaz na got.podtozu puszek podtynk.bakelitowych oraz szczekowych do przyboréw natynkowo-wtynk.. Puszki bakelitowe
o $rednicy do 80 mm - mocowane na gips, cement. 4 wloty - przekrdj przewodu 2,5 mm2

Jednostka: 100 szt 0,2400

132. KNR 5-08 0302-01

Montaz na got.podtozu puszek podtynk.bakelitowych oraz szczgkowych do przyboréw natynkowo-wtynk.. Puszki bakelitowe
o $rednicy do 60 mm - mocowane na gips, cement. 1 wiot

Jednostka: 100 szt 0,6300

133. KNR 5-08 0307-02

Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskow instalacyjnych z podtgczeniern. £gcznik podtynkowy w puszce
instalacyjnej. tgcznik jednobiegunowy

Jednostka: 100 szt 0,0800

134. KNR 5-08 0307-03

Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskow instalacyjnych z podtgczeniern. £gcznik podtynkowy w puszce
instalacyjnej. tacznik swiecznikowy

Jednostka: 100 szt 0,0100
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135. KNR 5-08 0308-04

Montaz na gotowym podtozu tacznikéw i przyciskéw bryzgoszczenych z podtgczeniem. Lgczniki, przyciski z tworzywa
sztucznego - przykrecane. tacznik - jednobiegunowy

Jednostka: 100 szt 0,0400

136. KNR 5-08 0309-03

Montaz na gotowym podtozu gniazd wtyczkowych przykrecanych lub przyklejanych z podtgczeniem. Gniazda podtynkowe -
W puszkach 2-biegunowe z uziemieniem

Jednostka: 100 szt 0,1800

137. KNR 5-08 0309-06

Montaz na gotowym podtozu gniazd wtyczkowych przykrecanych lub przyklejanych z podtgczeniem. Gniazda
bryzgoszczelne - przykrecane 2-biegunowe z uziemieniem. obcigzalnos¢ 16 A - przekréj przewodu do 2,5 mm2

Jednostka: 100 szt 0,0200

138. KNR 5-08 0309-06

Montaz na gotowym podtozu gniazd wtyczkowych przykrecanych lub przyklejanych z podtgczeniem. Gniazda
bryzgoszczelne - przykrecane 2-biegunowe z uziemieniem. obcigzalno$¢ 16 A - przekréj przewodu do 2,5 mm2

Jednostka: 100 szt 0,0200

139. KNR 5-08 0309-02

Montaz na gotowym podtozu gniazd wtyczkowych przykrecanych lub przyklejanych z podtgczeniem. Gniazda podtynkowe -
W puszkach 2-biegunowe

Jednostka: 100 szt 0,0100

140. KNR 5-08 0502-05

Przygotowanie podfoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane. Podtoze ceglane, mocowanie na kotkach kotwigcych. lloé
mocowan - 2 szt

Jednostka: 1 kpl 8,0000

141. KNNR 5 0308-1

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda metalowe z uziemieniem,3-biegunowe o obcigzalnosci do
16A/4mm2 przekroju przewodu, przykrecane

Jednostka: 100 szt 0,0200

142. KNR 5-08 0511-09

Montaz na got.podt.opraw $wietéwkowych z blachy stal.z kloszem z tw.sztucz.lub rastrem z podtgcz.. Oprawy przykrecane
4x20 W - koricowe

Jednostka: 1 szt 12,0000

143. KNR 5-08 0515-06

Montaz na gotowym podtozu opraw Swietlowkowych w pomieszczeniach przemystowych z podtgczeniem. Oprawy
pyloodporne w obudowie z tworzyw sztucznych. z odbty$nikiem 2x20 W, przykrecane koricowe

Jednostka: 1 szt 1,0000

144. KNR 5-08 0515-1

Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych w pomieszczeniach przemystowych z podtgczeniem. Oprawy
pytoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych. bez odbty$nika 2x20 W, przykrecane koricowe

Jednostka: 1 szt 4,0000

145. KNNR 5 0502-03
Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte). Oprawa $wietléwka o zrédle $wiatta do 2x40W
Jednostka: 1 kpl 4,0000

146. KNR 5-08 0515-1

Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych w pomieszczeniach przemystowych z podtgczeniem. Oprawy
pytoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych. bez odbly$nika 2x20 W, przykrecane koricowe

Jednostka: 1 szt 2,0000
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147. KNR 5-08 0511-01

Montaz na got.podt.opraw $wietéwkowych z blachy stal.z kloszem z tw.sztucz.luo rastrem z podtgcz.. Oprawy przykrecane
1x20 W - koncowe

Jednostka: 1 szt 3,0000

148. KNNR 5 0510-07
Belki montazowe o$wietleniowe. Belka montazowa o zrodle $wiatta do 2x40 W, kkoricowe
Jednostka: 1 kpl 4,0000

149. KNR 5-08 0815-16
Zakup i podtgczenie grzejnikéw konwekcyjnych w obudowie normalnej. Kable 3-zylowe - przekréj zyt 2,5 Cu mm2
Jednostka: 1 szt 8,0000

150. KNR 5-08 0403-02

Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu z czes$ciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia. Aparat o masie do 2,5
kg. 4 otwory mocujgce

Jednostka: 1 szt 1,0000

151. KNR 5-08 0602-03

Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach poziomych. Bednarka na wspornikach mocowanych na cegle -
kucie mechaniczne. przekréj bednarki do 120 mm2

Jednostka: 100 m 0,0800

152. KNR 5-08 0209-02

Przewody wtynkowe lub kabelkowe ptaskie uktadane w tynku. Przewod wtynkowy typu ADYt-250V. Laczny przekréj zyt do
7,5 - podioze inne

Jednostka: 100 m 0,2000

153. KNR 5-08 0620-01

Montaz uchwytéw uziemiajgcych i mostkow bocznikujgcych na rurach. Rodzaj potgczenia - uchwyt uziemiajgcy. sposob
taczenia - skrecany, srednica rury do 100 mm

Jednostka: 1 szt 5,0000

154. KNR 5-08 0607-03

MontaZz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach. Podloze ceglane - mechaniczne wykonanie
otworu. pret o $rednicy do 10 mm

Jednostka: 100 m 0,2800

155. KNR 5-08 0604-07
Montaz otokéw kominowych z preta o érednicy do 10 mm. Podtgczenie do blachy . Dach stromy pokryty blachg
Jednostka: 100 m 0,0500

156. KNR 5-08 0618-01
taczenie preta o $rednicy do 10 mm na dachu za pomoca zigczy skrecanych. Ztgcze uniwerslane krzyzowe
Jednostka: 100 szt 0,0400

157. KNNR 5 0606-0501

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa). Grunt kt. lll,dlugo$¢ uziomu do 4,5 m, agregat
pradotworczy. Uziomy szpilkowe.

Jednostka: 1 szt 4,0000

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

158. KNR 5-08 0619-06

Montaz ztgczy rynnowych, naprezajacych i kontrolnych w instalacji uziemiajacej lub odgromowej. Ztacze kontrolne.
potgczenie drut - ptaskownik

Jednostka: 100 szt 0,0400

-15.-




=
Opis robot llo$¢ robét

159. KNR 5-08W 0901-01
Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych. Pomiar rezystancii izolacji obwodéw 1-fazowych - pierwszy pomiar
Jednostka: 1 pomiar 1,0000

160. KNR 5-08W 0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych. Pomiar rezystanciji izolacji obwodow 1-fazowych - za kazdy nastepny.
pomiar

Jednostka: 1 pomiar 14,0000

161. KNR 5-08W 0901-03
Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznych. Pomiar rezystancii izolacji obwodoéw 3-fazowych - pierwszy pomiar
Jednostka: 1 pomiar 1,0000

162. KNR 5-08W 0901-04

Pomiar rezystanciji izolacji instalacii elektrycznych. Pomiar rezystancii izolacji obwodow 3-fazowych - za kazdy nastepny.
pomiar

Jednostka: 1 pomiar 1,0000

163. KNR 5-08W 0902-01
Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania. Pomiar impedanciji petli zwarciowej - pierwszy pomiar
Jednostka: 1 pomiar 1,0000

164. KNR 5-08W 0902-02
Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania. Pomiar impedancii petli zwarciowej - nastepny pomiar
Jednostka: 1 pomiar 48,0000

165. KNR 5-08W 0902-03
Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania. Pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy pomiar
Jednostka: 1 pomiar 1,0000

166. KNR 5-08W 0902-04
Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania. Pomiar rezystancji uziemienia - nastepny pomiar
Jednostka: 1 pomiar 4,0000

167. KNR 5-08W 0902-05
Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania. Proby dziatania wytgcznika ré:znicowopradowego - pierwsza préba
Jednostka: 1 pomiar 1,0000

168. KNR 5-08W 0902-06
Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania. Proby dziatania wytgcznika réiznicowopradowego - nastepna préba
Jednostka: 1 pomiar 5,0000

169. Kalkulacja wtasna Kalkulacja wlasna

Wykonanie uszczelnionych przepustéw elektrycznych w $cianie nosnej na granicy stref p.poz

0 odpornosci ogniowej R120

Jednostka: szt 2,0060

Dziat nr 5. ODNAWIALNE ZRODLA ENERGI

170. Kalkulacja wtasna
Montaz kolektoréw szt 2 z automatyka i osprzetem
Jednostka: 1,0000

171. Kalkulacja wiasna
Montaz pompy ciepta i zbiornika o pojemnosci 300 | z wezownicg
Jednostka: 1,0000
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