PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
WYKONAWCZY
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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I. CZESC OPISOWA

do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych
w budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci
Zaluskie Koronne (dziatka nr 118) gm. Bransk.
1. Podstawy opracowania.
Podstawe opracowania projektu wykonawczego stanowia:
- zlecenie Inwestora
- plan zagospodarowania terenu w skali 1:500
- podktady architektoniczne budynku w skali 1:100
- uzgodnienia miedzybranzowe
- aktualne przepisy, normy, katalogi
f 2. Zakres opracowania.
Niniejsza dokumentacja obejmuje instalacje elektryczne dla Swietlicy wiejskiej,
w ramach, ktérych zaprojektowano:
ztacze napowietrzne ZG/TE
- wewnetrzng linie zasilajgca od ztacza napowietrznego ZG/TL do TE

- rozdzielnicg elektryczng TE
instalacje oswietlenia podstawowego 230V, 50Hz
- instalacje gniazd wtyczkowych 1-faz. 230V, 50Hz ogblnego przeznaczenia
- instalacje zasilania grzejnikow konwekcyjnych
- wylacznik p-poz.
- instalacje piorunochronna (odgromows)
- ochrone przeciwprzepieciowa
- ochrone przed porazeniem elektrycznym
- ochrone przeciwpozarowg — dodatkowa
- oswietlenie zewnetrzne budynku $wietlicy wiejskiej
3. Charakterystyka ogolna obiektu.
Budynek swietlicy, bedgcy przedmiotem opracowania, bedzie posadowiony w
miejscowosci Zatuskie Koronne dziatka nr geodezyjny 118.
DANE OGOLNE O BUDYNKU
| o Powierzchnia zabudowy ogotem 128,00m?

| e Powierzchnia uzytkowa 107,10m?
¢ Kubatura ogolem 696,00m>
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWE.J:

o Swietlica 72,50m?
« Pokdj biurowy 17,60m?
» Korytarz 8,50m?
e tazienka 3,70m?
e Magazyn 4,70m?
4. Wskazniki elektroenergetyczne:
e Napiecie zasilania Un = 400/230V, AC, 50Hz
o Napiecia odb. elektrycznych Up = 400/230V, AC, 50Hz
e Moc przytaczeniowa budynku Pp = 16kW

e Moc zapotrzebowana odb. elektrycznych Pz =86,23kW

s Zabezpieczenie przed licznikowe lp =3 x25A

5. Zasilanie elektryczne obiektu.

Budynek $wietlicy wiejskiej przewidziany do budowy bedzie posadowiony na
terenie dziatki nr 181 w miejscowosci Zatuskie Koronne gm. Bransk. Teren
miejscowosci Zatuskie Koronne uzbrojony jest w osiedlowa siec elektroenergetyczng
niskiego napiecia — 0,4kV. Komunalna sie¢ elektroenergetyczna osiediowa
wykonana jest linig napowietrzng AL 4x50mm? zasilang z PS. Pozostawié istniejace
przylacze energetycznego typu AsXSn 4x25mm?, 1=19(25)m beéz zmian.

6. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej.

Pomiar rozliczeniowy z dostawcg energii elektrycznej odbywaé sie bedzie w
ztaczu napowietrznym ZG/TL, zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym
jak pokazano na rys nr 4.

7. Rozdzielnica elektryczna.

Dla potrzeb rozdziatu energii elekirycznej i zasilania odbiornikéw elektrycznych
w obiekcie przewiduje sig rozdzielnice elektryczng TE usytuowang na poziomie
parteru przy drzwiach wej$ciowych. Rozdzielnice przewiduje si¢ w wykonaniu
skrzynkowym, natynkowym w stopniu ochrony IP40. Rozdzielnicg wyposazy¢ w
wytaczniki instalacyjne typu S300 oraz wytgczniki instalacyjne z cztonem réznicowo —
pradowym typu P300. Z rozdzielnicy wyprowadzone zostang oddzielne obwody dla
instalacji oswietlenia, dla instalacji gniazd sitowych, wtyczkowych, dla zasilania
grzejnikéw konwekcyjnych.

8. Instalacje elektryczne w obiekcie.

Instalacje elektryczne przewiduje sie w uktadzie sieciowym TN-S, ulozone

wzdiuz écian dziatowych, pod 5mm warstwa tynku. Prowadzenie instalacji wzdiuz




scian nosnych — w rurkach ochronnych PCV. Instalacje elektryczne przewiduje sig
dla zasilania wypustow oswietleniowych, gniazd wtyczkowych ogéinego
przeznaczenia, wypustow dla elektrycznych grzejnikow konwekcyjnych. Instalacje
elektryczne przewiduje sie przewodami kabelkowymi miedzianymi typu YDY2o (z
dodatkowsg zytg ochronng PE). Dla instalacji o§wietleniowej zastosowane zostang
przekroje przewodéw — 1,5mm?, dla obwodéw gniazd wtyczkowych ogdinego
przeznaczenia — 2,5mm?. Przewody o wiekszych przekrojach — np.: 4mm? - dla
obwod6w zasilajgcych odbiorniki 0 wyzszej mocy elektrycznej (gniazda sitowe). Dla
pomieszczen o zwickszonej wilgotnosci (np. tazienka, kuchenka) osprzet w
wykonaniu hermetycznym, w pozostatych pomieszczeniach suchych osprzet zwykly.
Instalacje grzewcza zaprojektowana na podstawie wskaznika zuzycia energii cieplnej

w wysokosci 60W/m?. Instalacje elektryczne przewiduije sie dla zasilania:

wypustéw oswietieniowych,

gniazd wtyczkowych ogdlhego przeznaczenia,
- wypustow dla grzejnikdéw konwekcyjnych,
wypustu dla podigczenia zestawu gniazd, itp.
Wysokosci montazu osprzetu elektrycznego:

- wylaczniki oSwietleniowe h = 1,2m od posadzki
- gniazda wtyczkowe:

- pokoje, przedsionki, itp. h = 0,3m od posadzki
- kuchnie, tazienki h = 1,2m od posadzki

Zalaczanie o$wietlenia wytacznikami o$wietieniowymi przy drzwiach do
pomieszczen.
Instalacje o$wietlenia podstawowego przewiduje si¢ z zastosowaniem opraw
o$wietleniowych z energooszczednymi zrodtami Swiatta.
9. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
W $wietle wymogéw aktualnej normy PN-IEC-60364-4-41 ochrone przed

porazeniem pradem elektrycznym zapewniono poprzez zastosowanie:

- ochrony podstawowej (ochrona przed dotykiem bezposrednim),

- ochrony dodatkowej (ochrony przed dotykiem posrednim)
W ramach ochrony dodatkowej przewidziano nastepujace $rodki ochronne:

- samoczynne wylgczanie zasilania

- wylaczniki réznicowo — pradowe o czutosci zadziatania 30mA
w obwodach zasilajgcych gniazdka wtyczkowe

- polaczenia wyrownawcze giéwne i dodatkowe (miejscowe)

Potaczeniami wyréwnawczymi giéwnymi objete zostang:
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- szyna PE rozdzielnicy elektrycznej TE

- metalowe elementy konstrukcyjne budynku

- metalowe rurociagi z mediami, wprowadzone do budynku
Potaczeniami wyréwnawczymi miejscowymi objete zostang czeéci przewodzace
dostepne i obce w pomieszczeniach wilgotnych (pomieszczenie socjalne, W.C).
Zastosowanie materiatéw i ich wielko$ci do wykonania potgczen wyréwnawczych
gtéwnych i miejscowych przewiduje si¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-54.
10. Ochrona przeciwprzepigciowa.

Dla ochrony aparatow elektrycznych w rozdzielnicach elektrycznych oraz
instalacji elektrycznych w obiekcie - przed przepieciami od wytadowar atmosferycznych
i taczeniowych przewidziano w rozdzielnicy ograniczniki przeciwprzepigciowe klasy B |
C.

11. Ochrona przeciwpozarowa — dodatkowa.
W celu ochrony obiektu przed ewentualnym zagrozeniem pozarowym od

zwaré w instalacjach elektrycznych zaprojektowano w polu zasilajgcym rozdzielnicy
elektrycznej TE wylacznik z biokiem réznicowo — pradowym o czutodci zadziatania lan
= 300mA (selektywny).

12. Instalacja piorunochronna.
Obowigzujace obecnie Poiskie Normy nakazujg wykonywanie instalacji

odgromowych w budynkach uzyteczno$ci publicznej. Wobec powyzszego instalacja
odgromowa na budynku Swietlicy wiejskiej jest obowiazkowa.

Opracowat: Walenty Wisniewski
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