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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W

ZALUSKIE KORONNE GMINA BRANSK NA DZIALCE O NR _EWIDENCYJNYM 78
e QTP SR NA DAL CE O NR EWIDENCYJNYM 78

Inwestor: Gmina Brarisk
Ul. Rynek 8
17-120 Braiisk

Opis techniczny zostaé sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
Zz dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdblowego zakresy i formy projeitu budowlanego.

|. INSTALACJE SANITARNE WENETRZNE
Wyposazenie budynku w instalacje:

- instalacja wody zimne;, cieplej wody uzytkowej;
- instalacje kanalizacji sanitamej;
- instalacja grzewcza.

1. Instalacja wody zimnej, cieplej.

1.1 Obliczenie zapotrzebowania na wode.
Obliczenie zapotrzebowania wody przeprowadzono w oparciu o norme PN-92/B-01706 , Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”
Zapotrzebowanie na wode wynosi¢ bedzie:
Przecigtne normy zuzycia wody :
- zgromadzeni goscie — 15 dm/osobe x dobe

llos¢ wody na potrzeby bytowo-socjalne:

- Qumax = 0,40m3/dobe
- Qug = 0,28 m3/dobe

Jakos¢ wody powinna odpowiada¢ wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi w rozumieniy
Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekéw (Tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z péZ. zm.)

Woda doprowadzona bedzie do projektowanej instalacji wewnetrznej w budynku z istniejgcego

przytgcza wodociggowego.
1.2, Opis instalacji wodociagowej.

Przewody wody zimnej, cieplej zaprojektowano z rur:

o  Rozprowadzenie do poszczegéinych pomieszczen oraz podejScia do przyboréw wykonaé z rur
polipropylenowych tgczonych poprzez zgrzewanie polifuzyjne, polegajgce na wZajemnym przetopieniu
czgstek materiatu zewnetrznej powierzchni rury | wewnetrznej powierzchni zigczki, po wezesniejszym
rozgrzaniu ich do temperatury 260°C - 280°C. Prawidiowo wykonany zgrzew wykazuje po przecieciu
brak wyraznego $ladu potgczenia dwéch elementéw na calym obwodzie i glebokosci tego potgczenia.
Instalacje wody zimnej wykonaé z rur PP PN1 0, natomiast instalacje ciepte wody z rur PP PN16.

o  stalowych podwdjnie ocynkowanych prowadzonych nad stropem, ‘

Spoiny powstale przy wykonywaniu Przejs¢ przez przegrody budowlane rur nalezy uszczelnié
ognioochronng elastyczng masa uszczelniajacg o odpornosci ogniowsj EL 120 firmy HILTI lub

réwnowazne.
Mocowanie rurociggéw do stropu konstrukeyjnego przy pomocy systemowych zawiesi np. firmy

Niczuk zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.
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Rurociggi wody cieplej ulozone w posadzkach zaizolowaé termicznie otulinami z pianki
polietylenowej laminowanej na zewnatrz folia polietylenowa np. Thermacompact S, gr. 13mm, zas
rurociggi wody zimnej gr.6mm.

1.3 Przygotowanie cieplej wody i opomiarowanie.

Ciepla woda przygotowywana bedzie miejscowa w pojemnosciowym ogrzewaczu cieptej wody
uzytkowej o poj. 80 dm3 z grzalkg elektryczna o mocy 1,5 kKW zgodnie z czescig graficzna
opracowania.

1.4. Armatura i materialy.

Zawory wody zimnej zaprojektowano kulowe wytrzymate na cignienie 10 bar i temperature

60°C. Zawory wody cieplej i cyrkulacji kulowe oraz zawory zwrotne zaprojektowano wytrzymate na
cignienie 10 bar i temperature 80°C.
Podejécia do baterii umywalkowych jednouchwytowych stojacych zakoriczone bedg kurkami kutowymi
katowymi. Baterie te podigczone bedg za pomocy elastycznych wezykéw w oplocie metalowym.
Doprowadzenie wody do natrysku powinno byé wykonane na sztywno (bez uzycia wezykdéw w
oplocie) i wyposazone w zawory odcinajace umozliwiajgce odcigcie doplywu wody do baterii
prysznicowej bez koniecznosci zamykania jej przepiywu w calym budynku. Zawory nalezy
umiesci¢ w dostepnym migjscu lub za drzwiczkami rewizyjnymi.

1.5, Wytyczne instalacyjne.

Woda zimna i cwu
przewody wody zimnej i cwu przewidziano z rur PP - rurociagi zabetonowane w posadzkach.

przewody wody zimnej przewidziano z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych rozprowadzonych
nad stropem,

zawory odcinajace kulowe,
proba szczelno$ci instalacji przed zaizolowaniem rur. (cisnienie prébne — 1,5 raza wigksze niz

cisnienie robocze w instalacji zgodnie z ,Warunkami technicznych wykonania | odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych”. -

Rurociggi prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy zaizolowad termicznie otulinami z
pianki poliuretanowej np. Thermaflex. Gruboéci izolacji wg tabeli:

Rodzaj przewodu Min. Grubos¢ izolacji
cieplnej (material
‘ 0,035W/(m*K)
Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
Srednica wewnetrzna od 35 do rowna srednicy wewnatrz.
100mm rury

L

Proby dla rurociagéw z PP wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiory
rurociggéw z tworzyw sztuczrych®. Probe ,na gorgco” przewodéw PP ciepie] wody uzytkowej
przeprowadzi¢ po okresie wigzania betonu (21-28 dni). Poczatkowa temperatura wody powinna
wynosi¢ 20°C i kazdego dnia nalezy jg zwigkszaé o 5°C, az do osiggnigcia temperatury obliczeniows;.
Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy wykonaé plukanie i w razie potrzeby dezynfekcje instalacii.
Rurociag nalezy doktadnie przeplukaé czystg wodg, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla
wyptukania wszystkich zanieczyszczert mechanicznych (nie mniej niz 1,0 mfs). Woda musi pod
wzgledem witasnosci chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych odpowiadaé warunkom podanym
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 19.03.2007, Dz.U. nr 61, poz. 417.

Jezeli wlasnoéci wody nie speiniaja warunkow okreslonych w whiw rozporzadzeniu przewody
wodociggowe nalezy poddac¢ dezynfekcji roztworem wapna chlorowanego, a nastepnie ponownie

przepiukaé.




2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PVC prod. Wavin tgczonymi przy
pomocy uszczelek gumowych tub réwnowaznych.

Zakres zastosowanych érednic przy instalaciji kanalizacji sanitarnej: 50-160mm.

Piony kanalizacyjne sanitame {zgodnie z czeécig graficzng opracowania) nalezy wyprowadzic ponad
dach i zakoriczyé wywiewkami dn110/160.

Niemoziiwe do ukrycia w bruzdach podejécia nalezy zabudowac piytg GK

Hos¢ Sciekéw sanitarnych (przyjeto 90% z zapotrzebowania na wode):

- Quer = 0,36 m3/dobe
- Qumax = 0,23 m3/dobe

Jakos¢ Sciekow odpowiadaé¢ bedzie &ciskom bytowym w rozumieniu Ustawy

z dnia 07 czerweca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniy Sciekdw
gTekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z p6z. zm,)

cieki bytowe odprowadzane bedg poprzez projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej, do

szczelnego zbiornika o poj. 5m® ktérego umiejscowienie pokazano na planie zagospodarowania

terenu.

Wykopy pod kanalizacie wewnatrz budynku wykonaé recznie na odklad. Wykopy na zewnatrz
budynku mozna wykonaé mechanicznie. Szerokoé¢ wykopu powinna Zzapswnia¢ minimum 30 cm
odstep pomigdzy $ciang wykopu, a zewnetrzng sciang rury z kazdej strony. Zasypywanie wykopow
recznie z jednoczesnym recZnym zageszczaniem. Grubo$é jednorazowo ubijanej warstwy nie powinna

przekracza¢ 1/3 $rednicy przewodu i nie powinna by¢ wieksza niz 15 cm. Materialom uzytym do
Zasypywania powinien byé grunt mineralny, piasek sypki drobno- [ub Srednioziamisty bez ogrud i

kamieni.

Rurociggi w wykopie nalezy ulozyé na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Materiat uzyty do
podsypki powinien speinia¢ nastepujgce wymagania:
eniie powinny wystepowaé Cczgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
enie moze by¢ zmrozony,
enie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podioze wraz z warstwa wyréwnawczg nalezy profilowat w miare ukladania kolejnych odcinkéw
rurociggu. Przewdd po ulozeniu powinien $ciSle przylegaé do podtoza na calej swej diugosci na co
najmniej 1/4 swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagescié grunt.

Préby i odbiory instalacji wod-kan.

Instalacja nie powinna wykazywaé przeciekébw na polgczeniach przewodéw i armaturze.
Wszystitie przewody przed ich zakryciem nalezy poddaé prébie ciénieniowej. Przed proba pafe:‘:y

wystapienia przeciekéw podczas przeprowadzania préby szczeinosei naiezy je usungé i ponownie
przeprowadzic calg probe. Probe i odbi6r instalacji wykonaé tak, aby woda uzywana do préb i
plukania oraz napelniania instalacji spefniafa wymogi normy PN — 93/C-04807, potwierdzone przez
Terenowa Stacje Sanitamo—Epidemiologicznq.

3. Instalacja grzewcza.

Instalacja grzewcza elektryczna oparta na odbiemikach:

- grzejniki  elektryczne konwektorowe wieszane na Scianie z dyfuzorem aluminiowym, z
elektronicznym termostatemn temperatury z mikroprocesorem, bezpiecznik termiczny zatgczany
automatycznie np. ty F117 firmy Atlantic. Grzejniki rozmieszczone w pomieszczeniach zgodnie z

wytycznymi inwestora.
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4, Materiaty i urzadzenia.

Materialy, elementy i urzgdzenia przeznaczone do wykorzystania w instalacjach powinny
odpowiadac Polskim Normom i Normom Branzowym, a w przypadku ich braku powinny odpowiadad
warunkom technicznym producentow lub innym umownym warunkom.

Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty tub
$wiadectwa i decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione do
tego jednostki normalizacyjne i certyfikacyjne.

Zaproponowane w projekcie materialy | urzgdzenia nalezy traktowaé jako przykladows.
Ewentualne inne stosowane rozwigzania, urzgdzenia, elementy instalacji i materialy powinny
posiadaé co najmniej rbwnowazne i nie gorsze, parametry techniczne jak urzadzenia w projekcie.
Zmiany nalezy uzgodni¢ z Biurem Projektéw.

5. Uwagi koficowe

Cprécz wytycznych zawartych w opisie obowigzujg uwagi i objasnienia zamieszczone na
poszczegolinych rysunkach w czesci graficznej opracowania i przedmiarze robdét.

Whykonanie i montaz instalacji powinny byé realizowane zgodnie z projektem, w oparciu o aktualne
normy i przepisy (w tym m.in. z zakresu BHP i p-poz.} oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét”,

Montaz urzgdzent nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi ich producentéw (DTR, instrukcje
montazowe, itp.).

Urzgdzenia nalezy zaméwic z kompletng automatyka i z petnym {(kompletnym) wyposazeniem, w
stanie umozliwiajgcym ich prawidlows eksploatacje, po podigczeniu medidéw. Parametry do
zamdwienia urzadzent nalezy uzgodnié z producentem urzgdzert. Przy zamawianiu urzadzen z
kompletng automatyka nalezy przekaza¢ dostawcy automatyki wszystkie informacje niezbedne do jej
kompletacji oraz uzgodnic szczegdiowy wykaz elementdw i sposdb (wytyczne) montazu.

Wszystkie stosowane materialy powinny posiadaé aktualne atesty, $wiadectwa o dopuszeczeniu do
stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne.

Po zmontowaniu | uruchomieniu instalacji nalezy je wyregulowac w celu uzyskania projektowanych

parametrow pracy.
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