
1. Oferta techniczna przepompowni scieków "surowych" P-l - WILO
Polska.

Zal~czniki :

,

2. Decyzja Powiatowego Zarzadu Dróg w Bielsku Podlaskim z dnia
2006.08.09 , znak: T.5445-14/06 - wyrazeniezgody na budowew pasie
drogowym drogi powiatowej Nr 1693B Kalnica-Kiersnowo, 8 szt.
przylaczysanitarnych.

3. Zgoda Miedzygminnej Spólki Wodnej "Bransk" na wykonanie wylotu
scieków z oczyszczalniw Kiersnowiedo rowu R-NO.

4. Oferta techniczna przepompowni scieków "oczyszczonych" P-2 - WILO
Polska.

5. Warunki techniczne przylacza wodociagowego do oczyszczalni - Urzad
GminyBransk, z dnia 2006.10.02 , znak: RSGK.7033-41/06.

6. Uzgodnienie przebiegu tras sieci kanalizacyjnej przez Urzad Gminy
Bransk - z dnia2006.10.25.

7. Oswiadczenie o zasadach obslugi oczyszczalni scieków - Urzad Gminy
Bransk.
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OS-090 Raszyn
NIP: 123-00-29-901
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Data: 2006-09-14

SZ.P. Michal Swlslowskl

EKOFINN-POL Sp. z 0.0.
ul. Lesna

80-297 Baniowo

tel: 058/684 87 03

fax: 058/684 99 98
email:

Oferta techniczna dotvczaca obiektu: Kieresnowo gm. Bransk Pl

4. Zbiornik przepompowni:

Material:kregi betonowez betonu B45
Calkowita wysokosc zbiornika He =
Wewnetrzna srednica zbiornika D zb =
Typ konstrukcji zbiornika - lekka
Dodatkowe otwory w zbiorniku - 2x PCV 110 - 1x PCV 160

Dodatkowe wykonanie skosów w zbiorniku

)

I
I

I

3,65 m

1,2 m

Zbiomik z kreaów betonowych 845 z uszczelkami chemoodDomvmi.

Zbiorniki dostarczane przez firme WILOPOLSKAstanowia komory prefabrykowane.
Obudowa zbiornika pompowni to szczelna komora z dnem, pokrywa I wlazem. Dostarczenie
obudowy wykonywane sa z nastepujacych materialów:

- polimerobeton
- kregi betonowe z betonu B45
- laminat

Obudowa z kregów betonowych montowana jest z prefabrykowanych elementów
skladajacych sie z dna studni i pierscieni studziennych.
zelbetowych. Prefabrykowane zelbetowe elementy stanowia konstrukcje zbiornika o
srednicy 1000, 1200, 1500 lub 2000 mm.
Dno zbiornika pompowni wykonane jest jako element monolityczny, co wplywa na jego
szczelnosc o wysokosci uzytecznej od 1000 do 1500 mm.
Zadana wysokosc zbiornika uzyskuje sie po przez laczenie dna studni z kregami
zelbetowymi o wysokosciach 500 I 1000 mm.
Zelbetowe elementy pompowni laczone sa za pomoca chemoodpornej uszczelki gumowej.
Uszczelka ta wykonana jest z gumy i wyposazona w krawedz poslizgowa, co gwarantuje
zupelna szczelnosc komory pompownI.

Zbiorniki z kregów betonowych dostarczane sa na odpowiednio p~ygotowane podloze, w
zaleznosci od warunków gruntowych.

WILOPump... InteUlQon2-INrOLlN1A WILG: a 801 DO WILO (o lal 36'4S6)-WllO PROfi. w nim informec18 nit orodukl6w. norm. ukolen itp,
. PANTA RHElllub Ekspert6" WllO wyj"tkowr Droorlm dl. proj.ktllntów
Wu.llc.e informacJ. n. stroni. 016wn.J: .ww..,lIo.pl
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Podstawowe wyposazenie zbiornika:

- Podstawa do montazu pomp, zeliwna, DN65/2RK

-Przewody hydrauliczne, Dn 65, material: stal nierdzewna.

- Wlaz -aluminiowy (nieprzejezdny) o wymiarach 700 x 600 do zbiornika fi 1200

-Kolnierz aluminiowy

-Zasuwa odcinajaca fig 111 JAFAR z pokretlem
-Zawór zwrotny kulowy JAFAR

-Lancuch ocynkowany
- Drabina aluminiowa

- Uszczelka

-Deflektor ze stall nierdzewnej

- 1 kominek 3", material PVC

-Sruby ze stall nierdzewnej

-Elektrody, kolki, silikon Itp.

- Prefabrykacja, montaz na obiekcie

Dodatkowe wyposazenie zbiornika:

- brak

Uwagi:

- Przewód tloczny zakonczony jest kolnierzem Dn 65 mm, Pn 10. Ksztaltki do zmiany.

WllO Pumpon IntalUQenl
- JNPOLlNIA WILC: o 801 00 WILO (O 801 369456)
- WILO PROFI. w nim informacje nit Drodulct6w. norm. ukolen itp.
. PANTA RHfl Klub flupertó,. WILG wyj",tlcowJ proor.m dl. projektantów
wSI.noe inform_cJ. n. stroni. 016wn.;: www.wllo.pl
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5. Pompy:

Oois Damo:

Koncern WILOEMUgwarantuje najwyzsza jakosc swoich wyrobówoparta na wieloletnim
doswiadczeniu w sprzedazy pomp sciekowych na calym swiecie.
Biorac pod uwage oczekiwania naszych klientów stworzylismy mozliwoscwykonania pomp
EMUtypu FAw specjalnych wersjach:

-zastosowanie specjalnych twardych powlok ochronnych (Ceram) - stosowane gdy
wewnetrzne I zewnetrzne powierzchnie pompy narazone sa na dzialanie wody slonej lub
scieków przemyslowych lub gdy pompowana ciecz zawiera duza Iloscpiasku lub czastki
scierne. Zastosowanie ceramu wydluza od 4 do 6 razy zywotnosc pompy.

- uszczelnienie kasetowe typu "K" - uszczelnienie mechaniczne wykonane z weglików

krzemu i zamontowanych w opatentowanej kasecie ze stali nierdzewnej. Nieduza
odleglosc miedzy kaseta z uszczelnieniami a dolnym lozyskiem walu redukuje drgania
natomiast otwory na bocznej powierzchni kasety powoduja równomierne zwilzanie olejem
I chlodzenie powierzchni uszczelnienia. Zapewnia to niezawodna bezawaryjna prace,
czterokrotnie zwieksza zywotnosc pompy I w rezultacie zmniejsza pózniejsze koszty
eksploatacyjne.

- silniki z chlodzeniem olejowym lub wodnym w obiegu wymuszonym typ FK, FKTI FO
gdzie cieplo odprowadzane jest przez wymiennik ciepla zlokalizowanypomiedzy pompa i ,
silnikiem. Rozwiazanie takle ma szereg zalet, z których najwazniejszymi sa:
- lepsze odprowadzanie ciepla niz w pompach z silnikamiwymagajacych zanurzenia
- utrzymywanie stalej wysokiej sprawnosci,
- plaszcz z obiegiem olejowym lub wodnym pozostaje stale czysty i w trakcie eksploatacji

nie wystepuje zmniejszanie sprawnosci chlodzenia silnika. Zastosowanie pomp z
plaszczem chlodzacym umozliwia prace ciagla z wynurzonymsilnikiem (mniejszy zbiornik
pompowni) jak I zabudowe sucho - stojaca pomp.

mozliwosc wyposazenia pomp do scieków EMUw czujniki stanu pracy: np. temperatury
uzwojenia, temperatury lozysk, temperatury oleju, szczelnosci komory olejowej, cisnienia
w komorze.

--,- - --~._- - --

- wykonanie silników z zabezpieczeniem antywybuchowym Ex.

Pompy WILO TP80, TPI00, TP150 charakteryzuja sie:

- wykonane sa ze stali nierdzewnej I poliuretanu dzieki czemu maja mala wage co znacznie
ulatwia eksploatacje pompowni

- plaszcz chlodzacy w standardzie umozliwia prace pompy przy wynurzonym silniku co
znacznie "wyplyca" zbiornik pompownI.

- w standardzie wykonane sa jako antywybuchowe.

WILO Pumpen Intellla_na
. INrOUNJA WILU: o lal DO WIUJ (O 801 269456)
- WU.OPROF nim inform8cM nit produktów. norm, ukole" Ilp.
. PAKTARHl:!ll:lub ekspert'. WllO wyj"tkow, ,,'oorem dl. proj.kl.nlów
Wu.lk.. informaCJ.n. stroni. ol6wn.j: ww..wllo.pl
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Dane techniczne pompy:

-Typ pompy:
- Silnik:

- Kabel:

- Rodzaj ustawienia pompy:

- Moc nominalna (kW):

- Obroty:

- Masa pompy:

- Minimalna wysokosc zanurzenia:

- Wolny przelot:

Rzeczywisty punkt pracy:

- Wydajnosc

- Wysokosc podnoszenia

TPG5F91/11

TP65F91/11

H07RN-F 7G1,5 mm2

BA - mokra

1,10 kW
2900 l/min

22 kg
425 mm
44mm

Vpompy= 3,3 l/s

Hpompy= 7,2 m

- Górny lacznik prowadnic

Zaoferowana pompa-wyposazona jest w:

Uwagi:

- Stopien ochrony: IPG8

- Charakterystyki pomp dolaczone w zalaczniku

walO Pump en IntelllQen.r
. INfOLlNIA WllO: o 801 DO WILU (O 801 369"56)-WILO PRon. w nim informoc,. nit produktów. norm, ukolen itp.
- PANTA RHEII:lub Ekspert6w WllO wyj."tkowy prOQrem dla projektantów
wuelkie informacJ. n. stronie ol6wn.j: www.wlla.pl
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dlugosc: 10 m
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6. Tablica sterownicza:

- wersja z plywakami; dla dwóch pomp o mocy do 4kW

Tablicasterownicza z olvwakami:

Tablica sterownicza umieszczona jest w szafce z utwardzonego pollwiniduru lub Innych

tworzyw przeznaczona jest do wkopania obok przepompowni.

Uklad przeznaczony jest do (bezobslugowego) przepompowywania scieków ze zbiorników

I studzienek. Obsluga polega tylko na okresowych przegladach konserwacyjnych oraz na

reakcje w razie wystapienia awarii. Uklad automatyki awarie sygnalizuje za pomoca

zintegrowanego buczka z lampa ostrzegawcza.

Pompy pracuja na przemiennie co 10 godz. doliczajac czas postoju. Przy zalaczonym plywaku

"Poziom roboczy" pracuje tylko jedna pompa (zmiana co 10 godz.). Jezeli jedna z pomp

uszkodzi sie, do pracy automatycznie wchodzi pompa druga. Zostaje przy tym wlaczona

sygnalizacja alarmowa akustyczno-swietlna aby obsluga mogla sprawdzic przyczyne awarii.

W przypadku jezeli jedna pompa nie bedzie mogla poradzic sobie z duza iloscia scieków I

zadziala plywak "Wysoki poziom" (przelanie) do pracy wlaczy sie druga pompa, zalaczy sie l

takze sygnalizacja awarii. I bedzie pracowac do momentu obnizenia poziomu, uklad przechodzi

do normalnej pracy. System pompowy zabezpieczony jest przed praca na sucho (suchobieg)

przez plywak "Niski poziom". Zadzialanie tego plywaka uniemozliwiauruchomienie pomp.

Pompymozna uruchomicrecznieza pomoca przelacznika"PRACANAREKE"dajacemu
zezwolenie pracy recznej, oraz przelaczeniu przelaczników "Reczne zalaczenie pompy nr 1"

(lub nr 2) pod warunkiem ze poziom jest powyzej minimalnego.

Skladzestawu:

a. Rozdzielniazasilajaco-sterujaca
b. pompaszt.2
c. Plywakisterujace szt.3

WILG Pumpen Intellllen.
..INPOLlNIA WILO: o 101 00 WILO (O 801 369456)..WILO PROF.. w nim informoci. nit Pl'odulc.t6w, norm, ukoJen itP.
. PANT"RHI!IIIubEkwpert6wWILO""j,tkow, proo'.m dl. projelc.tant6w
Wu.Ik,. informacJ.n. ,troni. 0I6",n.;: lIo.pl
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Wyposazenie podstawowe:

- wylacznik glówny

- wylacznik róznicowo - pradowy

- czujniki zaniku faz

- zabezpieczenie zwarciowe i przeciazeniowe silników pomp

- przyciski sterowania recznego z lampkami sygnalizacyjnymi
- lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania

- lampka alarmowa zewnetrzna

- liczniki czasu pracy

- zabezpieczenie przed suchobiegiem

- obudowa z tworzywa z fundamentem

- pomiar poziomu scieków - plywaki 3 szt

Zamówione wyposazenie dodatkowe

- brak

Zasilanie przepompowni:

- Zasilanie jednostronne

Podlaczenie pomp:

- bezposrednie

Uwagi:

WILO Pumpen IntelllQonz
. INPOLlNIA WILG; o 801 DO WILO (O 801 36 9.S6)
. WllO PROF' . w niminformaej8nA.oroduktów,norm,ukolen itp.
. PANTA RHEIKlub ekspert6.. WllO wvj"tkowr program dl. projektantów
Wuellu8 informacje n. stroni. glównej: llo.pl
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7. Zestawienie punktówserwisowych WILO

1. BIALYSTOK:JUWA,tel. (085) 74 08 780, fax (085) 740 87 91, ul. E. Orzeszkowej 32, 15-084
Bialystok.

2. BIELSKO-BIALA:P.P.H."UNITERM"Sp. z 0.0., tel. (033) 814 96 48, 0602 33 25 39, fax (033) 814 49
37, ul. Boguslawskiego 19, 43-400 Bielsko-Biala.

3. BYDGOSZCZ (Unislaw): EKO-TECH, teL/fax (056) 686 89 35, ul. Chelminska 72, 86-260 Unislaw
Pam.

4. GDYNIA: IPAP ELECTRONEXtel. (058) 662 24 60 w. 21,22, fax (058) 662 24 60 w. 20, Gdynia, ul.
Olimpijska 2, 81-538

5. GLIWICE: SERWO-Serwis Pomp Wodnych, teL/fax (032) 331 74 44, ul. Pszczynska 69, 44-100
Gliwice.

6. LUBLIN:TERMATEX- Lubelskie Przedsiebiorstwo Wielobranzowe,teL/fax (081) 7404328, tel. (081)
740 32 60, 61, Al. Spóldzielczosci Pracy 36, Lublin.

7. LÓDZ: HYDROSERWIS, tel. (042) 679 28 77, fax (042) 679 22 32, ul. Janosika 142,92-108 Lódz.

8. OPOLE: AKOSPOL, tel. (077) 454 75 06, fax (077) 454 75 05, ul. Cygana 5, 45- 131 Opole.

9. POZNAN: ELEKTROMECHANIKA,tel. (061) 8768348, fax (061) 6532662, ul. Browarna 28a, 61-063
Poznan.

10. SZCZECIN:KORTEM,teL/fax (091) 4836295, ul. Podgórna 27 70-205 Szczecin.

11. TARNÓW: ZAKLADUSLUGSPECJALISTYCZNYCHI ELEKTRYCZNYCH,tel. 0604 276104, fax (014)
67431 61, ul Zbylitowskich 64,33-113.

12. WARSZAWA: NAPRAWAPOMP HYDROFOROWYCH,tel. (022) 751 1925, ul. Mala 5, 05-092 Lomianki
k/Warszawy.

16. RZESZÓW: PEKUMSp. za. o. teL/fax (017) 854.19.38, teI.852.43.92- 854.11.99, ul.
Hanasiewicza 17 a, 35-103 Rzeszów.

13. WEJHEROWO: MGB, tel. (058) 672 75 15, teL/fax (058) 672 04 85, ul. Przemyslowa 17a.

14. WROCLAW: SATCONTROL(INSTREM), tel. (071) 3428646,3437729, fax (071) 34 25 547, ul.
Opolska 11/19,52-010.

15. KRAKÓW:ELSTERS. C. tel. (012) 421.99.65, O601 418 455 fax 429.21.75, ul. MogiIska20/2, 31-
516 Kraków

WllO Pumpen IntelU".,".
.. INFOLlNIAWILO:a 101 DOWILG(O IDI 369456)
. WllO PROF.. W",,"informecI8nit oroduktó nOl'm.ukol." itp.
. '''NTA RHEIKlubek.pert6. WILU.,j"Uco.., prOQramdla projektantów
wSI.nu. informaCjon. ll,.oni. Qlównej:ww Uo.pl
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WILO Polska sp. z 0.0.

Al. Krakowska 38, Janki

05-090 Raszyn
NIP: 123-00-29-901

tel: (22) 702 61 61
fax: (22)702 61 00
email: Info@wllo.pl
WWW: www.wilo.pl

.
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Data: 2006-09-14

Dotvczv obiektu: Kieresnowo gm. Bransk Pl

8. Dane techniczne przepompowni
- nazwa pompy

- liczba pomp

- waga

- rodzaj ustawienia pompy

- typ silnika

- obroty silnika
- moc znamionowa

- srednica wirnika

- wolny przelot pompy

- typ podstawy

- typ kabla zasilajacego
- srednica

- dlugosc kabla

- typ podlaczenia

Zaoferowana pompa wyposazona jest w:

- Górny lacznik prowadnic

TP65F91/11
2

22 kg
BA- mokra

TP65F91/11

2900 l/min

1,10 kW

44 mm

DN65/2RK

H07RN-F 7G1,5 mm2
o 17 mm

10 m

Direct

f

WILO Pump en Inlelllgenz
_ INFOllNI.. WILO: o 801 00 WILO (O 801 369456)
_ WllO PROf' . w nim inform.cie nA orodukt6w, norm, szkol.n itp,
. PANTA RIIEI Klub IEkspertÓ. WILO w't'j~tkowy prOQr.m dla projektantów

wu.lki. inform8q8 ne stroni. gl6wnej: ..ww.wllo.pl
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9. Zalozenia do obliczenia przepompowni

- maksymalny godzinowy naplyw scieków

- obliczenio~a wysokosc podnoszenia
- rzeczywista wydajnosc pomp(y)

- rzeczywista wysokosc podnoszenia pomp(y)

- minimalna wysokosc zalania pompy

- dopuszczalna liczba wlaczen pompy w ciagu 1 godziny

- liczba pomp roboczych

- srednica przewodów w przepompowni

- predkosc przeplywu w przewodach przepompowni
- rzedna terenu

- rzedna dna przewodu grawitacyjnego
- srednica

- rzedna osi przewodu tlocznego

- srednica zewnetrzna przewodu tlocznego na trasie

- srednica zewnetrzna rury w stosunku do grubosci scianek rury
- predkosc przeplywu w przewodzie tlocznym na trasie
- srednica zbiornika

.
IW/LO I EMU

WILO Pumpen Intellloen2
- INPOLlNIA WILOI o 801 00 WIlO (O 801 369456)
. WIl.OPROF' . w nim informuie n/\ Drodukt6w,norm, szkolen itp,
- PANTARUEIKlub Ekspertów WILOwv;",tlcowyprogram dlo projektantów
Wszelki. informacjen. Jtroni. (llówn.j:www.wllo.pl

Qs = 0,1 lisek

HObl= 5,7 m

Qp = 3,3 lisek

Hp = 7,2 m

Hm1n= 425 mm

Zmax= 15 godz.1

nr = 1

D = 65 mm

V = 0,99 mis

Rzt = 136,80 m

RzdOP = 134,.45 m 135,11 m

DdOP= 20 O mm

Rztl= 135,34 m

DII= 75 mm

SDR = 11

VII= 1,12 mis

Dzb= 1,2 m
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WILO Polska sp. z 0.0.

Al. Krakowska 38, Janki
05-090 Raszyn
NIP: 123-00-29-901

IVVILOI EMU
tel: (22) 702 61 61

fax: (22)702 61 00
emall: Info@wllo.pl

WWW: www.wllo.pl Data: 2006-09-14

Dotvczyobiektu: Kieresnowo gm. Bransk Pl

11. Rysunek przepompowni

wlaz 700 x 600
wysokosc zbiornika:
material zbiornika:

3,65 m
kregi z bet. 645

0,20 m
0,00 m
~

rzedna plyty przepompowni
rzedna terenu

'" "\><'""'<"><'<\,><', '" "-
rzedna osi krócca kablowego

Dn 50 mm

--------- 137,00 m
136,80 m

-0,60 m 136,20 m

rzedna osi krócca przewodu tlocznego
Dn 75 mm 135.34 m

przewody tloczne w przepompowni
Dn 65 mm

__ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _! ~_~!?~ m

l

WILO Pump en Intollloon.. INfOUNlA WilG: o 101 DO WILG (Q 80J 3' 9456).WILO PROF. .wniminformacje nit.. Drodu&tt6w, norm. ukolen itp.
. PANTARHI!IKlub fluport6w WILO""j"tlcow, program dl. projelctantów
Wu.lk.. informacj. n. ,tronie olówneJ:www.wllo.pl

IDeflektor {
rzednadna przewodugrawitacyjnego

-2,35 mil II 2 x Dn20 Omm 134,45m 135,11 r

mll II

rzedna poziomu "Alarm górny" 134,25 m

-2,60 m rzedna poziomu 'START' 134,20 m

-2,78 mil II II \

rzedna poziomu 'STOP' 134,02 m

-2,83 m rzedna poziomu 'Alarm dolny' 133,97 m

IIOSCI Pompa: TP6SF91/11

2900 obr
pomp Silnik: TP6SF91/11 1,10 kW

2 Kable: H07RN-F 7Gl,S mm2 10 m

rzedna dna zbiornika 133,55 m

rzedna podloza ( dna wykopu ) 133,35 m
I

1,2 m



ZaYqcznik Nr 2

BielskPodlaski,dnia 2006-08-09

T.5445-14/C6

DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust.3, 3a, art. 40 ust. 1,2pkt.2 usta\\y z dnia 21 marca 1985r.

o drogach publiCZl1Ych(Dz.U. z 2oo4r. Nr 204 , poz. 2086 z pózniejszyrnizmianami) oraz §
1 ust. l rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r.r. w sprawie okreslenia
warunków udzielaniazezwolen na zajecie pasa drogowego a takze art. 104usta\\-}' z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postepowania administra0inego (Oz.u. z 20oor. !\r 98 , poz. 1071
z póz.niejszymi zmianami ) , oraz uchwaly Nr 99/226/C5 Za:7;}Ju Po\\~am T,VBielsku
Podlaskim z dnia 03 marca 2005r w sprawie upowaznienia Dyrda o;J.Po;;:i.l!o\vegoZarzadu
Dróg w Bielsku Podlaskim do zalat\\~ania .indyv.~dualn~Thspr;,,"" z. z<ik;esuacimLI1istracji
publicznej, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26-07-2006 (v.'irw do PZD 26-07-2006)
zlozonego przez: "EKOFINN -POL spólka z 0.0., 80-297 Banino, ul. Lesna.

o "V.'}Tazeniezgody na budowe w pasie drogowym drogi powiawwej Nr 1693B Kalnica-
Kiersnowo przylaczy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych miejscowosci
Kersno\\'o .

WYrazamzgode
na budowe w pasie drogoW}Tlldrogi powiatowej Nr 1693B KzJ;...ic;!- Kiersnowo 8 szt.
pr ~~" czv saru

'

tarnvch d
'
o

'
Dudyn!ko

' '" mI."'sz :.._1",,_;" , "". :, , ;.. ; " :-"..".. .~ ~(...v l~ yv .I.\ _""\.3J1.1 .' ,.. _' '- ~-',... '-.'.. .~" ,'.' ,~ .._ . . . J "

przy 2'..acno~:an.i\.1:1a.stepuj~cych warunkÓw;

1. Lokaiilacja 8 szt. przylaczy kanalizacji s~nit;:n:(:j \,'! .,-:~. G)" . .;~':i1 /.g:.J,::-:ic z

zaia(:znikicm ;.;r 1 . .
2. Przejscia poprzeczne przez droge w/w przylacz3.mi sani~::.rnY",i, metoda prze'.'.-icrtuw

rurze oslonowej na calej szerokosci pasa drogowego.

SlOsownie do wymagan art. 32 ust. 4 pkT. 2 Prawa Budowlancgo wyraiamy zgode na
dysponowanie czescia nieruchomosci Nr geod. 30 i 96 stanowiacej pas drogowy drogi
powialowej Nr 1693B Ka/nica -Kiersnowo w miejscowosci Kiersliowo do celóu.'
budo ,I 'io1!'..'ch.

Przed rozpoczeciem robót imL'cstor ;~obo"'.i.:i:p:all::Jcst do:

uzysbnia pozwolenia na budowe lub zgloszenia budo\\":: ~lbo \',::konyw:.!i1ia r,'1bÓt
bu~.:..~\...;Jn)"ch

uzgoJnienia z zarzadca drogi tj. Powi::now)'m Zarzadem Dróg \\' Bielsku }\)db::;kim
przed uzyskaniem pozwolenia, projektu budowlanego na budowe wiw obiektu,

Zgoda i prawo dysponowania czescia 1lieruc!Jomosci zarzadcy drogi 'wyr(;zone w
ninit:;szej decyzji nic sa równoznaczne z:
zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o ktc"c i!1w;;sto~powinien
\v)'slap:c do Powiatowego Zarzadu Dróg \v Bielsku Podlaskim \\ trybi~ j n~ \\'<:runkach
okres!onych w rozporzadzeniu Rady Ministrów Z dnia 1 czer,\'ca 2004r. w sprawie
okresienia warunków udzielania zezwoleI1 na zaj~cie p::lsadrogowego ( Dz.U. Nr 140
poz. J4~1 z 2004r) W zez\\'oleniu tym, na podstawie Uchwaiy R::ldyPO\V;Jtu:\"r
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WILO Polska sp. z 0.0.

Al. Krakowska 38, Janki
05-090 Raszyn
NIP: 123-00-29-901

tel: (22) 702 61 61

fax: (22)7026100
email: Info@wilo.pl
WWW: www.wilo.pl

Ivv/Lol EMU
Data: 2006-09-14

SZ.P. Michal Swislowski

EKOFINN-POL Sp. z 0.0.
ul. Lesna

80-297 Baniowo

tel: 058/ 684 87 03

fax: 058/6849998"

email:

Oferta techniczna dotvczaca obiektu: Kieresnowo gm. Bransk P2

4. Zbiornik przepompowni:

Material:kregibetonowez betonu B45

Calkowita wysokosc zbiornika He =
Wewnetrzna srednica zbiornika D lO =

4,06 m
1,2 m

Typ konstrukcji zbiornika - lekka

Dodatkowe otwory w zbiorniku - 2x PCV 110 - 1x PCV 160

Dodatkowe wykonanie skosów w zbiorniku

Zbiornik z kregów betonowych 845 z uszczgjkami chemoodoornymi.

Zbiorniki dostarczane przez firme WILO POLSKAstanowia komory prefabrykowane.

Obudowa zbiornika pompowni to szczelna komora z dnem, pokrywa i wlazem. Dostarczenie

obudowy wykonywane sa z nastepujacych materialów:

- polimerobeton
- kregibetonowez betonu B45
- laminat

Obudowa z kregów betonowych montowana jest z prefabrykowanych elementów
skladajacych sie z dna studni i pierscieni studziennych.
zelbetowych. Prefabrykowane zelbetowe elementy stanowia konstrukcje zbiornika o
srednicy 1000, 1200, 1500 lub 2000 mm.

Dno zbiornika pompowni wykonane jest jako element monolityczny, co wplywa na jego
szczelnosc o wysokosci uzytecznej od 1000 do 1500 mm.
Zadana wysokosc zbiornika uzyskuje sie po przez laczenie dna studni z kregami
zelbetowymi o wysokosciach 500 i 1000 mm.

Zelbetowe elementy pompowni laczone sa za pomoca chemoodpornej uszczelki gumowej.
Uszczelka ta wykonana jest z gumy i wyposazona w krawedz poslizgowa, co gwarantuje
zupelna szczelnosc komory pompowni.
Zbiornikiz kregów betonowych dostarczane sa na odpowiednio przygotowane podloze, w
zaleznosci od warunków gruntowych.

WllO Pumpen IntctllQen7.
.. INfOllNIA WitO: o 00100 WIlO (O 801 :Je. '<456)
.. Wlln PROF. fi w nIm Inlorm_de nit (lI'ooj'JL1ów.'10rtn, HL:ole ,tp.
. PANTA RllEllClub r.k"pcrt6w WllU WYJ1\s...,Wf(.Ir')';Ir"m<114prt)J"Io'hr,t.,)...

W'Slf\lIw~Inforrn.q~ n. "'rh".", glo)Wh.,r ..,ww ilo.pl
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Podstawowe wyposazenie zbiornika:

- Podstawa do montazu pomp, zeliwna, DN65/2RK

- Przewody. hydrauliczne, On 65, material: stal nierdzewna.

- Wlaz aluminiowy (nieprzejezdny) o wymiarach 700 x 600 do zbiornika fi 1200

- Kolnierz aluminiowy

-Zasuwa odcinajaca fig 111 JAFAR z pokretlem

-Zawór zwrotny kulowy JAFAR

- Lancuch ocynkowany

-Drabina aluminiowa

-Uszczelka

- Deflektor ze stali nierdzewnej

- 1 kominek 3", material PVC

- Sruby ze stali nierdzewnej

-Elektrody, kolki, silikon itp.

- Prefabrykacja, montaz na obiekcie

_ Przewód tloczny zakonczony jest kolnierzem On 65 mm, Pn 10. Ksztaltki do zmiany.

Dodatkowe wyposazenie zbiornika:

-brak

Uwagi:

I

WllO Pumpcn Intolll\lon.r
.. INfOllN(A WllO: o 00100 WitO (U 8UI 36 9~S6)
.. WU.O PltOFI 4 w nim inform-tCle n/l. produ~t6w. norm, ukol.,lt Itp.
.. rANTA RUf. Klub E'upcrtów WUJ) W",\Uoco) prQQ,.m dl., ",rQJltkhnt_~",
wszellue Inform-tcj. n. ,tron,. 010\01"0)'",,",w.wilo.pl
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5. Pompy:

Oois Damo:

Koncern WILG EMUgwarantuje najwyzsza jakosc swoich wyrobów oparta na wieloletnim

doswiadczeniu w sprzedazy pomp sciekowych na calym swiecie.

Biorac pod uwage oczekiwania naszych klientów stworzylismy mozliwosc wykonania pomp

EMU typu FA w specjalnych wersjach:

- zastosowanie specjalnych twardych powlok ochronnych (Ceram) - stosowane gdy

wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie pompy narazone sa na dzialanie wody slonej lub

scieków przemyslowych lub gdy pompowana ciecz zawiera duza ilosc piasku lub czastki

scierne. Zastosowanie ceramu wydluza od 4 do 6 razy zywotnosc pompy.

- uszczelnienie kasetowe typu "K" - uszczelnienie mechaniczne wykonane z weglików

krzemu i zamontowanych w opatentowanej kasecie ze stali nierdzewnej. Nieduza

odleglosc miedzy kaseta z uszczelnieniami a dolnym lozyskiem walu redukuje drgania

natomiast otwory na bocznej powierzchni kasety powoduja równomierne zwilzanie olejem

i chlodzenie powierzchni uszczelnienia. Zapewnia to niezawodna bezawaryjna prace,

czterokrotnie zwieksza zywotnosc pompy i w rezultacie zmniejsza pózniejsze koszty

eksploatacyjne.

- wykonanie silników z zabezpieczeniem antywybuchowym Ex.

- silniki z chlodzeniem olejowym lub wodnym w obiegu wymuszonym typ FK, FKT i FO

gdzie cieplo odprowadzane jest przez wymiennik ciepla zlokalizowany pomiedzy pompa i
silnikiem. Rozwiazanie takie ma szereg zalet, z których najwazniejszymi sa:

- lepsze odprowadzanie ciepla niz w pompach z silnikami wymagajacych zanurzenia
- utrzymywanie stalej wysokiej sprawnosci,
- plaszcz z obiegiem olejowym lub wodnym pozostaje stale czysty i w trakcie eksploatacji

nie wystepuje zmniejszanie sprawnosci chlodzenia silnika. Zastosowanie pomp z
plaszczem chlodzacym umozliwia prace ciagla z wynurzonym silnikiem (mniejszy zbiornik

pompowni) jak i zabudowe sucho - stojaca pomp.

mozliwosc wyposazenia pomp do scieków EMU w czujniki stanu pracy: np. temperatury

uzwojenia, temperatury lozysk, temperatury oleju, szczelnosci komory olejowej, cisnienia
w komorze.

Pompy WILO TP80, TP100, TP150 charakteryzuja sie:

- wykonane sa ze stali nierdzewnej i poliuretanu dzieki czemu maja mala wage co znacznie
ulatwia eksploatacje pompowni

- plaszcz chlodzacy w standardzie umozliwia prace pompy przy wynurzonym silniku co
znacznie "wyplyca" zbiornik pompowni.

- w standardzie wykonane sa jako antywybuchowe.

WILO rUfnpon I"tolllvon,
- INFOllNIA WllO: o aUI 00 WllO (O 001 3(, 9"56). WllO rROfl4 "" "Im InfQrm4cj., n/\ DrodlJL-tów, norm, ukole'" ".o.
. PANTA Rit!!. Khd, Ektpert6", WllO ""H,'-'-O,",' or091'.trn dl.. Pl'OI-:l,rt,nt6..

WU.,nWl lnform4Cl"l n. ltrQn'8 'l'.)""n'lJ: ",w",.wllo.pl
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Dane techniczne pompy:

-Typ pompy:

- Silnik:

Kabel:

Rodzaj ustawienia pompy:

Moc nominalna (kW):

-Obroty:

- Masa pompy:

- Minimalna wysokosc zanurzenia:

- Wolny przelot:

Rzeczywisty punkt pracy:

- Wydajnosc

-Wysokosc podnoszenia

Vpompy

Hpompv

TP65F91/11

TP65F91/11

H07RN-F .7G1,5 mm2

BA - mokra

1,10 kW

2900 l/min

22 kg
425 mm

44 mm

4,1 I/s

6,5 m

- Górny lacznik prowadnic

Zaoferowana pompa wyposazona jest w:

Uwagi:

- Stopien ochrony: IP68

- Charakterystyki pomp dolaczone w zalaczniku

WllO Pump on IntelllQanl
. INfOLlNIA WILO: o 80100 WILO (O 00. 34 '456)
. WllO PROF. . w nim Informaci. nit:orodl'U.~w. nl)'"m.ul.ol.,n itp,
. PAHTA RUf. Klub EIe,pertów WilIJ ",","''''.''0'''' ""f)..,r~m tj!" prOJoHontó...,
wlalt.,~ infol"maq. n. ,tron.e olQwnel:www.wllu.lll

I YlILO I EMU

dlugosc: 10 m
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6. Tablica sterownicza:

- wersja z plywakami; dla dwóch pomp o mocy do 4kW

Tablica sterownicza z olvwakami:

Tablica sterownicza umieszczona jest w szafce z utwardzonego poliwiniduru lub innych

tworzyw przeznaczona jest do wkopania obok przepompowni.

Uklad przeznaczony jest do (bezobslugowego) przepompowywania scieków ze zbiorników

i studzienek. Obsluga polega tylko na okresowych przegladach konserwacyjnych oraz na

reakcje w razie wystapienia awarii. Uklad automatyki awarie sygnalizuje za pomoca

zintegrowanego buczka z lampa ostrzegawcza.

Pompy pracuja na przemiennie co 10 godz. doliczajac czas postoju. Przy zalaczonym plywaku

"Poziom roboczy" pracuje tylko jedna pompa (zmiana co 10 godz.). Jezeli jedna z pomp
uszkodzi sie, do pracy automatycznie wchodzi pompa druga. Zostaje przy tym wlaczona

sygnalizacja alarmowa akustyczno-swietlna aby obsluga mogla sprawdzic przyczyne awarii.
Wprzypadku jezeli jedna pompa nie bedzie mogla poradzic sobie z duza iloscia scieków i

zadziala plywak "Wysoki poziom" (przelanie) do pracy wlaczy sie druga pompa, zalaczy sie

takze sygnalizacja awarii. l bedzie pracowac do momentu obnizenia poziomu, uklad przechodzi

do normalnej pracy. System pompowy zabezpieczony jest przed praca na sucho (suchobieg)

przez plywak "Niski poziom". Zadzialanie tego plywaka uniemozliwia uruchomienie pomp.

Pompy mozna uruchomic recznie za pomoca przelacznika "PRACA NA REKE" dajacemu

zezwolenie pracy recznej, oraz przelaczeniu przelaczników "Reczne zalaczenie pompy nr l"

(lub nr 2) pod warunkiem ze poziom jest powyzej minimalnego.

Sklad zestawu:

a. Rozdzielnia zasilajaco-sterujaca

b. pompa szt.2

c. Plywaki sterujace szt.3

WILO Pump.n IntalllQonl
- INFOLlNIA WILO: o 001 DO WILO (O 801369.56)
. WILO PROF... w nim inform.scie nit oro4u\.to n.,rm. ukolen Itp.
. 'ANTA RUf. klub I:kIPGr16", WILO ""J"t~ o..,.. pro?rlm tli. rroJo!'L.Un~ów
WuellHe informacje n. stronIe v''&wner .."" ilu...1
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Wyposazenie podstawowe:

- wylacznik glówny

- wylacznik.róznicowo - pradowy

- czujniki zaniku faz

- zabezpieczenie zwarciowe i przeciazeniowe silników pomp

- przyciski sterowania recznego z lampkami sygnalizacyjnymi
- lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania

lampka alarmowa zewnetrzna

liczniki czasu pracy

- zabezpieczenie przed suchobiegiem

- obudowa z tworzywa z fundamentem

- pomiar poziomu scieków - plywaki 3 szt

- brak

Zamówione wyposazenie dodatkowe

Zasilanie przepompowni:

- Zasilanie jednostronne

Podlaczenie pomp:

- bezposrednie

Uwagi:

WILO Pump en InlelllQenz. INFOLlHIA WIl.D: o 801 00 WIlO (O 801 36 '''S6)
. WllO PROFI a INnim in'ot'Muio nIt produktów, norm, szkolen itp,
. PANTA Rllflllub Ekspartów WILO Wy, 'j,.Ow1 prO'Jr.,m .,1.1r'"')J")'-'tont~..,
WuenClo in'ormaCJ't n. stron,. glównej: l'I..", Uo.p'
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7. Zestawienie punktów serwisowych WILO

1. BIALYSTOK:JUWA, tel. (085) 74 08 780, fax (085) 740 87 91, ul. E. Orzeszkowej 32, 15-084
Bialystok.

16. RZESZÓW: PEKUMSp. z o. o. tel./fax (017) 854.19.38, teI.852.43.92- 854.11.99, ul.
Hanasiewicza 17 a, 35-103 Rzeszów.

2. BIELSKO-BIALA:P.P.H."UNITERM" Sp. z 0.0., tel. (033) 814 96 48,0602332539, fax (033) 814 49
37, ul. Boguslawskiego 19, 43-400 Bielsko-Biala.

3. BYDGOSZCZ (Unislaw): EKO-TECH, teL/fax (056) 686 89 35, ul. Chelminska 72, 86-260 Unislaw
Pom.

4. GDYNIA: IPAP ELECTRONEXtel. (058) 662 24 60 w. 21,22, fax (058) 662 24 60 w. 20, Gdynia, ul.
Olimpijska 2, 81-538

5. GLIWICE: SERWO-Serwis Pomp Wodnych, teL/fax (032) 331 7444, ul. Pszczynska 69, 44-100
Gliwice.

6. LUBLIN: TERMATEX- Lubelskie Przedsiebiorstwo Wielobranzowe, teL/fax (081) 7404328, tel. (081)
7403260, 61, Al. Spóldzielczosci Pracy 36, Lublin.

7. LÓDZ: HYDROSERWIS, tel. (042) 679 28 77, fax (042) 679 2232, ul. Janosika 142,92-108 Lódz.

8. OPOLE: AKOSPOL, tel. (077) 454 75 06, fax (077) 454 75 05, ul. Cygana 5, 45- 131 Opole.

9. POZNAN: ELEKTROMECHANIKA,tel. (061) 8768348, fax (061) 653 26 62, ul. Browarna 28a, 61-063
Poznan.

10. SZCZECIN: KORTEM,teL/fax (091) 4836295, ul. Podgórna 27 70-205 Szczecin.

11. TARNÓW: ZAKLADUSLUG SPECJALISTYCZNYCHI ELEKTRYCZNYCH,tel. 0604 276 104, fax (014)
67431 61, ul Zbylitowskich 64, 33-113.

12. WARSZAWA: NAPRAWAPOMP HYDROFOROWYCH,tel. (022) 751 1925, ul. Mala 5, 05-092 Lomianki
k/Warszawy.

13. WEJHEROWO: MGB, tel. (058) 672 75 15, teL/fax (058) 672 0485, ul. Przemyslowa 17a.

14. WROCLAW: SATCONTROL(INSTREM), tel. (071) 34 28646,34 37 729, fax (071) 34 25 547, ul.
Opolska 11/19,52-010.

15. KRAKÓW: ELSTERS. C. tel. (012) 421.99.65, 0601418455 fax 429.21.75, ul. Mogilska 20/2, 31-
516 Kraków

WILO I'un,plm Intelllvanz
- INFOLlNtA WllO: 000.00 WILO (O 801 J(. lHS6)
. WllO PROf. a "" ",m informac.ie nll. OfO.j'J\.\.j no)l-m, HLcj)len I~p.
. PANTA KII[I Klub Elupertów WII.11 ,).\I\":OW1 "rt)';Jr.tl'l"!dl" rlrf)J~H6nt w

wu~lI(le Informaqe na ~t"l)n,. ?Ió'wnel ",""',,w.lo.&11
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WILO Polska sp. z 0.0.

Al. Krakowska 38, Janki

05-090 Raszyn

NIP: 123-00-29-901

tel: (22) 70261 61
fax: (22)70261 00
email: info@wilo.pl
WWW: www.wilo.pl
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Data: 2006-09-14

Dotyczy obiektu: Kieresnowo gm. Bransk P2

8. Dane techniczne przepompowni
- nazwapompy
- liczbapomp
- waga
- rodzaj ustawienia pompy
- typ silnika

- obroty silnika
- moc znamionowa

- srednica wirnika

- wolny przelot pompy

- typ podstawy

- typ kabla zasilajacego

- srednica

- dlugosc kabla

- typ podlaczenia

Zaoferowana pompa wyposazona jest w:

- Górny lacznik prowadnic

WllO l'urnpen Intellloel1Z
_ INFOlINIA WllO: o 00 I Ol) WILO (O 8U l 36 lH Sb)
. WILO rROFI l w nim Informacle nit Drod."l.l6"". nOrm, Hloolen "p.
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TP65F9l/11

2

22 kg

BA - mokra

TP65F9l/11

2900 l/min

1,10 kW

,)

44 mm

DN65/2RK

H07RN-F 7Gl,5 mm2

(O17 mm

10 m

Direct
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9. Zalozenia do obliczenia przepompowni

-maksymalny godzinowy naplyw scieków Qs = 0,4 I/sek

-obliczeniowa wysokosc podnoszenia HObl = 3,4 m

- rzeczywista wydajnosc pomp(y) Qp = 4,1 lisek

- rzeczywista wysokosc podnoszenia pomp(y) Hp = 6,5 m

- minimalna wysokosc zalania pompy Hm'n= 425 mm

-dopuszczalna liczba wlaczen pompy w ciagu 1 godziny zmax= 15 godz.!

- liczba pomp roboczych n, = 1

- srednica przewodów w przepompowni D = 65 mm

-predkosc przeplywu w przewodach przepompowni V = 1,24 m/s

- rzedna terenu RZt = 133,80 m

- rzedna dna przewodu grawitacyjnego RzdoP = 130,93 m

- srednica 0dOP = 160 mm

-rzedna osi przewodu tlocznego Rzu = 133,23 m

- srednica zewnetrzna przewodu tlocznego na trasie Ou = 75 mm

- srednica zewnetrzna rury w stosunku do grubosci scianek rury SOR = 11

- predkosc przeplywu w przewodzie tlocznym na trasie Vu = 1,39 m/s

- srednica zbiornika OZb = 1,2 m

10. Wyniki obliczen
- retencja komory zbiornika V, = 0,25 m3

- wysokosc robocza H, = 0,22 m

- wysokosc calkowita zbiornika He = 4,01 m

1. Przy pelnym naplywie scieków Qs = 0,4 l/s

- czas napelniania zbiornika tnap = 10,27 min

-czas oprózniania zbiornika top, = 1,11 min

- ilosc cykli (na godzine) nmax,= 5,27 godz.!

2. Przy 50 % obliczeniowego naplywu Qs = 0,2 l/s

- czas napelniania zbiornika tnap = 20,54 min

- czas oprózniania zbiornika top, = 1,05 min

- ilosc cykli (na godzine) nmax,= 2,78 godz.!
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11. Rysunek przepompowni

IIOSC

I

Pompa: TP6SF91/11
pomp Silnik: TP6SF91/11

2 Kable: H07RN-F 7Gl,S mm2

2900 obr

1,10 kW
10 m

0,20 m
0,00 m

~

wlaz 700 x 600

r

wysokosc zbiornika:
material zbiornika:

4,06 m
kregi z bet. 845

..

--------- rzedna plyty przepompowni
rzedna terenu

'\,:" '\ "<'<', '\,>, "<'<'" '\ '\....
rzedna osi krócca kablowego

Dn 50 mm

134,00 m
133,80 m

-0,60 m 133,20 m

rzedna osi krócca przewodu tlocznego
Dn 75 mm 133,23 m

przewody t/oczne w przepompowni
Dn 65 mm

131,24 m.........----...--..........................--....................-......-..........

-2,87 m IDeflektor ~:: rzedna dna przewodu grawitacyjnego
Dn 150 mm 130,93 m

-2.92 m

-2.97 m

rzedna poziomu "Alarm górny" 130,88 m

rz~oziomu 'START' 130L83 m

-3,19 m

-3,24 m

rz~oziomu 'STOP'

rzedna poziomu 'Alarm dolny'

130L61 m

130,56 m

rzedna dna zbiornika

rzedna pOdloza ( dna wykopu)

130,14 m

129L94 m

1,2 m
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.. PANTARlU!1Klub Cktpor1.ów WILO ...,',,~..Ow, p,o')r.m 41.1P'f)I"~ttntó...
wu.llo. inf.,rmtCI. n.. f'ron.. 014""".,. www Ho.pl
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Zatqcznik Nr 5

BraiIsk , 2G06.1(}.02

BIOEKO SYSTE1\1S
Tadeusz Szalak
ul. Ratajczaka 3/3
21-040 Swidnik

Gmina Bral1sk podaje niniejszym warunki zaprojektowania przylaczy vvodociagowych do
projektowanych oczyszczalni scieków dla miejscowosci : Kicrsnowo , Kicrsnówck j
I _jorowizna .

Warunki technicz'ne projektowania i wykonanilt Pl-.lyhlcza wodoci'H:,a"..cg:,) do
oczyszczalni scieków w m. Kiersnowo, gm. Bransk

1. Projektowane przylacze wlaczyc do istniejacego wodociagu ~ 110 zlokalizowanego po
przeciwnej stronie drogi. Na terenie oczyszczalni zlokalizowac hydrant naziemny;
studzienke wodomierzowa wraz z \\'yprowadzcniem do zcwn~trzn('g() punktu poboru
\\lody.

2. Przylacze wodociagowe zaprojckto\\'ac z rur PE I00 SDR J7 FN j O.
3. Przy projektowaniu sieci stoso\\"ac urzadzenia i armatur~ firmy I !.'\WU:.
A,. Na terenie oczyszczalni zainstalowac hydrant przcci\\-pozaro\\y DN80 nadzicl!Jl1Y.
5. Wlaczenie przylacza za posrcdnict\\"em opaski nawicrtncj \\yposazoncj \\' zasu\\y

cdcin~jaca. Przylacze z rur PE 40x2,4 mm na ci~nicnic 1.0 1"I1>a.

Rury, armatura winny posiadac atest)' i dopuszczenie wydane przcz Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Tcchniki Instalacyjncj ,.INST/\L".

Warunki tcchniczne projektowania i wykonania przyi:lcza wouod:U~OWl'gO do
oczyszczaIn; sciekÓw 'i' m. Kicrsnówek, gm. 13railsk

1. Projcktownne przylacze wlaczyc do istniejacego wodociqgll ~19()zlokalizowanego po
przeciwncj stronie drogi. Na tcrenie oczyszczalni zlokalizo\vac stlldzicnk~
\vodomierzowa wraz z wyprowadzeniem do zewn~trznego punktu poboru \\'ody.

2. Przylacze wodociagowe zaprojektowac z rur PE 100 SDR 17 PN l O.
3. Przy projektowaniu sieci stosowac urzadzenia i arm:.Jtun; firm)' I Ii\.WLE.
4. Wlaczenie przylacza za posrcdnict\\'em opaski l1a\\'icrtncj. la \\ !'lcl.cnicm

zainstalowac zasuwe odcin:ljaca. Przylacze z rur PE -IOx2,4 mm na cisnicl]!c ! ,OJ"iPa.

Rury. annatura winny posiadac atesty i dopuszczenie wydanc 1)1"/.0 CClilii!lny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki lnstala(;yjncj ,JNSlAL".
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\Varu~ki techniczne projektowania i "'ykonania pnyb}cza wodtd'ii;owcgD uo
oczyszczalni scieków w m. l\iajorowizna, gm. BraI1Sk

1. Projektowane przylacze wlaczyc do istniejacego \\"odoci:1gu~110 przebicgaj:lccgo
przez teren projektowanej oczyszczalni. Na terenie oczyszczalni z!okaJizow::c
studzienkewodomierzowawraz z wyprowadzeniemdo zcwnetrzncgopunktu poboru
wody.

2. Przylacze wodociagowe zaprojcktowac z rur PEl 00 SDR17 PNlO.
3. Przy projektowaniu sicci stosowac urzadzcnia i armature firmy HAWLE.
4. Wlaczcnie przylacza za posrednictwem opaski nawicrtncj. la wJaCzci1:cm

zainstalowac zasuwe odcinajaca. Przylacze z rur PE 40x2,4 mm na cisnienie 1,0 MPa.

Rury, armatura winny posiad,!c atesty i dopuszczenie wydanc przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej .,INST AL".


