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1. Opiniawraz z protokólem Nr 110/06 ZUDPStarostwa Powiatowego w BielskuPodlaskim
z dnia 2006.12.15 dot. uzgodnienia lokalizacji urzadzen inzynierskich zwiazanych z
projektowana siecia kanalizacyjna i oczyszczalniascieków w obrebie Kiersnówek, gmina
Bransk.

2. Wypisi wyrys z MiejscowegoPlanu Zagospodarowania Przestrzennego GminyBransk.
3. Decyzja Nr 13/2006 o srodowiskowychuwarunkowaniach zgody na realizacje przedsie-

wziecia z dnia2006.10.26, znak: RSGK.7624-7-6/06.
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Na podstawie art. 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kat10graficzne
(tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027) i ali. 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy- Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Oz.U. Nr 163, poz. 1364) oraz
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolów uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) i Zarzadzenia Starosty Bielskiego Nr 23 / 04 z dnia 25 maja
2004 roku w sprawie powolania zespolu do uzgadniania usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu na terenie Powiatu Bielskiego -
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uzgodnienie dokumentacji projektowej lokalizacji urzadzen inzynierskich (podziemnych.
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Zespól Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Bielsku Podlaskim po rozpatrzeniu
przedlozonej dokumentacji na zlecenie:
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tlezy zlikwidowac dzikie wysypiska zlokalizowane we wsiach: Pruszanka Baranki (dz.
. 36), Zaluskie Koscielne (dz. nr 117 i 118), Bronka (dz. nr 50), Kalnica (dz. nr 76),
lszewo (dz. nr 6), Glinnik (dz. nr 25), Holonki (dz. nr 321)~

Ikalizacja kontenerów na odpady stale powinna spelniac warunki okreslone w
bowiazujacych przepisach, dotyczacych miejsc gromadzenia odpadów stalych,
awartychw rozporzadzeniu Ministra Infrastrukturyz dnia II kwietnia 2002 r. w sprawie
rarunkówtechnicznychjakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
h 75, poz. 690);

~ razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmioty lub obiekty
rcheologiczne nalezy przerwac prace i powiadomic Podlaskiego Wojewódzkiego
ConserwatoraZabytkóww Bialymstoku;

>bowiazujaodpowiednieustalenia zawarte w § 24 niniejszejuchwaly.

i 13. 1. Wyznacza sie tereny rolne oznaczone na rysuru..lJ planu symbolami RP, RZ,
ych podstawowym przeznaczeniem sa:

a) uprawypolowe oznaczone symbolem RP,

b) laki i pastwiskaoznaczone symbolem RZ.

2. Ustaiasie nastepujacezasady zagospodarowania na terenach, o których mowa w ust. l:

dopuszcza sie z zastrzezeniem § 23 i 24 uchwaly realizacje dla potrzeb ludnosci i
rolnictwa:

a) stawów rybnych, zbiorników wodnych malej retencji i innych zbiorników 'wodnych
oraz urzadzen melioracji, urzadzen przeciwpo\\"odz;;:,-,;ych, zaopaLi'Lenia \\ \ ude,
urzadzen kanalizacyjnych, utylizacji, scieków, gazownictwa, elektroenergetyki,
lacznosci, dróg dojazdowych,

b) obiektów budowlanych sluzacych rolnictwu w rozumieniu usta\.'_)'z dnia 3 lUTego
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lesnych, tj.: nowych zagród (budynki
mieszkalne), budynków gospodarczych produkcji rolnej, budynków sbzacych
przetwórstwu rolno-spozywczemu oraz do produkcji rolniczej uznanej za dzial
specjalny - o ile zostana spelnione warunki techniczne i ocr..rony srodowiska,
przewidzianew obowiazujacych przepisach, w tym zabezpieczone dojazdy od drogi
publicznej;nie dotyczy to terenów na 1:tórychplan zakazuje wszelkiej zabudowy,

c) pracowniczychogrodów dzialkowych i ogrodówbotanicznych,

d) urzadzanie ::;ezonowych ciagów spacerowych w celu zapewnienia dostepu do
zespolów zieleni publicznej, obiektów historyczno-kulturowych oraz miejsc
wypoczynkowych i widokowych, pod warunkiem u skania zood wlasciciela
gruntów; WYPIS iWYRYS

M1eJsCO\vy plan z;"iga~'P()dar(}rJ;i:lta przesu-zeone:;CJ
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) wprowadza sie zakaz wszelkiej zabudowy trwalej na terenach zagrozonych zasiegiem fali
powodziowej rzeki Nurzec oznaczonej na rysunku planu symbolem FP, o l...1órejmowa w
§ 24;

terenypowyrobiskowe nalezy zrel...llltywowacw kierunku lesnym, rolnym lub wodnym.

3. Na terenach, o których mowa w ust. l dopuszcza sie lokalizacje i realizacje lokalnej
:1frastrul...1urytechnicznej zarówno napowietrznej, jak i podziemnej oraz zwiazanych z nia
:rzadzen niezbednych do obslugi ludnosci i rolnictwa, pod warunkiem uzyskania zgody
vlasciciela gruntów na Wykonanie prac oraz rekultywacji gruntów po ich zakonczeniu.

4. W przypadku koniecznosci likwidacji istniejacych urzadzen melioracyjnych nalezy
lzyskac uzgodnienie z Wojewódzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych oraz
lecyzje wodnoprawna starosty, dotyczaca zakresu przebudowy, uzgodnien i poniesienia
cosztów.

5. Na etapie projektowania inwestycji nalezy uwzglednic wymagania ustawy z dnia 27
cwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) dotyczace
)pracowywaniaraportu o oddzialywaniuprzedsiewziecia na srodowisko.

§ 14. l. Wyznacza sie tereny lesne oznaczone na rysunku planu symbolem RL.

2. Na terenach, o których mowa w ust. l ustala sie zagospodarowanie terenów wedlug art.
3, ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679) oraz art. 2.
ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lesnych (Dz. U. Nr 16, poz.
78, z pózno zm.), o ile zagospodarowanie to jest zgodne z innymi przepisami szczególowymi'
oraz przepisami § 23 i 24 uchwaly.

.3. Na terenach, o których mowa w ust. l z zastrze~niem § 23 i 24 uchwaly dopuszcza sie:

1) zakladanie i przeprowadzanie dla potrzeb ludnosci i rolnictwa lokalnych (gminnych) sieci
intTastrul...1urytechnicznej oraz zwiazanych z nimi urzadzen niezbednych do korzystania z
tej infrastruktury, w sytuacji braku mozliwosci ich trasowania poza terenami lesnymi, pod
warunkiem uzyskania zgody wlasciciela gruntów na wykonania prac oraz rekultywacji
gruntówpo ich zakonczeniu;

2) urzadzanie ciagów spacerowych, szlaków turystycznych i innych urzadzen zwiazanych z
turystykaw rozumieniu art. 4, pl...1.21 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów
rolnychi lesnych (Dz. U. Nr 16,poz. 78, z póznozm.);

3) lokalizacje obiektów zwiazanych z obsluga gospodarki lesnej i eksploatacja lasów oraz
modernizacjeobiektów istniejacych na terenach lesnych;

4) mozliwosc sukcesywnego powiekszania powierzchni zasobów lesnych w ramach ustalen
granicpolno-lesnych po ich wprowadzeniudo planu miejscowego.

4. Przeznacza sie pod zalesienie nastepujace tereny obejmui
nieuzytków we wsiach:
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Bransk, dn. 26.10.2006 r.

RSGK. 7624-7-6/06.

DECYZJA Nr 13/2006

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody

na realizacje przedsiewziecia

Na podstawie art. 46 ust. 1 i art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póznozm.) oraz art. 104 ustawy z dnia
14czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego tekst jednolity: Dz.U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071z póznozm.)

ustalam

srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na:
budowie sieci kanalizacji sanitarnej obejmujacej budowe kolektora glównego o dlugosci
ok. 550 m dla zbiorczej oczyszczalni scieków we wsi Kiersnówek gm. Bransk.

Nieruchomosci, na których zlokalizowane bedzie przedsiewziecie przeznaczone sa w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bransk zatwierdzonym
UchwalaNr VIlI/53/03 Rady Gminy Bransk z dnia 30 pazdziernika 2003 r. (Dz. Urz. Woj.
Pod/.Nr 120,poz. 2229)pod tego typu inwestycje.

Przedsiewziecie opisane jest w informacji o planowanym przedsiewzieciu
sporzadzonejprzez EKOFINN-POL Sp. z. 0.0., ul. Lesna, 80 - 297 Banino.

Charakterystyka calego przedsiewziecia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.

l. rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmujacej budowe kolektora glównego o dlugosci
ok. 550 m dla zbiorczej oczyszczalni scieków we wsi Kiersnówek

2. warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony wartosci przyrodniczych, zasobów
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenów sasiednich

l) Prace ziemne oraz inne prace zwiazane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzentechnicznych nalezy wykonywac przy zastosowaniu elementów ochrony srodowiska;

2) W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewnic oszczedne korzystanie z
terenu zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami);

3) W trakcie realizacji inwestycji nalezy ograniczyc do minimum koniecznosc usuniecia
drzew i krzewów, a w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci uzyskac stosowne zezwolenie
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92,
poz. 880 z pózn. zm.);

4) Odpadypowstajace w trakcie wykonywania prac budowlanych oraz eksploatacji obiektów
nalezy zagospodarowac zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001
r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami), ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996r. o
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 ze zmianami) oraz
Uchwale Nr XXVVI/186/06 Rady Gminy Bransk z dnia 28 lutego 2006 w sprawie przyjecia

Regulaminu utrzymania czystosci iporzadku na terenie Gminy Br~' ZGODNOSC

Bransk~:n:~.i.~z. 6.02.0";'.
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) Poziom halasu emitowany w trakcie przygotowania, realizacji i eksploatacji
Irzedsiewziecia nie moze przekraczac norm okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
;rodowiska z dnia 29 lipca 200-1r. w sprawie dopuszczalnych poziomów halasu w srodowisku
'Dz. U Nr 178, poz. 1841, ze zmianami) oraz Uchwala Nr VIII/53/03 Rady Gminy Bransk z
inia. 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bransk (Dz. Urz. Woj. Pod!. Nr 120, poz. 2229);

6) Podczas przygotowania, realizacji i eksploatacji przedsiewziecia nalezy zapewnic
warunki wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w
sprawie dop{Jszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów
niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów
niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796, ze zmianami);

7) Siec kanalizacyjno - sanitarna nalezy wykonac w taki sposób, aby uniemozliwic
przedostanie sie scieków nieoczyszczonychdo srodowiska wodno - gruntowego.

8) Podczas realizacji i' eksploatacji inwestycji zapewnic odpowiednie zabezpieczenia i
rozwiazania techniczne, aby ewentualna uciazliwosc inwestycji miescila sie w granicach
terenu,na którymplanuje siejego realizacje i eksploatacje.

3. wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w
projekcie budowlanym

Wprojekcie budowlanym uwzglednicwymagania okreslone wpkt 2 decyzji.

4. wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w
odniesieniu do przedsiewziec zaliczonych do zakladów stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznych awarii

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie
rodzajów i ilosci substancji niebezpiecznych, których znajdowanie sie w zakladzie decyduje o
zaliczeniu go do zakladu o zwiekszonym ryzyku albo zakladu o duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemysiowej (Dz.U Nr 58, poz. 535, ze zm.) przedsiewziecie nie jest
.zaliczanedo mogacych wywolac awarieprzemysiowa.

5. wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na srodowisko
w odniesieniu do tych przedsiewziec

Lokalizacja gospodarstwa wyklucza mozliwosc transgranicznego oddzialywania na
srodowisko z tego wzgledu, iz oddzialywanie omawianego przedsiewziecia ma wylacznie
zasieg lokalny.

6. stwierdzenie koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania

Inwestycja nie zalicza sie do zadnej z inwestycji, dla których mozliwe jest utworzenie
obszaru ograniczonego uzytkowania.

7. wnioskodawca jest zobowiazany do:

Uzyskania decyzji opozwoleniu na budowe obiektu budowlanego

Uzasadnienie

W dniu 26.07.2006 roku do Urzedu Gminy Bransk wplynal wniosek EKOFINN-POL
Sp. z 0.0., ul. Lesna, 80 - 297 Banino w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia dla przedsiewziecia polegajacego na
budowie kanalizacji sanitarnejobejmujacej budowe kolektora glównego o dlugosci ok. 550 m
dla zbiorczej oczyszczalni scieków we wsi Kiersnówek gm. Bransk. Lokalizacja
przedsiewziecia jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania

ZA ZGQDNOSC
z oryginalem

Bransk, dnra.:?~.02.C'f:.,r
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PrzestrzennegoGminy Bransk zatwierdzonego Uchwala Nr VIII/53/03 Rady Gminy Bransk z
dnia 30 pazdziernika 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 120, poz. 2229). Majac na uwadze, iz
charakterprzedsiewziecia spelnia przeslanki okreslone wart. 51 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pózno zm.) Wójt
Gminy Bransk dzialajac w trybie art. 51 ust. 3 pkt l wyzej przywolanej ustawy pismem znak:
RSGK. 7624-7-lI06 z dnia 28.07.2006 r. wystapil z pismem o wydanie opinii do Starosty
Bielskiegooraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim, co
do koniecznosci sporzadzenia raportu oddzialywania planowanego przedsiewziecia na
srodowisko oraz jego zakresu. Starosta Bielski postanowieniem znak AS. 7633-76/06 z dnia
08.08.2006 r. postanowil nie zalecac sporzadzenia raportu oddzialywania przedsiewziecia na
srodowisko. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem Nr NZ-4700-
78/3/2006 z dnia 23.08.2006 r. nie stwierdzil koniecznosci sporzadzania raportu
oddzialywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia na etapie wydawania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Po analizie calosci akt sprawy, Wójt Gminy Bransk w
postanowieniu Nr 1312006 z dnia 29.08.2006 r. nie stwierdzil koniecznosci sporzadzania
raportu oddzialywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia na etapie decyzji o
srodowiskowychuwarunkowaniach.

W zwiazku z powyzszym nalezy orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od decyzji sluzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Bialymstoku za posrednictwem Wójta Gminy Bransk w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. .

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
wiazeorgan wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniachzgody na realizacje przedsiewziecia nie
rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osób trzecich. Decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia nie uprawnia do
wycinki drzew. Zgode na ewentualna wycinke nalezy uzyskac w Urzedzie Gminy Bransk.

Niniejsza decyzje dolacza sie do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe. Wniosek ten powinien zostac zlozony nie pózniej niz przed uplywem dwóch lat
od dnia, w którym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia stala sie ostateczna. Termin ten moze ulec wydluzeniu o dwa lata, jezeli
realizacja planowanego przedsiewziecia przebiega etapowo oraz nie zmienily sie
warunki okreslone w niniejszej decyzji.

W zalaczeniu:

- Charakterystyka calego przedsiewziecia

Otrzymuja:
EKOFINN-POL Sp. z. 0.0.
ul. Lesna
80 - 297 Banino.

Do wiadomo.~ci:
l. Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim,
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim.

ZA ZGODNOt:.
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Zalacznik do decyzji Nr 13/2006
o srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje przedsiewziecia

Charakterystyka przedsiewziecia

Wyk?nanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz budowa

mechaniczno -: biologicznej oczyszczalni scieków ma na celu r.ozwiazanie problemu

gospodarki wodno - sciekowej na terenie wsi Kiersnówek, gm. Bransk. Siec sanitarna

przebiegacbedzie wzdluz drogi gminnejpolozonej we wsi Kiersnówek gm. Bransk.

Planuje sie podlaczenie 16 gospodarstw domowych do sieci zbiorczej i oczyszczalni

scieków. Przepustowosc oczyszczalni okresla sie na 7,8 m3/dobe. Odprowadzenie scieków

oczyszczonychnastapi do rz. Nurzec.

Projektowana siec kanalizacji sanitarnej obejmujaca budowe kolektora glównego o

dlugosci ok. 550 rn bedzie funkcjonowac na zasadzie grawitacji. Wykonana zostanie z rur

PCV o srednicy DN 160 ulozonych na glebokosci od 0,8 - 0,2 m oraz uzbrojonych

studzienkami rewizyjnymi betonowymi o srednicy 1,2 m. Calosc systemu zapobiegnie

mozliwosciprzedostawania sie do gleby scieków surowych.

Planowana do wykonania mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia scieków bed~ie

pracowacna zasadzie osadu wstepnego i zloza biologicznego. Calosc technologii oparta jest

biologicznymzlozu zraszanym typu Bioc1ere@.

Sklad scieków oczyszczonych nie powinien przekraczac wartosci stezen okreslonych

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków jakie

nalezy spelnic przy wprowadzaniu scieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji

szczególnieszkodliwych dla srodowiskawodnego (Dz.U. Nr 168,poz. 1730), tj.:

BZTs- 40 mgOz/dm3

Zawiesina ogólna - 50 mg/dm3

ChZT - 150 mgOz/dm3
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1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Wójta Gminy Bransk oraz umowa na opracowanie projektu budowtanego
oczyszczalniscieków wraz z siecia kanalizacyjnadla miejscowosci Kiersnówek.
1.2. Wypisi wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego GminyBransk.
1.3. Decyzja Nr 13/2006 o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzieciaz dnia 26.10.2006 r. , znak: RSGK.7624-7-6/06.
1.4. Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celów projektowych
opracowana w skali 1 : 1000.
1.5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (tekst jedno Dz. U. Nr 239, poz.
2019 z pózniejszymi zmianami)
1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzyciawody (Dz. U. nr 8, poz. 70).
1.7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie
warunków, jakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu sciekówdo wód lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczególnie szkodliwychdla srodowiska wodnego ( Dz.U. Nr 137,
poz. 984).
1.8. Wizja lokalna w terenie oraz inne dokumenty i uzgodnienia dokonane w trakcie
opracowywania dokumentacji.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego na budowe kanalizacji
sanitarnej wraz z przykanalikamioraz mechaniczno-biologicznejoczyszczalni scieków w
miejscowosciKiersnówek,gm. Bransk.

W komplet niniejszego opracowania wchodza:

czesc technologiczno-sanitarna kanalizacjisanitarnej i oczyszczalniscieków,
czesc budowlano-konstrukcyjna,
czesc elektryczna,
czesc drogowa,
badania geotechniczne podloza gruntowego (odrebne opracowanie),
przedmiar robót i kosztorys inwestorski (odrebne opracowania)

3. Ogólna charakterystyka obszaru objetego opracowaniem.

3.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Wies Kiersnówek nalezaca do Gminy Bransk polozona jest w pólnocno -
wschodniej czesci Polski,na poludniowymskraju województwa podlaskiego.

Wies polozona jest na terenach typowo nizinnych. Przez wies przeplywa rzeka
Nurzec, która ma ujscie do rzekiBug.
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Budynkimieszkalne, funkcjonujace w ramach siedlisk rolnych, wyposazone sa w
wewnetrzne instalacje wod.-kan. z podstawowym wyposazeniem mieszkan w przybory
sanitarne i indywidualneogrzewanie mieszkan. Gospodarstwa zaopatrywane sa w wode
pitna i na potrzeby gospodarcze z wodociagu gminnego.

Scieki bytowe z gospodarstw sa aktualnie odprowadzane do przydomowych
zbiornikówbezodplywowych. lly stan techniczny zbiorników bezodplywowych stwarza
problemy eksploatacyjne mieszkancom wsi, dlatego zapadla decyzja o skanalizowaniu
wsioraz budowie oczyszczalniscieków i likwidacjiistniejacych osadników.
Planowana kanalizacja wsi Kiersnówek obejmowac bedzie 15 gospodarstw wiejskich
.zamieszkalychprzezokolo60 mieszkanców. .

Teren przeznaczony pod realizacje oczyszczalni znajduje sie na dzialce o nr
ewidencyjnym - 304 i jest nadrzecznym terenem krzewiastym. Dzialka nie jest
uzbrojona w media.
Najblizszezabudowania mieszkalne w stosunku do dzialki oczyszczalni, znajduja sie w
odleglosciprzekraczajacej 30 m.

Wlascicielemdzialki o nr 304, na której projektowana jest oczyszczalnia scieków,
jest Urzad Gminyw Bransku.
Po zrealizowaniu oczyszczalni scieków i kanalizacji sanitarnej scieki z gospodarstw
indywidualnychz terenu wsi Kiersnówek beda mogly byc sukcesywnie podlaczane do
systemu kanalizacyjnegoza pomoca zaprojektowanych przykanaIików.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu oczyszczalni.

3.2.1. Projektowana oczyszczalnia scieków.

Budowa oczyszczalni scieków, jak wspomniano powyzej, realizowana bedzie na
terenie dzialkio nr ewid. 304, na obszarze bedacym tarasem doliny rzeki Nurzec.
Powierzchnia terenu przewidziana pod budowe oczyszczalni scieków w granicach
ogrodzenia posiada ksztalt prostokata o scietym lewym rogu (od strony rzeki) i wynosi
F=460,5m2.
Bokiogrodzeniaterenu oczyszczalniwynoszakolejno: 27,70 m (z bramawjazdowa)x
17,75m x 18,80m x 11,65 m x 10,50 m.
Wokólterenu oczyszczalnizostanie wykonane ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej
z brama wjazdowa o szerokosci w swietle 3,5 m. Projektowana droga wjazdowa
wykonana bedzie z plyt typu JOMB.

SCiekibeda doprowadzone na oczyszczalnie kanalem grawitacyjnym PVC 200
mm, z projektowanej studzienki kaskadowej S12 poprzez przepompownie scieków PS
srednicy 01200 mm rurociagiem tlocznym PE63 mm, do studzienki rozpreznej SR
01000mm.
Siec kanalizacyjna zbiorcza poprowadzona zostanie w drodze gminnej, przebiegajacej
przez wies Kiersnówek.
Na wygrodzonymterenie oczyszczalniplanuje sie lokalizacjenastepujacych urzadzen:
- pompowniascieków"surowych"(PS), .

- studzienka rozprezna (SR),
- separator osadów - osadnik wstepny (OS),
- zraszane zloze biologiczne B65 (lB),
- studzienka dolna - osadnik wtórny,

--l-
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- komora pomiarowa (KP),
- studzienkiprzelotowe (501 , 502) ,
- przylacze wodociagoweze studzienkawodomierzowai punktem czerpalnym(SW)

Po wykonaniu urzadzen oczyszczalniteren w granicach jej ogrodzenia + 1,0 m
zostanie podniesiony do projektowanej rzednej - 130,50 ITI npm. , tj. wymagane
minimum 0,5 m ponad poziom wody wielkiej o prawdopodobienstwie wystepowania raz
na 100 lat - Ql% (zgodniez warunkiemadministratorarzeki - tj. Wojewódzkiego
ZarzaduMelioracjii UrzadzenWodnychw Bialymstoku, wyrazonym w pismie z dnia
2006.12.15, znak: WZM.RU-6217/Uzg/147/06- w zalaczeniu).

Rzedna wyznaczono na podstawie opinii hydrologicznej bieglego Ministra
Srodowiska mgr inz. Zdzislawa Szczepaniaka(w zalaczeniu), dot. wodowskazu BRANSK
zlokalizowanego w km 42+800 rzeki Nurzec.

Rzedna wody Q l%dla wodowskazu BRANSKwynosi - 125,68 m npm.
Rzednawody Q 2,5% dla wodowskazuBRANSKwynosi - 125,60 m npm.

Lokalizacja wylotu scieków z oczyszczalniw Kiersnówku zlokalizowanajest w km
47+700
Usredniony spadek doliny rzeki: i = 0,88%0

Stad dla lokalizacjioczyszczalniotrzymujemy :

Rzednawody Q l%dla oczyszczalni wynosi - 129,99 m npm.
Rzedna wody Q2,5% dla oczyszczalni wynosi - 129,91 m npm.

Przy podwyzszaniu terenu w obrebie oczyszczalni powstajacy nasyp nalezy
sukcesywnie zageszczac do 90% zmodyfikowanejwartosci Proctora.

Od krawedzi powstalego nasypu w kierunku istniejacego terenu wykonana
zostanie skarpa o nachyleniu w granicach - 1 : 2 .

Skarpa nasypu zabezpieczona zostanie przed erozja powierzchniowa przy pomocy
biowlókniny, a nastepnie obsiana mieszanka traw.
Wlóknina oprócz wzmocnienia i ustabilizowania nasypu skarpy bedzie równoczesnie
pomocna w zakorzenieniu sie wzrastajacych roslin.
Dostepne na rynku wlókniny wystepuja pod róznymi nazwami handlowymi m.in.
Geon, , , , itd.
Ilosc biowlokniny niezbednadla zabezpieczenia nowoutworzonych skarp - ok. 350 m2.

Celem zabezpieczeniaskarpy przed osuwaniem i podmywaniem przez wode w
okresach przyborów, u podnóza skarpa zabezpieczona zostanie scianka szczelna i
narzutem kamiennym, np. z kamieniapolnego.
Scianke szczelnawykonacprzypomocygrodzicz PCVtypu G-500 o dlugosciL=4,0 m,
które zostana wbite do glebokosci 3,5 m ppt.

Calkowita dlugosc scianki szczelnej Lc = okolo48,0 mb - co wymagawbicia
192 szt. grodzic.
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Po wbiciu grodzic wystajacy ponad teren 0,5 m ich odcinek zabezpieczyc listwa
koncowa.

Ponizej i powyzej scianki szczelnej wykonac narzut z kamienia szerokosci calkowitej
w granicach 1,5 - 2,0 m. Ilosc kamienia - ok. 36 1113.

4. Bilans ilosci scieków, stezen i ladunków zanieczyszczen.

Wskazniki jednostkowej ilosci scieków okreslono w oparciu o rozporzadzenie
MinistraInfrastruktury z dnia 16 stycZnia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) oraz zarzadzenie Ministra Rolnictwa z dnia
5 stycznia 1966 r. "W sprawie wytycznych do obliczen zapotrzebowania wody w
wiejskich jednostkach osadniczych", uwzgledniajac przy tym stopien wyposazenia
mieszkanw przybory sanitarne.

Do oczyszczali scieków doprowadzane beda scieki socjalno-bytowe z budynków
mieszkalnychmiejscowosci Kiersnówek- od lacznej ilosciokolo 60 mieszkanców.

RLM = 60

Qds = 0,10 m3fM x d
Qdsr = 6,0 m3fd
Nd = 1,3
Qdmax = 7,8 m3fd
Nh= 1,6
Qhmax= 0,52 m3fh

gdzie:
Qdsr
Qdsr
Qdmax
Qhmax
Nd
Nh

jednostkowailosc scieków, [m3fM*d]
sredni dobowy doplyw scieków, [m3fd]
maksymalny dobowy doplyw scieków, [m3fd]
maksymalny godzinowy doplyw scieków, [m3fh]
wspólczynnik nierównomiernosci dobowej
wspólczynnik nierównomiernosci godzinowej

4.1. Prognozowane ladunki i stezenia zanieczyszczen doprowadzanych do
oczyszczalni.

Jednostkowy ladunek zanieczyszczen w sciekach surowych przyjeto w odniesieniu
do jednego mieszkanca (RLM):
BZTs - 60g02lM d
Zawiesinaogólna - 70 gfM d
ChZT - 120gOz/Md

Dlasciekówdoprowadzanych kanalizacja sanitarna w zakladanej ilosci0,10 m3fMx d
przyjeto nastepujace stezenia zanieczyszczen:

BZTs
Zawiesina ogólna

- 600 mg02l1
- 700 mg02fl
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ChZT - 1200 mg02l1

stad srednie dobowe ladunki zanieczyszczen w sciekach wprowadzanych na
projektowane urzadzenia oczyszczalniwyniosa:

BZTs
Zawiesinaogólna
ChZT

= 3,6 kg02 / d
= 4,2 kg/ d
= 7,2 kg02/ d,

Równowazna Liczba Mieszkanców:

4.2. Ladunki
biologicznego.

RLM = 60

stezenia zanieczyszczen doprowadzanych do zloza

W osadniku wstepnym nastapi redukcja zanieczyszczen, która zgodnie z wytycznymi
A1V-A135Pwyniesie:

w zakresie BIT do 25%,
w zakresie zawiesiny ogólnej do 60%
w zakresie ChZTdo 25%

stad srednie dobowe ladunki zanieczyszczen doprowadzanych na zloze biologiczne
wyniosa:

BZTs
Zawiesinaogólna
ChZT

= 2,7 kg02 / d
= 1,5 kgl d
= 5,4 kg02I d

4.3. Prognozowane stezenia zanieczyszczen odprowadzanych do odbiornika.

Zgodnie z RozporzadzeniemMinistraSrodowiska z dnia 24 lipca2006 r. w sprawie
warunków, jakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu sciekówdo wód lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, sklad scieków
oczyszczonychdla oczyszczalniponizej 2000 RLM, odprowadzanychdo plynacych wód
powierzchniowych,nie powinienprzekroczycnastepujacych wartoscistezen:

BZTs
Zawiesina ogólna
ChZT

40 g021 m3,
50 g 1m3,
150 g021 m3

Odpowiadato nastepujacym wartosciomladunków:

BZTs
Zawiesinaogólna
ChZT

0,24 kg021 d
0,30 kg/ d
0,90 kg021d,

- 7-
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Stad wymagany stopien redukcji zanieczyszczendla czesci biologicznej projektowanej
oczyszczalniwyniesie:

w zakresie
w zakresie
w zakresie

BZTs

zawiesiny ogólnej
ChZT

-91%
-80%
-84%

5. Rozwiazanie sieci kanalizacji sanitarnej

W ramach niniejszej dokumentacji opracowano projekt budowlany kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowosci Kiersnówek,gm. Bransk.
Zaprojektowany uklad kolektorów zbiorczych o lacznej dlugosci - 453 mb, umozliwia
zebrarne pr-zykanalikamiscieków z ws.zy?tkichistniejacych w mlejscowosci budynków
mieszkalnych i skierowanie ich na zaprojektowanClJwylacznie dla tej miejscowosci
oczyszczalniescieków komunalnych.

5.1 Kolektor zbiorczy

Kolektor zbiorczy zaprojektowano w pasie drogowym drogi gminnej.
Zaprojektowany zostal z rur kanalizacyjnychkielichowych szereg sredni "N" (SDR41)
PCV200{4,9 mm laczonych na wcisk, uszczelnionychpierscieniem gumowym.
LacznadlugoSCglównego kolektora zbiorczego L=-453 m.
Przebiegkolektora przedstawiaplan sytuacyjno-wysokosciowy (rys nr1).

Na kolektorze zbiorczym przewiduje sie wykonanie 17 studzienek przylaczeniowo-
'rewizyjnych,wykonanychz kregówbetonowycho srednicy1200 mm i grubosci scianek
120- 135 mm (w zaleznosciod wytwórcy).

Studzienki, z uwagi na fakt, ze zostaly zlokalizowane w granicach pasa
drogowego, na terenie obciazonym ruchem kolowym, powinny byc przykryte wlazem
zeliwnym typu ciezkiego.

Z uwagi na centralna lokalizacje oczyszczalni scieków kolektor zbiorczy sklada
sie z dwóch ciagów sprowadzajacych scieki z zachodniej i wschodniej czesci
miejscowoscido zlokalizowanejna wysokoscioczyszczalnistudzienki 512.

CzeSCwschodnia oraz centralna miejscowosci obslugiwana jest przez kolektor
o dlugosci - 298 mb (studzienki : 51 - 512).

Czesczachodniaprzezkolektoro dlugosci - 140 mb (studzienki: 512- 517).
Wspólnyodcinekod 512 do pompowniscieków,,surowych"posiada dlugoSC- 15,0 mb.

Profile podluzne kanalów zbiorczychprzedstawiono w czesci graficznej projektu -
rysunkinr 2 i nr 3.

Polaczeniekolektorów nastepuje w studzience 512 z wykorzystaniem konstrukcji
studzienki kaskadowej z pionowa rura na zewnatrz studzienki (dla odcinka kolektora
zbierajacego scieki z czesci zachodniej miejscowosci).



5.2. Przykanaliki

Przykanalikiwykonane zostana z rur kanalizacyjnych PVC160/4,0 mm typ
sredni "N" (SDR41).
Lacznadlugosc zaprojektowanych przykanalików- 312 mb.

Wlaczenie poszczególnych budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej
zaprojektowano :
- bezposrednio od budynku do studzienki betonowej na kanale zbiorczym(3 posesje),

. - lub w przypadku koniecznoscizmiany kierunku na trasie przykanalika, poprzez
studzienkirewizyjnePP o srednicy 425 mm (12 posesji).
Laczniena przykanalikachzlokalizowano- 15 szt. studzienek PP425 mm.

Na posesjach istnieja zbiornikibezodplywowe o srednicy 1000 - 1200 mm, które
mozna adaptowac na studnie rewizyjne, zasypujac je do poziomuprojektowanej rzednej
na której nalezy wykonac kinete, a ponadto zamontowac stopnie wlazowe i pokrywe
zeliwnatyp lekkilub ciezki (uzalezniajac powyzszeod lokalizacjistudzienki) .

Profilepodluzne przykanalików przedstawiono w czesci graficznej projektu - rysunki
nr 4 i nr 5.

Wlaczenie przykanalików do betonowych studzienek kanalizacyjnych 0 1200 na
kolektorzezbiorczymz zastosowaniem konstrukcji przepadu z zewnetrzna rura pionowa
wg schematu zamieszczonego na rys. nr 11.

5.3. Studnie kanalizacyjne

Studnie rewizyjne z kregów zelbetowych 0 1200 przykryte plyta zelbetowa z
wlazem zeliwnym typ ciezki wg PN-87/H-74051/02 klasy D 40T. Wlazy kanalowe
montowac na plycie zelbetowej, pierscieniach dystansowych lub podmurówce z
cegly klinkierowej. Dno studni powinno miec plyte fundamentowa oraz betonowe
wypelnieniez wyrobiona kineta. Spadek spocznika 5% w kierunku kinety . Studnie
wyposazycw stopnie wlazowe zeliwne, zamontowane mijankowow dwóch rzedach w
odleglosci30 cm. miedzy osiami i 30 cm. miedzy stopniamiw rzedzie.
Przejscia rurociagu przez sciany studni zelbetowych wykonac w szczelnych
przejsciachtulejowych.

StudzienkiPP 0 425- montowac w trakcie ukladania sieci.

Studnie wykonaczgodnie z PN-92/B-I0729 "Kanalizacja.Studzienkikanalizacyjne"

Konstrukcjastudni betonowych (proponuje sie zastosowanie prefabrykatów):

- Studzienkikanalizacyjne skladaja sie z betonowych elementów prefabrykowanych w
ksztalcie kola w przekroju poprzecznym, o srednicy wewnetrznej 01200 mm

- 9-
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- Spód studzienkijest monolitycznymprefabrykatem z plyta denna i z wyprofilowana
kineta. W scianie bocznej spodu studzienki, w trakcie produkcji, montowane sa
elementy polaczeniowe (przejscia szczelne), umozliwiajace podlaczenie kazdego
rodzaju i pod dowolnym katem rury kanalizacyjnej o srednicy od DN150 oraz
DN200.

- Elementy betonowe studzienki w postaci kregów o wysokosciach: 1000 mm, 500
mm i 250 mm (u niektórychwytwórców wystepuja: 800 mm i 300 mm) laczone sa
na uszczelke gumowa. W zaleznosci od dostawcy nalezy ustalic zestawienie
elemen.tów poszczególnych studzienek i okreslic wysokosc wlaczenia przykanalika
PVC160,celem wykonania elementów przylaczeniowych dla przykanalikaw trakcie
produkcji kregów lub otwór nalezy wykonac w trakcie montazu studzienek na placu
budowy.
Zakonczeniestudzienkiz zastosowaniem kregu - zwezki.
Jako zwienczenie studzienki stosuje sie typowe, zeliwne wlazy kanalowe, których
posadowienie do rzednej terenu (np. asfaltu lub innej nawierzchni drogowej) mozna
regulowac poprzez betonowe pierscienie wyrównawcze. Zastosowanie uszczelek
gumowych na laczach prefabrykatów, uzycie do produkcji wodoszczelnego i
wibroprasowalnego betonu o klasie B45 oraz wykorzystanie gotowego spodu
studzienki gwarantuje, ze cala studzienka jest latwa w montazu oraz szczelna w
niemalze 100%. Montowanie w trakcie produkcji prefabrykatu stopni wlazowych
zapewnia szczelnosc w miejscu ich osadzenia oraz nie naraza wykonawcykanalizacji
na dodatkowe koszty przy ich montazu.

Studzienki powinny posiadac aprobate techniczna wydana przez IBDiM w
Warszawie lub inna upowazniona do tego jednostke.

Konstrukcja studni z PP:

Proponuje sie zastosowanie studzienek kanalizacyjnych z PP 425 mm o
konstrukcji teleskopowej, skladajacych sie z :
- kinety studzienki rewizyjnejdla rury karbowanej 425 mm,
- rury karbowanej stanowiacej trzon studzienki kanalizacyjnej,
- rury teleskopowej z uszczelka,
- wlazu zeliwnego lub wariantowo stozka betonowego z pokrywa

Montaz studzienek powinien byc wykonany zgodnie z wytycznymi projektowania
zasadami ukladania rur i studzienek z PP w gruncie wydanymi przez producenta.

W ramach zaprojektowanego ukladu sieci kanalizacyjnejzlokalizowano:

- 17 szt. studzienek betonowych o srednicy 1200 mm na kanale zbiorczym PVC200
w tym :

al. 10 szt. z przepadem PVC160 (52, 53, 54, SS, 57, 59, 510, 511, 513, 515),
b/. 1 szt. z przepadem PVC200 (512),

- 15 szt. studzienek PP 425 mm na przykanalikach PVC160.



5.4. System pompowni scieków "surowych" PS.

Zebrane siecia grawitacyjna scieki sanitarne z terenu miejscowosci Kiersnówek,
poprzez studzienke S12, kierowane sa do przepompowni scieków "surowych"
zlokalizowanej na terenie oczyszczalniscieków.
Zebrane scieki przy pomocy przedmiotowej przepompowni z pompami zatapialnymi i
rurociagu tlocznego wykonanego z PE75 mm, dlugosci okolo 6,0 m tloczone beda do
studzienki rozpreznej SR 0 1000 mm zlokalizowanej na terenie oczyszczalniscieków,
przed urzadzeniamioczyszczajacymi.

Z oferowanych na rynku krajowym pompowni dokonano doboru urzadzenia w
oparciu o oferte WILOPolska, jednej z najlepszychfirm w tym zakresie.
Oferte techniczna pompowni zalaczonodo projektu.
Podstawoweparametry obiektu przedstawionoponizej:
- wysokosccalkowita pompowni - 5,00 m
- srednica zbiornika pompowni - 1,20 m
- rzedna dna zbiornika - 125,90 m npm
- rzedna dna kanalu doplywowego PVC200 - 126,70 m npm
- rzedna osi przewodu tlocznego PE75 - 128,04 m npm
- rzedna plyty (góry) zbiornika - 130,70 m npm

- parametry zamontowanej pompy zatapialnej :

- rzedna poziomu "ALARM"(góra)
- rzedna START
- rzedna STOP
- rzedna poziomu "ALARM"(dól)

Q = 3,8 l/s [13,7 m3/h]
H = 6,6 m sl.w.
P = 1,10 kW

126,65 m npm
126,60 m npm
126,40 m npm
126,35 m npm

5.5. Systemgrawitacyjny kanalu odprowadzajacego scieki oczyszczone

Kanal odplywowy scieków oczyszczonych z rur PVC160/4,0 mm o lacznej dlugosci
L = 26,0 m prowadzi je z komory pomiarowej do wylotu kanalizacyjnego
zlokalizowanego na prawym brzegu rzeki Nurzec(km 47+700).

Szczególowe rozwiazania w zakresie trasy sieci kanalizacyjnych oraz ich profilu
przedstawiono w czescigraficznej projektu budowlanego.

Wylot scieków wykonany zostanie w postaci konstrukcji monolitycznej w formie
doku betonowego, wkomponowanego w skarpe brzegowarzeki (rys. nr 8).
W doku na rzednej - 126,90 m npm wyprowadzonazostanie rura PVCodprowadzajaca
scieki, której wylot zabezpieczonyzostanie pierscieniem z siatka ocynkowana 10 x 10
mm.
Skarpy rzeki w rejonie doku umocnione zostana plytami prefabrykowanymi
wielootworowymi typu YOMB opartymi na palisadzie z pali drewnianych
impregnowanych 0 8 - 12 cm do glebokosci 1,20 m oraz narzutem kamiennym
ulozonym w sposób który spowoduje uformowanie koryta otwartego
odprowadzajacegooczyszczonesciekido rzeki Nurzec.

- II -
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6. Rozwiazanie technologiczne oczyszczalni scieków.

Proponuje sie zastosowanie zintegrowanej mechaniczno-biologicznejoczyszczalni
scieków typoszeregu opartego na zlozu zraszanym o przepustowosci Qdsr = 6,0
m3fd, o bardzo niskim zuzyciu energii elektrycznej - okolo 6,17 kWh/d, prostej
konstrukcji, latwej w obsludze, niskich kosztach eksploatacji z obiektami szczelnie
zabudowanymi, praktycznie bez emisji halasu.

Oczyszczalnia oparta na technologii zloza zraszanego sklada sie z osadnika
wstepnego, jednego lub dwóch zlóz biologicznych oraz stopnia chemicznego, jesli

. wymagana jest redukcja zwiazków fosforu. OczYszczonescieki z urzadzen technologii
zlóz zraszanych moga byc odprowadzane bezposrednio do gruntu lub cieków wodnych,
spelniajac wymagania ochrony srodowiska.
Poprawnie zainstalowana oczyszczalnia gwarantuje cale lata bezklopotliwejeksploatacji.
Izolacja termiczna obudowy zapewnia niewrazliwosc zloza na zmiany temperatury
zewnetrznej. Oczyszczalnia jest niezwykle trwala i latwa w eksploatacji z uwagi na
prosta konstrukcje, w której jedynymi czesciami ruchomymi sa mala pompa i
wentylator. Nie ma elementów podatnych na korozje.
Oczyszczalniajest niewrazliwa na zmiany przeplywówsciekóww ciagu dnia, jak równiez
na kilkudniowy,calkowity brak ich doplywu.
W okresach dluzszego postoju nalezy oczyszczalnie wylaczyc i wlaczyc, gdy bedzie
znowu potrzebna. Zarówno wlaczanie jak i wylaczanie nie wymaga specjalistycznego
nadzoru.

7. Schemat technologiczny.

Ciag technologiczny zaprojektowanej oczyszczalni stanowia, nastepujace obiekty
zlokalizowanew granicach jej ogrodzenia:

- przepompownia scieków surowych PS,
- studzienka rozprezna SR,
- separator osadów - osadnik wstepny OW,
- zraszane zloze biologiczne B65 , ze studzienka dolna (osadnik wtórny) ZB,
- komora pomiarowa KP,
- studzienki przelotowe 501,502

8. Dobór obiektów i urzadzen.

8.1. Separator osadów -osadnik wstepny.

W zwiazku koniecznoscia wstepnego mechanicznego oczyszczenia, scieki
kierowane sa do trzykomorowego osadnika wstepnego. Jego zadaniem jest oddzielenie
zawiesiny zawartej w sciekach surowych oraz osadu nadmiernego powstajacego w
procesie biologicznego oczyszczania. Osadnik wstepny zaprojektowany zostal jako
trzykomorowy osadnik poziomy. Czas przetrzymania scieków w osadniku zapewnia
wstepne oczyszczeniescieków (wg. normy ATV-A135P- wartosc BZTsspada zazwyczaj
o 25%), natomiast tworzace sie w trzeciej komorze warunki beztlenowe powoduja
rozwój bakterii denitryfikacyjnych. Przefermentowane osady zgromadzone na dnie
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osadnika beda okresowo odbierane taborem asenizacyjnym i wywozone do najblizszej
oczyszczalni scieków wyposazonej w instalacje do zageszczania i przeróbki osadów.
Oczyszczone mechanicznie sciekiodprowadzane beda grawitacyjnie, w sposób ciagly do
studzienki przed zlozem biologicznym. Aby zapobiec przedostawaniu sie do zloza
biologicznego zanieczyszczen "grubych", na wylocie scieków z osadnika zainstalowany
jest prewenter (rodzaj recznej kraty koszowej), który nalezy okresowo oczyszczac
recznie.

8.2. Zloze zraszane.

Dla uzyskania wlasciwej redukcji zanieczyszczen organicznych zawartych w
sciekach po mechanicznym podczyszczeniu w osadniku wstepnym, dla czesci
biologicznej oczyszczalni, przyjeto uklad jednostopniowego zloza zraszanego -
niskoobciazonego o nastepujacych parametrach technicznych:

Parametry technologiczne
pOjemnosc czynna 6,0

. 3. m,

Konstrukcja osadnika
. zbiornik z tworzywa sztucznego
. srednica wewnetrzna zbiornika 1,40 m,
. calkowita dlugosc zbiornika 4,87 m,

Wyszczególnienie Zloze 10 typ B65

Wymiary obudowy [m] srednica - 2,3
wysokosc - 2,5

Objetosc zloza [m3] 7,8
powierzchnia [m:!] 3,9
wypelnienie zlóz [m2/m3] ksztaltki HUFO 120

pompa zrasz. GRUNDFOS typ KP 250, N= 480 W
pompa recyr. GRUNDFOS typ KP 250, N= 480 W
wentylator [W] 22

Wyszczególnienie Studzienka

osadnik wtórny [typ] SU 2,0
wymiary D x H [m] 2,0 x 2,2
objetosc [m3] 3,4
powierzchnia [m:!] 3,1
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9. Obliczenia technologiczne.

9.1. Separator osadów -osadnik wstepny.

Przvjeto:

- czas zatrzymania scieków w osadniku tz = 2 h
- czas fermentacji osadów w osadniku t, = 90 dni

- osad wstepny powstajacyz sedymentacjizawiesinw osadnikuwstepnymw sciekach
doplywajacych wg. Z. Heidricha".Przydomoweoczyszczalniescieków. Poradnik" .

QW5L=0,65dm3/Mxd
- jednostkowa objetosc osadu nadmiernego wg. Z. Heidricha " Przydomowe
oczyszczalnie scieków. Poradnik" qN =0,23 dm3/Mxd

Stad:

czesc przeplywowa: Vp = QhmaxX tz = 0,52 m3/h x 2 h = 1,04 m3
czesc fermentacyjna: Vf = (qwst + qN) x t, x RLM

Vf = (0,65 + 0,23) x 0,09 x 60 = 4,752 m3
Razem: Vog.= Vp+Vf

Vog.= 1,04+ 4,752 = 5,792 m3

Dobrano osadnik wstepny OS dla Vos= 6m3

9.2. Zloze zraszane.

Przvjeto:

- sprawnoSC dzialania mechanicznej czesci oczyszczalni 11m= 0,25
-obciazenie zloza ladunkiem zanieczyszczen A=0,4 kg BZTs/m3xd

Stad:

- stezenie scieków doplywajacych do zloza:

Sp =S(l -11m)

Sp = 600 (1 - 0,25) = 450,0 g/m3
- ladunek dobowy zanieczyszczen doprowadzany do zloza:

Lp =Qdsr.x Sp
Lp = 6,0 x 0,45 = 2,7 kg BZTs/d

- ladunek w sciekach oczyszczonych:

Lk = Qdsr. x Sk
Lk = 6,0 x 0,04 = 0,24 kg BZTs/d
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- redukcja ladunku na zlozu

4L = Lp-Lk
~L = 2,7 - 0,24 = 2,46 kg BZTs/d

- obliczeniowa objetosc zloza

VBobl.= 4L/ A
VBobl. = 2,46/ 0,4 = 6,15 m3

Dobrano zloze biologiczne865 o objetosci VB= 7,Sm3

9.3 Ilosc osadów.

Przyjeto:

- osad wstepny powstajacy z sedymentacji zawiesin w osadniku wstepnym w sciekach
doplywajacych qW5t.=0,65dm3/Mxd

- jednostkowa objetosc osadu nadmiernego qN =0,23 dm3/Mxd

Stad:

- ilosc osadów powstalych w wyniku procesu oczyszczania scieków

Vos = qwstX RLM + qN x RLM
Vos = 0,65 x 60 + 0,23 x 60 = 52,8 dm3fd

przy zalozeniu, ze jednorazowa porcja usuwanego przefermentowanego osadu wynosic
bedzie 4,0 - 5,0 m3,osad nalezy wywozic z komory fermentacyjnej - osadnika, taborem
asenizacyjnym z czestotliwoscia:

T = 4000 dm3f52,8 dm3 = 75,7 dni
T = 5000 dm3f52,8 dm3 = 94,7 dni

przyjeto srednio 75-90 dni

Ustalenie rzeczywistej ilosci wytwarzanych osadów jak tez czestotliwosc jego
usuwania, glównie z pierwszej (fermentacyjnej) komory osadnika, mozliwe bedzie na
etapie rozruchu technologicznego i w okresie wstepnej eksploatacji oczyszczalni.

9.4. Zagospodarowanie osadów po sciekowych.

Czesciowo przefermentowane osady beda okresowo wywozone taborem
asenizacyjnym na oczyszczalnie w Bransku w celu ich koncowej stabilizacji i
zagospodarowania.
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10. Zasada dzialania oczyszczalni.

Oczyszczalniaoparta na technologiizlóz zraszanym wykorzystuje do oczyszczania
scieków naturalny proces utleniania biologicznego na zlozu zraszanym. Proces ten jest
poprzedzony przez oczyszczanie mechaniczne w osadniku wstepnym , gdzie osadzaja
sie czesci stale ulegajac stopniowej fermentacji. Nastepnie scieki przeplywaja
grawitacyjnie do strefy pompowania studzienki dolnej SU2.0 pod zlozem biologicznym
865, skad sa podnoszone przez mala pompe zatapialna o mocy 480 W na dystrybutor
ponad zlozem i rozdeszczowywane po powierzchni zloza przez system zraszajacy o
ustalonym kontrolowanym natezeniu przeplywu. .

Pompa zraszajaca pracuje w rezimie czasowym zapewniajac przez to recyrkulacje
scieków oczyszczonych równiez w okresach ich malego doplywu, poprawiajac dzieki
temu sprawnoSCzloza.

Wypelnienie zloza stanowia specjalne ksztaltki z tworzywa sztucznego, o
doskonalejprzepuszczalnoscihydraulicznej,a przytym o mocnorozwinietejpowierzchni
czynnej - 120 m2/m3.
W wyniku przenikania scieków przez zloze biologiczne powstaje blona biologiczna
zlozona ze skupisk drobnoustrojów. Na blonie biologicznej, sa sorbowane substancje
zawarte w sciekach. Stanowia one pozywke dla mikroorganizmów, które utleniaja je do
skladników mineralnych. Podczas pracy zloza powstaje osad nadmierny w postaci
obumarlej blony biologicznej, która splukiwana jest do osadnika wtórnego, skad
cyklicznie przepompowywana jest pompa zatapialna o mocy 480W (recyrkulacyjna) do
studzienki rozpreznej przed osadnikiem wstepnym i osadza sie w komorze osadnika
wstepnego, skad jest okresowo usuwany przez-wózasenizacyjny.

Tlen niezbedny w procesie biologicznego oczyszczania zasysany jest z atmosfery,
przez wentylator o mocy 22Wzabudowany w obudowie zloza.

11. Sterowanie praca oczyszczalni.

Tablica kontrolno-sterujaca TK-l, jest elementem dostarczanym wraz z
urzadzeniami przez dostawce i sluzy do obslugi oczyszczalni. Koszt panela sterujacego
wkalkulowanyjest w cene zloza biologicznego.

Tablica wyposazona jest, m.in. w wlasny wylacznik glówny, przekaznikisterujace
praca pompy zraszajacej i osadowej. Pompe zraszajaca dodatkowo zabezpieczono przed
praca na ,,sucho". Istnieje mozliwosc wysylania sygnalów alarmowych przez modem
GSM.

12. Efektywnosc oczyszczania.

Zastosowana technologia oczyszczania scieków na zlozu zraszanym
niskoobciazonym, wlasciwie dostosowane obciazenia obiektów i urzadzen wreszcie
automatyzacja procesu gwarantuja wysoka efektywnosc oczyszczania. .

Stad jakoSC scieków oczyszczonych Sk nie bedzie gorsza niz:
Sk = (l-R)*(l-I)*lj
gdzie: R- redukcja zanieczyszczenzgodnie z wytycznymiA1V-A135P[%]
rt- stopien redukcji zanieczyszczen na zlozu wg. danych producenta [%]
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lr jednostkowy ladunek zanieczyszczen doplywajacy na oczyszczalnie [gOz/m3]

SkBZT =(1-0,25)*(1-0,92)*600 = 36,0 g02lm3
Skzaw.og = (1-0,60)*(1-0,85)*700= 42,0 g/m3
SkChZT= (1-0,25)*(1-0,87)*1200 = 117,0 g02lm3

co zapewnia wymagany przepisami rozporzadzenia MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca
2006 roku stopien oczyszczaniasciekówbytowo-gospodarczychodprowadzanychdo
plynacych wód powierzchniowych.

13. Pomiar ilosci scieków.

Do pomiaru ilosci odprowadzanych scieków zastosowano przeplywomierz
elektroenergetycznytypu MPP-04DN50, prod.ENKOS.A.

Przeplywomierz zainstalowano na rurze odplywowej PVC 110 w studzience
pomiarowej KPzlokalizowanejna terenie oczyszczalni(rys. nr 7).
Do zainstalowania przeplywomierza uzyc polaczen kolnierzowych dla rur PCW , np.
firmy HAWLEnr kat. 5600.

14. Odbiornik scieków oczyszczonych

Biologicznieoczyszczone scieki transportowane beda ruroGiagiemgrawitacyjnym
160 PCV do ocfbiornika,którym jest rzeka Nurzec.
Kanal odprowadzajacy scieki oraz wylot scieków do odbiornika zlokalizowane sa na
dzialce nr ewid.304, tj. na dzialce oczyszczalni.

Rzeka Nurzec jest rzeka typowo nizinna przeplywajaca przez tereny bagienne
i podmokle. Wyplywa w podmoklej dolinie na poludniowy wschód od Czeremchy na
wysokosci okolo 180 m n.p.m. CalkowitadlugoSCrzeki wynosi 100,2 km, powierzchnia
zlewni stanowi 2082,6 km2 . Rzeka Nurzecjest jedna najwiekszych rzek Makroregionu
Pólnocno-Wschocfniegoi jednoczesnie jedna z wiekszychzlewni doplywów Bugu. Rzeka
i jej doplywy ocfprowadzaja wocfy z obszaru Wysoczyzny Bielskiej, Drohickiej
i Wysokomazowieckiejbedacymi mezoregionamiNizinyPólnocno-Podlaskiej.

DolineNurca w górnym biegu pokrywaja bagna i duzeobszarypodmoklepociete
systemami rowów melioracyjnych. Od zródel do miejscowosciBockikoryto rzeki zostalo
uregulowane, jednak w wyniku nieprawidlowo przeprowadzonych prac melioracyjnych
obszar górnej zlewni i partie ujsciowe dolin glównych doplywów zostaly wyraznie
przesuszone.

W srodkowym biegu dolina Nurca osiaga szerokosc rzedu ocf 5 do 10 km, przy
czym doliny bocznych doplywów laczace sie z dolina rzeki Nurzec, powoduja
powstawanie szerokich basenów oddzielonych od siebie wyraznymi przewezeniami.
Srednia szerokosc koryta rzeki w biegu srodkowym wynosi od 9 do 10 m, natomiast
doplywów od 1 do 2 m. Charakterystyczna cecha koryta rzeki w srodkowym jej biegu
jest bardzo wyrazne wciecie sie w dno doliny, spowodowane procesem erozyjnym
zaistnialym w wynikunieprawidlowo przeprowadzonych prac melioracyjnych. Wyraznym
przykladem tego zjawiska moze byc odcinek rzeki w rejonie ujscia rzeki Lesnej, w



którymsilnaerozja denna spowodowala,izzwierciadlowodyulegloobnizeniuod 2,5 do
3 m w stosunku do powierzchni doliny.

Zjawisko to wystepuje równiez wyraznie w dolnej czesci zlewni rzeki przy ujsciu
do Bugu. Na obszarze tym dominuja laki, zajmujac ok. 80% powierzchni. Pozostaly
procent stanowia pola, lasy oraz nieuzytki.

Wylot kanalu zrzutowego scieków oczyszczonych zaprojektowano zgodnie z
wytycznymiWojewódzkiegoZarzadu Melioracjii Urzadzen Wodnychw Bialymstoku.

Dla oczyszczalni w Kiersnówku wylot IZ)160 mm na rzednej 126,90 m npm -
uzgodnionyzostal przez administratora rzeki pismem z dnia 2006.12.15, znak :
WZM.RU-6217/Uzg/147{06 (w zalaczeniu).

14.1. Warunki odprowadzania oczyszczonych scieków do odbiornika.

Zgodnie z zalacznikiem Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
24 lipca 2006 r. ( Dz.U. Nr 137, poz. 984), najwyzsze dopuszczalne wartosci
wskazników zanieczyszczen dla projektowanej oczyszczalni scieków socjalno-bytowych
odprowadzajacej scieki do rzeki Nurzeco równowaznej liczbiemieszkanców

RLM= 60M wynosza:
BZTs
CHZTCr

Zawiesina og.

40,0 g 0z/m3
150,0 g 0z/m3
50,0 g/m3

,
Na podstawie projektu budowlanego - czesc technologiczna mozna stwierdzic, ze

powyzsze warunki dla projektowanej oczyszczalniscieków dla miejscowosci Kiersnówek
sa spelnione.

15. Strefa oddzialywania na srodowisko.

Projektowana oczyszczalnia znajduje sie poza klasyfikacjainwestycji mogacych
pogorszyc stan srodowiska naturalnego (ponizej 400 RLM).Osadnik wstepny oraz
studzienki dolne-osadniki wtórne posadowione beda calkowicie ponizej terenu,
natomiast obudowa zloza biologicznegonieznaczniewystawac bedzie ponad teren.

Wszystkie obiekty dostarczane sa przez producenta lub przez dystrybutora w
stanie zabudowanym, w takim tez stanie montowane beda na placu budowy.

Powstajace w procesie biologicznego oczyszczania scieków gazy - glównie
dwutlenek wegla emitowane beda do atmosfery w sposób niezorganizowany.
Niezaleznie od zewnetrznego ogrodzenia dzialki oczyszczalni, poszczególne obiekty
posiadaja niezalezne fabryczne zamkniecia i nie beda dostepne dla osób postronnych.
Oczyszczalnianie jest emitorem areozoli, odorów, przykrych zapachów i nie. bedzie
w zaden sposób uciazliwadla otoczenia i srodowiska. Zastosowane pompy zatapialne
o niewielkiej mocy zabudowane sa wewnatrz obudowy zlóz, co sprawia, ze
praktycznie nie emituja halasu na zewnatrz.

- 18-
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przy prawidlowej eksploatacji oczyszczalni nie wystepuja zagrozenia o
charakterze wybuchówczy tez zatruc.
Projektowana inwestycja ma za zadanie zastapienie dotychczas pracujacych
osadników bezodplywowych , których eksploatacja nie zawsze dotrzymywala
warunków utylizacji scieków, wplywajac na zanieczyszczenie srodowiska,
powodowane przez przelewajace sie , nie zawsze wywiezionew terminie scieki.

Realizacja oczyszczalni uporzadkuje gospodarke sciekowa w miejscowosci
Kiersnówek.

16. Uwagi dotyczace obslugi i BHP oczyszczalni.

Zastosowana technologia oczyszczania scieków nie przewiduje pomieszczen
pracy i stalej obslugi.
Proste czynnosci eksploatacyjne wystepujace w zastosowanej oczyszczalni
typoszeregu zlóz zraszanych sprowadzaja sie praktycznie do okresowego
sprawdzania przyrostu osadów w osadniku wstepnym oraz okresowego czyszczenia
rozdzielaczyscieków nad zlozem biologicznym.

Czas niezbedny na wykonanie czynnosci wynikajacych z nadzoru nad praca
oczyszczalni nie przekracza 0,5 - 1,0 roboczogodzjdobe.

Jedynymi czesciami z elementami rUGhomymi,jakie wystepuja na oczyszczalni
sa pompy zatapialne o niewielkiejmocy zabudowane wewnatrz zlóz oraz wentylator
zamontowany na obudowie.
Poszczególne obiekty oczyszczalni sa szczelnie zabudowane i niezaleznie od
zewnetrznego ogrodzenia dzialki, posiadaja dodatkowe zabezpieczenia przed
ingerencja osób niepowolanych (zamkniecia na klódki).

Oczyszczalniapracuje w pelnym cyklu automatycznym, obsluga ogranicza sie
wylacznie do okresowego ich dozoru. Przy prawidlowej eksploatacji, jest to jedynie
regularne usuwanie przefermentowanych osadów, nie wystepuja zagrozenia
wybuchem i pozarowe (poza trudnymi do przewidzenia na etapie projektowania
zdarzeniami losowymi).

W sytuacjach awaryjnych (szczególnych), jesli zaszla by koniecznosc wejscia do
czesci zbiorników lub studzienek rewizyjnych, stosowac zasady jak dla innych
urzadzen oczyszczalniscieków, w szczególnosci przed wejsciem nalezy je dokladnie
sprawdzic na zawartosc siarkowodoru i metanu, nastepnie przewietrzyc (najlepiej
wentylatorem o wydajnosci Q = 750 m3/d, przez co najmniej 10 minut przy
odkrytych wlazach, wentylator powinien byc czynny przez caly czas pracy
pracowników) .
Wymienionewyzej czynnoscipowinny byc wykonywane w skladzie trzyosobowym, w
tym dwie asekurujace, ze szczególnym zachowaniem wymogów BHP,niezaleznie od
tego czy omawiane prace wykonuja sluzby wlasne czy tez zewnetrzne.
W przypadku awarii oczyszczalnio charakterze znacznego zagrozenia dla pracownika
sprawujacego nadzór nad praca oczyszczalni, nalezy usuniecie takiej awarii zlecic
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zewnetrznej jednostce specjalistycznej posiadajacej stosowny sprzet i odpowiednio
przeszkolonych pracowników.

Na oczyszczalni znajdowac sie powinna apteczka jedynie z wyposazeniem
pierwszej pomocy oraz sprzet ppoz.: gasnica sniegowa, pojemnik z piaskiem.

Ogólna instrukcja eksploatacji i BHP opracowana przez producenta, stanowi
integralna czesc dostawy urzadzen oczyszczalniscieków.

17.1. Kanaly technologiczne oczyszczalni scieków.

Kanaly technologiczne pomiedzy poszczególnymi obiektami oczyszczalni
wykonac z rur PVC kielichowych klasy N (SDR 41) , o srednicy 160 x 4,Omm
laczonych za pomoca uszczelek. Odcinek kanalu odplywowego L = 1,50 m ze
studzienki S02 za zlozem biologicznym- do komory pomiarowejoraz przewody
recyrkulacji osadu wykonac z rur j.w. o sredniEY 110 x 3,Omm - przewody
recyrkulacyjne na calej dlugosci ociepliczuzlem, z przykryciempapa.

W obrebie oczyszczalniwykonane zostana:

- studzienka rozprezna SR

Proponuje sie zastosowanie prefabrykatów.
- Studzienki kanalizacyjneskladaja sie z betonowych elementów prefabrykowanych w
ksztalcie kola w przekroju poprzecznym,o srednicy wewnetrznej 01000 mm
- Spód studzienkijest monolitycznymprefabrykatem z plyta denna i z wyprofilowana

kineta. W scianie bocznej spodu studzienki, w trakcie produkcji, montowane sa
elementy polaczeniowe (przejscia szczelne), umozliwiajace podlaczenie rurociagu
tlocznego PE63 (wlot)- rzedna 129,62m npm i PVC160 (wylot)- rzedna 129,04
m npm (dno studzienki).
Calkowita wysokoscstudzienki rozpreznej: 130,70 - 129,04 = 1,66m.
Do studzienki rozpreznej na rzednej 129,40 m npm wprowadzony bedzie rurociag
osadu nadmiernego PVC110.
- Góra studzienki jest monolitycznym prefabrykatem w formie zwezki betonowej
01000{625 mm.
- Elementy betonowe studzienki laczone sa na uszczelke gumowa. Jako zwienczenie
studzienki stosuje sie typowe, zeliwne wlazy kanalowe, których posadowienie do
rzednej terenu mozna regulowac poprzez betonowe pierscienie wyrównawcze.
Elementy prefabrykatów studzienki wyposazone sa w stopnie zlazowe.
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- studzienki kierunkowe przed i za zlozem zraszanym 501 i 502

Proponuje sie zastosowanie studzienek kanalizacyjnych z PP np. firmy Pipelife lub
innychoferowanych na rynku krajowym.
Glebokoscposadowienia studzienek: 501- 1,64m ,502 - 1,73m (rys nr 7).

Montaz studzienek powinien byc wykonany zgodnie z wytycznymi projektowania i
zasadami ukladania rur i studzienek z PP w gruncie wydanymiprzez producenta.

- komora pomiarowa KP0 1000 (rys..nr 7)

Proponuje sie zastosowanie prefabrykatów , podobnie jak dla studzienki SR.

W studzience zainstalowano urzadzenie pomiarowe typu MPP-04 DN50 , do
pomiaru ilosciscieków oczyszczonychodprowadzanych do odbiornika.
Urzadzenie nalezy zainstalowac na rurze PVC 110 stosujac obustronnie polaczenie
kolnierzowedla rur PVCnp. firmy HAWLEnr kat. 5600.
Rzedna wlotu rury PVC 110 do komory pomiarowej - 128,41 m npm.
Urzadzenie MPPzamontowac w sposób gwarantujacy prace przekroju pomiarowego
pod pelnym zalaniem oczyszczonymi sciekami, co jest warunkiem prawidlowego
pomiaru.
Odprowadzenie scieków oczyszczonychodbywa sie kanalem o srednicy PVC160x 4,0
mm wykonanymi z rur kielichowych PCV (SDR41) - wylot z komory na rzednej
128,07 m npm (dno).
Calkowitawysokosc komory pomiarowej: 130,70 - 128,07 = 2,63 m

17.2. Przylacze wodociagowe do oczyszczalni.

Do oczyszczalni zaprojektowano przylacze wodociagowe, od istniejacego
wodociagu PVC90 , wg warunków Urzedu Gminyw Bransku z dnia 2006.10.02, znak
: RSGK.7033-41/06.
Dlugosc przylacza : Rura PE 40 x 2,4 L = 21,0 m.

Na przylaczu wykonac punkt czerpalny wody zintegrowany ze studzienka
wodomierzowa.
Przylacze wykonac za pomoca opaski nawiertnej i rur typu PE 100 SDR 17 PN 10
o srednicy PE 40 x 2,4 mm.
Na sieci zainstalowac armature firmy HAWLEtj. :

- opaski do nawiercania HAWEXdla rur PE i PCVNr kat. 5270,
- zasuwy do przylaczy domowych Nr kat. 2800, ze zlaczem dla rur PE.
- obudowa do zasuw i armatury Nr kat. 9601 teleskopowa, ze skrzynka uliczna
Nr kat. 1650.

Uzbrojenie punktu czerpalnego oraz studzienki wodomierzowej wykonac wg
szczególów czesci graficznej - rys.nr 11.
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18. Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie wykonanych otworów rozpoznawczych w podlozu gruntowym
rejonu inwestycji wydzielono dwie warstwy geotechniczne, które nadaja sie do
posadowienia bezposredniego projektowanych obiektów.
Wyodrebniono nastepujace warstwy :

- gleba (humus) - o sredniej miazszosci 0,30 - 0,40 m oraz piaski (drobne i srednie)
czyste do lekko zaglinionych ze zwirem i otoczakami do glebokosci 2,50 - 3,0 m ppt.
- grunty kat. II .

- ponizej wystepuja
grunty kat. III.

gliny i gliny piaszczyste zwiezle ze zwirem i kamieniami -

Zwierciadlo wody gruntowej wystepuje w formie saczen z warstwy glin
piaszczystych i wykazuje charakter napiety, ze stabilizacja na glebokosci 1,50 - 2,00
m ppt.
Powyzsze bedzie wymagalo prowadzenia czynnosci zwiazanych z odwodnieniem
wykopu na trasie ukladania glównego kolektora sciekowego PVC200.

Z uwagi na przewidywany maly naplyw wody do wykopów odwodnienie
prowadzic w sposób powierzchniowy do studzienek zbiorczych z odpompowaniem
wody poza obreb wykopu zatapialna pompa do odwodnien budowlanych.

19. Roboty prowadzone w ramach inwestycji.

Roboty ziemne nalezy prowadzic zgodnie z przepisami zawartymi w normie
branzowej BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne . Wymagania i
badania przy odbiorze" w powiazaniu z norma PN 86/B-02480 "Grunty budowlane.
Podzial, nazwy, symbole i okreslenia".

Na trasie wykonywanego wykopu wystepuja skrzyzowania z Inna podziemna
infrastruktura techniczna jedynie w postaci wodociagu.
W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, wykopy nalezy
wykonywacrecznie.
Reczniewykonywactakze wyprofilowaniedna wykopupo wykopiemechanicznym.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnace równolegle z wykopem nalezy zabezpieczyc przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesicw sposób zapewniajacy ich eksploatacje.
Wzdluz wykopu nalezy przewidziec barierki o wysokosci 1,10m , w nocy oswietlone,
mostki i kladkidla pieszych.

Na barierkach powinny byc umieszczone tablice ostrzegawcze o glebokich
wykopach. Foliaostrzegawcza PVCmoze byc stosowana tylko pomocniczo.
Zajety pod realizacje kanalizacji pas ulicy ( drogi ) powinien byc oznakowany w mysl
przepisów kodeksu drogowego i terenowej sluzby drogowej.



Szerokoscwykopu
dla srednicy rur ON200 mm (kolektor glówny)
dla srednicy rur ON 160 mm (przykanaliki)

1,0 m
0,9 m

19.1 Wykopy.

Majac na uwadze wskazania geotechniczne oraz mozliwosci lokalizacyjne,
przyjeto ze wykopy w 80% wykonywane beda sposobem mechanicznym, o
scianach pionowych, odeskowanych i rozpartych juz przy glebokosciach wiekszychod
1,0 m.

Wyprofilowaniedna wykopu po wykopie mechanicznym, wykonywacrecznie.

Przed rozpoczeciem robót ziemnych wykonawca zobowiazany jest do potwierdzenia
aktualnosci uzbrojenia podziemnego w rejonie realizacji inwestycji.
Uprawniona sluzba geodezyjna powinna wytyczyc w terenie projektowana
inwestycje.

Przed rozpoczeciem robót ziemnych wykonawca zobowiazany jest do
pisemnego powiadomienia uzytkownikówuzbrojenia podziemnego (jezeli wystepuja)
o terminie i sposobie prowadzonych robót.
Robotyw obrebie kablienergetycznych , w przypadku ich wystepowania powinnybyc
prowadzone przy wylaczonymnapieciu.
Mozliwejest stosowanie innych umocnien zwiazanych z zabezpieczeniem wykopów
(rys. nr 12) pod warunkiem zapewnienia statecznosci scian wykopów.
Ewentualny nadmiar zostanie przewieziony, transportem na miejsce wskazane przez
inwestora.

Ono wykopu powinno byc równe, pozbawione kamieni i zanieczyszczen. Przy
wykopie wykonanym mechanicznie spód wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzednej projektowanej, niezaleznie od rodzaju gruntu. Pozostala czesc
wykopu wykonac recznie.

Na wykopy reczne zwiazane z wyrównaniem wykopu, przejsciami w rejonie
skrzyzowan z siecia wodociagowa oraz wykopów zwiazanych z wykonaniem
przykanalików do niektórych posesji (z uwagi na brak miejsca dla sprzetu
mechanicznego) - zalozono 20% robót ziemnych.

Wykonujac wykop przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno
dopuscic do przekroczenia projektowanej glebokosci, a tym samym do rozluznienia
podloza rodzimego na dnie wykopu.

19.2. Ukladanie przewodów i zasypka wykopów.

Rury na dnie wykopu powinny byc ulozone w osi projektowanego przewodu z
zachowaniem spadków podanych w projekcie. Ukladanie przewodu moze byc
prowadzone po uprzednim dokonaniu odbioru technicznego wykopu i przygotowaniu
podloza. KanalyulOzonebeda na lawie piaskowej grubosci 10cm.
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Przyukladaniurur kanalizacyjnychnalezystosowacsie do zalecenproducenta.
Rury obsypac pit=lskiemzageszczonym grubosci okolo 30 cm ponad rure - stopien
zageszczenia min. I = 90% (dla lokalizacjiw drogach) oraz 1=85% PROCTOR,a
nastepnie zasypac gruntem rodzimym,warstwami, zageszczajac jak wyzej.

Przewód mozna zasypac po sprawdzeniu geodezyjnym prawidlowosci jego
posadowienia ze szczególnym zwróceniem uwagi na zachowanie rzednych podanych
w projekcie. Nalezyzwrócic uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie
podczas obsypywania i zageszczania gruntu. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas
gruntu (piasku) z samochodów bezposrednio na rure.

Z czynnosci odbiorczych powinien byc sporzadzony protokól odbioru z
dolaczeniem inwentaryzacji geodezyjnej , podpisany przez Inspektora Nadzoru i
KierownikaRobót.

Uwaga !!!
Z uwagi na fakt, ze w obrebie oczyszczalni czesc obiektów : studzienka

rozprezna 5R, studzienki 501 i 502 i komora pomiarowa KP oraz kanaly
technologiczne pomiedzy obiektami wraz z kanalem odprowadzajacym, posadowione
beda na rzednej powyzej rodzimego terenu, grunt pod ich posadowienie - do
projektowanej rzednej, nalezy prawidlowo zagescic oraz bezposrednio przed
wykonaniem sprawdzic, czy sPelnia wymagania w tym zakresie (min. 90%
zmodyfikowanej wartosci Proctora).

20. Skrzyzowanie projektowanych przewodów-z istniejacym uzbrojeniem.

Na trasie projektowanych przewodów wystepowac beda nastepujace
skrzyzowania z infrastruktura podziemna:

- z siecia wodociagowa

o zamiarze przystapienia do robót ziemnych Wykonawca powinien powiadomic
instytucje zarzadzajace sieciami uzbrojenia podziemnego krzyzujacego sie i
zblizonegodo projektowanychprzewodów.
Prace ziemne prowadzic pod nadzorem ich przedstawicieli .

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych przewodów na odleglosc
mniejsza niz 2,Omod istniejacego podziemnego uzbrojenia prace ziemne wykonywac
nalezy recznie pod fachowym nadzorem technicznym.

21. Próba szczelnosci na eksfiltracje.

Próbe wykonac odcinkami do 50 m. pomiedzy studzienkami rewizyjnymi.
Zaleca sie przeprowadzenie próby szczelnosci osobno dla przewodów i osobno dla
studzienek rewizyjnych betonowych. Badany odcinek powinien byc obsypany
warstwa ochronna z wylaczeniem zlaczy rur i polaczen ze studzienkami. Rurociagiz
rur kanalizacyjnych PCVpoddaje sie próbie cisnienia o wartosci 3,0 m.sl.w. cisnienie
moze byc mniejsze o ile wnika to z zaglebienia przewodu. Przewód przed badaniem
powinien pozostac przez 1 godz. calkowicie napelniony, po tym okresie uzupelnic
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mgr inz. Danuta Bednarczyk

ubytek wody i przystapic do próby. Rurociaguwaza sie za szczelny,kiedy dopelniana
ilosc wody w czasie15 min. nie przekroczy0,02 dm3fm2powierzchni rur.

22. Ogólne zasady BHP przy prowadzeniu robót inzynieryjnych.

Roboty budowlano-montazowe powinny byc prowadzone zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, normami z zakresu wykonawstwa i "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych cz. II, Instalacje
sanitarnei przemyslowe". .

Wykopy pod kanaly i przewody powinny byc prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w normie PN-B-10736- 1999 Roboty ziemne.

Przy wykonywaniu robót nalezy przestrzegac przepisów BHP, a w szczególnosci
RozporzadzenieMinistra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U. Nr 47, poz. 401 ) w
sprawie BHPprzy wykonywaniu robót budowlanych.

mgr inz. Joanna Ganewska

-25-


