




Tabela przedmiaru robót








PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OD GRANICY MIASTA BRAŃSK (UL.BOĆKOWSKA) W KIERUNKU 


MIEJSCOWOŚCI KIERSNOWO (DO SKRZYŻOWANIA) - ODC.I W KM 2+360,00-3+700,00 O 


DŁ. 1,340.00 KM








ZRI DROMOBUD


Data utworzenia: 2013-02-01








Opis robót





Ilość robót





Dział nr 1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH  W TERENIE RÓWNINNYM








Jednostka: km trasy








1,3400








Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym


ODCINEK I


km 2+360,00 - 3+700,00








Poz. 1








Dział nr 2. D.01.02.02.12. MECHANICZNE USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GR. W-WY 15 


CM








Jednostka: m2








2310,6000








Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15cm


według Tabeli humusu 


I ODCINEK    231,060,10=2310,60 m2











Poz. 2








Jednostka: m3








146,6500








Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 


odległość do 1km. Koparką o pojemności zgarniaka do 0,60m3 w gruncie kat. I-II transport samochodami do 


5t- odwóz humusu


Zgodnie z tabelą humusu


231,06--84,41=146,65 m3








Poz. 3








Dział nr 3. D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW








Jednostka: m3








131,3500








Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparką o poj. łyżki do 0,60m3 głębokość wykopu do 


3,00m w gruncie kat. III-IV


Roboty poprzeczne - zużycie na miejscu


Zgodnie z tabelą robót ziemnych    131,35 m3








Poz. 4








Dział nr 4. D.02.03.01. WYKONANIE NASYPÓW








Jednostka: m3








131,3500








Formowanie nasypów o wysokości do 3,0m w gruncie kat. III-IV spycharką gąsienicową o mocy 74kW (100KM) z gruntu 


pochodzącego z wykopów.








Poz. 5








Jednostka: m3








1053,3500








Formowanie nasypów spycharkami. Nasypów o wysokości do 3,0m w gruncie kat. I-II, spycharką gąsienicową o mocy 


74kW. 


Pospółka z dokopu.


Zgodnie  tabelą robót ziemnych    1053,35 m3








Poz. 6
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Opis robót





Ilość robót





Jednostka: m3








1184,7000








Zagęszczanie nasypów walcami. Walcami samojezdnymi wibracyjnymi 5t, grunt sypki kat.I-III


Zgodnie z tabelą robót ziemnych    1053,35+131,35=1184,70 m3








Poz. 7








Jednostka: m3








220,7100








Ręczne formowanie poboczy o gr. 9 cm. Kategoria gruntu I-II. Pospółka z dokopu.


(3700-2360)x2-129,2-98,5))x1,00x0,09=220,71 m3








Poz. 8








Jednostka: m3








42,1600








Transport wody beczkowozem. Na odległość do 1 km,napełnienie beczkowozu z wodociągu. Beczkowóz o poj.do 3000 


dm3


(1184,70+220,71)x0,03=42,16 m3








Poz. 9








Dział nr 5. D.03.01.01. PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI








Jednostka: m








17,5000








Oczyszczenie z namułu przepustów pod zjazdami o średnicy 0,4m








Poz. 10








Jednostka: m








10,0000








Oczyszczenie z namułu przepustów pod zjazdami o średnicy 0,5 m








Poz. 11








Jednostka: m








9,3000








Oczyszczenie przepustów z namułu. Średnice przepustów 0,6m


I ODC.  km 3+067,50  - zamulony w 50%      9,30 m








Poz. 12








Dział nr 6. D.04.00.00. PODBUDOWY








Dział nr 6.1. D.04.04.01. PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO








Jednostka: m2








3542,6800








Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 10 cm


I ODCINEK


km 2+360,00 - 3+020,00


660,00x5,26=3471,60 m2


poszerzenie W10


0,5x40x0,35x4+61,54x0,35x2=71,08 m2


RAZEM   3542,68 m2








Poz. 13








Jednostka: m2








3631,3000








Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa dolna grubości 20 cm


I ODCINEK


km 3+020,00 - 3+700,00


680,00x5,26=3576,80 m2


poszerzenie W14


0,5x30x0,50x4+24,50x0,50x2=54,50 m2


RAZEM   3631,30 m2








Poz. 14








Dział nr 7. D.05.00.00. NAWIERZCHNIE








- 2 -








Opis robót





Ilość robót





Dział nr 7.1. D.05.03.05. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO








Jednostka: m2








6986,3800








Nawierzchnie z  mieszanek min-bitumicznych - warstwa wiążąca AC 11W 50/70  - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 


cm.  


Zgodnie z zał.


(3700,00-2360,00)x5,12+71,08+54,50=6986,38 m2








Poz. 15








Jednostka: m2








6825,5800








Nawierzchnie z mieszanek min.-bitumicznych- warstwa ścieralna AC 11S 50/70. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 


cm.


(3700,00-2360,00)x5,00+71,08+54,50=6825,58 m2








Poz. 16








Dział nr 8. D.06.01.01. HUMUSOWANIE I OBSIANIE SKARP








Jednostka: m2








1688,2000








Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5cm, humus z 


odzysku


Zgodnie z tabelą humusu    84,410,05=1688,20 m2








Poz. 17








Dział nr 9. D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU








Dział nr 10. D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE








Jednostka: szt








1,0000








Pionowe znaki drogowe. Zdjęcie znaków lub drogowskazów


Zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu








Poz. 18








Jednostka: szt








1,0000








Rozebranie słupków do znaków. 


Zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu








Poz. 19








Jednostka: szt








14,0000








Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych #  70 mm


szt.14    w tym 2 szt w km 3+720








Poz. 20








Jednostka: szt








18,0000








Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 m2


Zgodnie z projektem organizacji ruchu  szt. 18  w tym 4 szt w km 3+720








Poz. 21
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